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1. Postup p Fi poFizeni tzemniho planu

Postup pfi pofizeni Uzemniho planu Drnovice bude dopInén pofizovatelem po ukonéeni pofizovani.

2. Vysledek p fezkoumani tzemniho planu

2.1. Vyhodnoceni souladu navrhu UP s PUR a ZUR

2.1.1 POZADAVKY VYPLYVAJICi Z POLITIKY UZEMNIHO ROZVOJE CR

Zpracovani tzemniho planu je v souladu s Politikou Gzemniho rozvoje Ceské republiky 2008 vydanou
vladou Ceské republiky usnesenim &. 929 ze dne 20. 07. 2009.

Z republikovych priorit Gzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje Gzemi, které jsou
obsazeny v Politice Gzemniho rozvoje CR 2008, vyplyvaji pro GUzemi obce Drnovice zejména
nasledujici poZzadavky:

14) Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty, které se na Gzemi
obce Drnovice nachazi véetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi (kostel sv.
Vavfince, bozi muka a krucifix). Zachovat strukturu sidla obce, jedine¢nost kulturni krajiny s kopcem
Chocholik, kterd je vyrazem identity Gzemi, jeho historie a tradice. Toto Uzemi ma hodnotu jako
turisticky atraktivni.

- kulturni, prirodni a civilizaéni hodnoty UGzemi, véetné urbanistického, architektonického a
archeologického dédictvi, jsou chranény a rozvijeny diferencovanég, stanovenim podminek pro ochranu
a rozvoj Uzemi, kap. B2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot Gzemi, textové ¢asti vyroku. Rovnéz jsou
stanoveny podminky pro ochranu a rozvoj krajiny. Urbanistickd struktura obce je dlouhodobé
stabilizovana a vymezena plochami s rozdilnym zpdsobem vyuziti a dopravnim skeletem, ktery je

v zasadé respektovan a doplnén v meéritku odpovidajicim charakteru Gzemi.

19) Hospodarné vyuzivat zastavéné Uzemi, prednostné vyuZzivat proluk, podporovat prestavbu,
regeneraci nevyuzivanych ploch a prezilych budov. Hajit nezastavéné Gzemi (zejména zemédélské a
lesni pudy), vefejnou zelen v urbanizovanych ¢astech obce s prostupy zelené do volné krajiny.

- v rdmci stavajicich a navrzenych ploch prestavby (plochy smiSené obytné a plochy smiSené vyrobni)
jsou vytvofeny podminky pro polyfunkéni vyuZzivani opusténych areald a ploch tzv. brownfields,
pfevadzné zemédélského pdvodu. Tim dochazi k hospodarnému vyuzivani zastavéného Uzemi a
zaroverni je zajiSténa i ochrana nezastavéného Uzemi (zejména zemédélské a lesni pudy). Areal
KaSparov, ve kterém je jiz dlouhodobé utlumena zemédélska cinnost a je vyuzivan polyfunkénim
zpusobem, je v Uzemnim planu stabilizovdn pod funkénim vyuzitim VZ/x — zemédélska vyroba,
agroturistuika které obsahuje jednak moznost vyuziti pro novou zemédélskou c¢innost, pfipadné
spojenou s agroturistikou.

22) Provéfit podminky pro rozvoj a vyuziti predpokladt tzemi pro rGzné formy cestovniho ruchu (napf.
cykloturistika, poznavaci turistika) pfi zachovani hodnot GUzemi. Provéfit propojeni Gzemi obce s
atraktivnimi misty z hlediska cestovniho ruchu turistickymi cestami, které umozni celoro¢ni vyuziti pro
razné formy turistiky.

- v izemnim planu jsou navrzeny nové Useky cyklotras a cyklostezek, které umozni i turistické vyuZiti a
propojeni s vyznamnymi misty atraktivnimi pro cestovni ruch. ZlepSeni podminek (napf. rozhledna
Chocholik) privadi do Uzemi zdjemce o klidné traveni volného ¢asu, s cilem regenerace duSevnich i
fyzickych sil.

24) Moznosti nové vystavby posoudit vzdy s ohledem na to, jaké vyvola naroky na zmény dopravni
infrastruktury. Provéfit podminky ke zvySeni bezpe€nosti a plynulosti dopravy, ochrany
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a bezpecénosti obyvatelstva a déle ke zlepSeni jeho ochrany pfed hlukem a emisemi, s ohledem na to

provefit v izemi podminky pro environmentalné Setrné formy dopravy (napr. pési a cyklistickou).

- navrh izemniho planu reSi hlavni dopravni problém — prdjezdnou dopravu stfedem obce na silnici Il.
tiidy prelozkou silnice 11/379 a doplriuje dopravni skelet obce navrhem obsluznych a uUcelovych
komunikaci, 7eSi dopravni zavady. Podminky ochrany a bezpecnosti obyvatelstva a zlepSovani jeho
ochrany pfed hlukem a emisemi, s ohledem na vytvareni Gzemnich podminek pro environmentélné
Setrné formy dopravy, jsou feSeny stanovenim zasad a opatfeni na ochranu zdravych Zivotnich
podminek a Zivotniho prostredi a dale formou podminek (regulativi) k jednotlivym plocham s rozdilnym
zpusobem vyuziti.

25) Provéfit preventivni ochranu Uzemi a obyvatelstva pred potencidlnimi riziky a pfirodnimi
katastrofami v Uzemi (zaplavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah pfipadnych Skod.
Zejména provéfit plochy potfebné pro umistovani staveb a opatfeni na ochranu pfed povodnémi a
srazkovymi pfivaly. Provéfit podminky pro zvySeni pfirozené retence srazkovych vod v Uzemi s
ohledem na strukturu sidla a krajinu jako alternativy k umélé akumulaci vod.

- jsou zapracovany Komplexni pozemkové Upravy, které rfeSi problémy krajiny a navrhuji opatreni, pro
eliminaci vSech nepfiznivych podminek v krajing, které bezprostfedné ovlivriuji zastavbu obce. Pres
tato opatfeni, je v plochach prirodniho charakteru umoznéno Podminkami vyuziti jednotlivych ploch s
rozdilnym zpusobem vyuZziti, budovat dalSi potfebna opatreni (poldry, zasakovaci pasy, odvodriovaci
prikopy apod.)

Politika Gzemniho rozvoje  €R 2008 (PUR CR 2008) stanovuje dale pro feSené Gzemi tyto rozvojové
oblasti a osy, koridory a plochy dopravni a technické infrastruktury:

Rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblas ti

Obec Drnovice nélezi do rozvojové oblasti OB3 — Uzemi ovlivnéné rozvojovou dynamikou
krajského mésta Brna. Jedna se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomickych €innosti.
Rozvojové podporujicim faktorem je dobra dostupnost dalnici a tranzitnim zelezni¢nim koridorem.

Koridory a plochy dopravni infrastruktury
Koridor konvenéni Zelezniéni dopravy — ZD 1. Vedeni koridoru Brno-Pferov (stavajici trat &. 300).

2.1.2. POZADAVKY VYPLYVAJICI Z UZEMN E PLANOVACI DOKUMENTACE VYDANE KRAJEM

ZASADY UZEMNIHO ROZVOJE JIHOMORAVSKEHO KRAJE

Pro feSené Gzemi obce Drnovice neni zadna nadfazend Uzemné planovaci dokumentace vydana
krajem. Zasady uUzemniho rozvoje Jihomoravského kraje, které byly vydany dne 22.9.2011
usnesenim ¢&. 1552/11/225, byly zruSeny rozhodnutim NejvySSiho spravniho soudu dne 21. 6. 2012.

Obec se nachazi vFeSeném Uzemi zpracovaného Planu rozvoje vodovodi a kanalizaci
Jihomoravského kraje (PRVK JmK). ReSenim uzemniho planu byly zachovany pozadavky a koncepce
zasobovani vodou a odkanalizovani obce.

Resenim UP jsou respektovany zaméry:

charakter zam éru fedeni v UP Drnovice

modernizace Zelezniéni traté ZD1 Brno — Pferov zamér byl prevzat z PUR CR 2008 a UAP JMK
(aktualizace 2013), zpfesnéni je z koordinaéni
situace stavby, zpracované SUDOP 2009

silnice 11/430 — zapadni obchvat VySkova zamér je zapracovan jako Gzemni rezerva a byl
pfevzat z Generelu krajskych silnic Jihomoravského
kraje 2008 a UAP JMK (aktualizace 2013)

Uzemni rezerva — severni obchvat Drnovice | Gzemnirezerva je navrzena Gzemnim planem
(pfeloZka silnice 11/379)
umisténi skupinového vodovodu — rozSifeni pro | zamér je v souladu s PRVK a UAP JMK (aktualizace
obce VySkov, Radslavice, Pustimér 2013)
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charakter zam éru fedeni v UP Drnovice

umisténi nadregionalniho a regionalniho biokoridoru | zamér je v souladu s odvétvovym podkladem

USES organu ochrany pfirody JMK ,Koncepéni vymezeni
regionalniho a nadregionalniho Gzemniho systému
ekologické stability* a UAP JMK (aktualizace 2013)

2.2.  Vyhodnoceni souladu navrhu UP scili a Gkoly uzemniho
planovani zejména s pozadavky na ochranu architekto  nickych
a urbanistickych  hodnot v Uzemi apozadavky na ochr anu
nezastav éného uzemi

Cilem feSeni je vytvofit Uzemni predpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce formou komplexniho navrhu
usporadani a vyuziti Gzemi, pfi respektovani stavajicich hodnot Gzemi. UP je zpracovan v souladu
s cili a tkoly tzemniho planovani:
«  UP vytvaFi podminky pro vystavbu a udrZitelny rozvoj Gzemi, tj. vyvazeny vztah podminek pro
pFiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel

o0 navrhem ploch pro bydleni, podnikani a sport, pfi respektovani ochrany hodnot tzemi

«  UP komplexnim fe$enim G&elného vyuZiti a prostorového uspofadani tzemi vytvafii podminky
pro dosazeni obecné prospéSného souladu vefejnych a soukromych zajmu

0 upfednostnénim vyuziti proluk v zastavbé a stanovenim podminek prostorového
vyuziti Gzemi
«  UP vytvafi podminky pro ochranu a rozvoj hodnot Gzemi a ochranu nezastavéného Gzemi
0 navrhem podminek pro ochranu a rozvoj hodnot Gzemi a ochranu krajinného razu

+ UP svym feSenim respektuje priority Gzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje
Uzemi, formulované v ramci Politiky izemniho rozvoje CR, viz odGvodnéni, kap. 2.1.

e rozsah zastavitelnych ploch je feSen umérné velikosti obce, souvisejicim kapacitam verejné
infrastruktury a hospodarskym podminkam

0 navrh zastavitelnych ploch vychazi z demografického vyvoje obce, predpokladu
danych limity vyuziti Gzemi (dopravnimi a technickymi), sohledem na polohu a
vyznam sidla ve struktufe osidleni CR

2.2.1 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMi

Koncepce ochrany hodnot Uzemi vychazi (kromé podminky respektovani definovanych a chranénych
hodnot Uzemi, které jsou zajiStovany jinymi pravnimi predpisy) primarné z nutnosti zachovani
charakteru urbanistické struktury obce, nerozSifovani zastavby do volné krajiny a respektovani
krajinného razu.

Urbanisticky a architektonicky charakter prost redi je dan:

0 charakterem prostoru , ktery svym usporadanim je charakterizovdn stupném uzavfenosti
a celkovym pusobenim na ¢lovéka (urcujici je forma zastavby — kompaktni, méfitko prostoru,
intenzita zastavéni)

0 strukturou prostoru  danou hmotovym uspofadanim zastavby (jeji vySkova gradace, tvary
a orientace stfech k uli€nim prostordm)

0 obrazem prostoru vytvafenym stylem, pouZitymi materidly, barevnosti a urbanistickym
mobiliafem

0 pohledovou exponovanosti — narozi a objekty zakong€ujici prihled ulici, prihledy na dominanty,
pohledové exponované svahy
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Prirodni charakter prost redi je dan:

0 charakteristikami krajinného razu, rozmanitosti ploch vyuzivani Uzemi, krajinnymi formacemi,
prostorovou rozmanitosti a pdvodnimi druhy dfevin

OCHRANA KULTURNICH HODNOT

Pro nejkvalitnéjsi ¢asti feSeného Uzemi je vymezeno Uzemi zasadniho vyznamu pro charakter obce
se stanovenymi podminkami ochrany. Tato diferenciace Uzemi z hlediska ochrany a rozvoje hodnot
Uzemi byla vymezena na zakladé syntézy ochrannych rezimu, kvality a charakteru prostfedi.

V ramci navrhu UP byly vymezeny kulturni hodnoty pfispivajici k ochrang kulturniho dédictvi a
zachovani identity sidla, harmonii v Gzemi, které nepozivaji zdkonné ochrany pamatkové péce a které
je tfeba chranit:

* Uzemi zasadniho vyznamu pro charakter obce

» dominanty urbanistické struktury

= objekty charakterizujici mistni prost  fedi a tradici
» vyznamna drobna architektura

= vyznamné plochy sidelni zelen &

Ochrana kulturnich hodnot Gzemi souvisi jednak s respektovanim evidovanych a neevidovanych
stavebnich pamatek a s respektovanim charakteru dosavadni zastavby obce a to jak z hlediska
architektonickych forem, tak z hlediska urbanistického vyvoje obce.

Reseny katastr je tzemim s archeologickymi nélezy ve smyslu odst. 2, § 22 zakona &.20/1987 Sb.
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Na katastru jsou nemovité kulturni pamatky zapsané v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich
pamatek. Dale se na katastru nachazi nemovité kulturni pamatky mistniho vyznamu.

«  Nemovité kulturni paméatky zapsané v USKP (fialova barva):

i.6.vUP | & pamatky ¢ast obce | Pamatka Umist éni

1 21467 /7 — 3616 |Drnovice |kostel sv. Vaviince a 2 v centru obce
barokni sochy — sv. Jana
Nepomuckého a sv. Floridna

35586 /7 — 3619 | Drnovice |bozi muka u silnice na VySkov
29815/7 — 3620 |Drnovice |bozi muka u silnice do JeZkovic, €.p.508
32816 /7 — 3621 | Drnovice | Krucifix pfi silnici do JeZkovic, €.p.508

*  Nemovité kulturni pamatky mistniho vyznamu (¢ernd barva):

i.6.vUP | & pamatky ¢ast obce | Pamatka Umist éni
Drnovice | Kfiz na navsi u palenice
2 Drnovice | pomnik obétem 1. svétové v centru obce
valky
3 Drnovice | bozi muka ¢.p. 43 jizni naves
Drnovice | bozi muka pfi silnici do VySkova

Ochrana pfirodnich hodnot a krajinného razu

Na katastru se nachazi vyznamné krajinné prvky podle § 3 zdkona 114/92 Sbh. v platném znéni. Jedna
se o lesy, vodni toky a tdolni nivy. Navrhem nedochazi k naruSeni vyznamnych krajinnych prvkd.

Na katastru obce se nenachdzi zvlasté chranénd Gzemi nebo lokality chranéné v rdmci soustavy
Natura 2000. V Gzemi neni vyhlaSen pfirodni park nebo registrovany vyznamné krajinné prvky.

Pamatné stromy — v centru obce jsou vyhlaSeny jako pamatné stromy Drnovické lipy. Navrhem
Uzemniho planu jsou respektovany.
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2 lipy srdcité u kostela — vyhlaSeny roku 2004
2 lipy malolisté u staré cesty v centru obce — vyhlaseny roku 2010

Vzdéalenost 50m od okraje lesa — na zakladé zdkona €. 289/1995 o ochrané pozemkud pro plnéni
funkce lesa, 8§14 odst.2., v pfipadé umisténi objekt v této vzdalenosti je tfeba souhlas dotceného
organu spravy lesll. Pro stavby umisténé v tomto pasmu plati povinnost dodrzet urcita omezeni, ktera
maji zabranit vzniku Skod, jako napf. pozaru, naruSeni celistvosti plochy lesa, nevhodnym zdsahim do
terénu, padu stroma a vétvi apod.

OCHRANA CIVILIZA CNICH HODNOT

Resenim UP Drnovice jsou respektovany a rozvijeny civilizaéni hodnoty izemi (hodnoty Gzemi,
spocivajici napf. v jeho vybaveni vefejnou infrastrukturou, moznosti pracovnich pfilezitosti, v dopravni
dostupnosti, dostupnosti vefejné dopravy, v moznosti vyuzivani krajiny k zemeédélskym ucelim apod.).

Uzemni plan respektuje civiliza &ni hodnoty s legislativni ochranou:

0 ochranna a bezpec¢nostni pasma — kap. 6.1.2. Koncepce dopravy a 6.1.3 Koncepce technické
infrastruktury.

OCHRANA ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A ZIVOTNIHO PRO STREDI

PFi zpracovani navrhu UP bylo postupovano v souladu se zékladnim poZzadavkem na snizovani Grovné
znegidténi i znecistovani vnéjsiho ovzdusi, zejména prasnosti. Uzemni plan navrhuje vymezeni plochy
Uzemni rezervy pro provéreni potfeb a ploSnych narok( k prelozeni silnice 11/379 mimo zastavéné
Uzemi. Pro pfelozku byla v izemnim planu vymezena Gzemni rezerva, potfeba a ploSné naroky se
teprve bude provéfovat. Déle jsou navrzeny  diléi Upravy pro bezkolizni prijezd obci tam, kde
prelozeni stavajici komunikace neni mozné (silnice 111/379 26). Nova zastavba je ochranéna navrzenou
izolagni zeleni, nebo je situovana mimo dosah negativnich vliva. Uzemni plan navrhuje takova fesenti,
ktera zlepsi kvalitu ovzdusi v obci.

Usporadani ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti je v ramci UP navrZeno tak, aby byly minimalizovany
stavajici i potencialni negativni vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé Zivotni podminky nebo Zivotni
prostfedi. Navrh feSeni dil€ich protieroznich a protizaplavovych opatfeni byl pfevzat z Komplexnich
pozemkovych Uprav (zpracovatel ing. Pavel PospiSil 11/2011) a doplnén podminkami pro vyuziti ploch
s rozdilnym zplGsobem vyuziti, které umoznuji realizovat dalSi Upravy pro ochranu zastavéného a
zastavitelného GUzemi a krajiny, které by meély zajistit pohodu bydleni i s ohledem na pfipadné budouci
zaméry, popf. zménu legislativy.

Drnovice jsou Uzemim, kde se nachazi nékolik vodnich zdroju a z téchto zdroju je zasobena obec a
mésto VySkov. Tato pasma jsou Gzemnim planem respektovana, v Uzemi obce nejsou navrzeny Zzadné
plochy nebo aktivity, které by mohly zpisobem vyuziti vodni zdroje ohrozit.

2.2.2 POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV ENEHO UZEMi

UP definuje pozadavky na ochranu nezastavéného Gzemi navrhem urbanistickou koncepci a koncepci
feSeni krajiny:
« UP zachovava a rozviji urbanistickou strukturu obce s propojenim na okolni krajinu pfi
respektovani krajinného razu

+ s ohledem na ochranu krajiny vytvaii UP podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného
Uzemi a zajiSténi ochrany nezastavéného Uzemi jednak intenzivnéjSim a variabilnéjSim
zpusobem vyuziti zastavéného Uzemi (vymezeni ploch se smiSenym vyuzitim), dale vyuzitim
nezastavénych ploch (proluk) v zastavéném tzemi

+ s ohledem na ochranu krajiny vytvafi UP podminky pro hospodarné vyuzivani zastavéného
Uzemi a zajiSténi ochrany nezastavéného tzemi

e zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potencial rozvoje Uzemi a miru vyuziti
zastavéného uzemi s cilem Celit nezadoucimu trendu suburbanizace
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* navrzené zastavitelné plochy navazuji na zastavéné Uzemi, dopliuji a uzaviraji stavajici
urbanistickou strukturu; hlavni rozvojové plochy jsou vymezeny v jednotlivych ucelenych
blocich

e pozadavky na ochranu nezastavéného Uzemi jsou dale feSeny (s ohledem na § 18 zdkona ¢&.
183/2006 Sh.) stanovenim podminek pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti v krajiné, kap.
F. Vyrokové casti. Na zakladé tohoto paragrafu jsou v nezastavéném uUzemi (krajing)
pFipustné, nepfipustné nebo podminéné pfipustné urcité stavby, véetné oploceni, které by
mohly negativné narusSit krajinny rdz, omezit prostupnost GUzemi, omezit obhospodafrovani
zemédeélskych pozemkd apod.

2.3. Vyhodnoceni souladu navrhu UP s poZadavky s  tavebniho
zakona a jeho provad écich pravnich p redpis u

UP je zpracovan v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist, a v souladu s provadécimi vyhlaSkami k tomuto
stavebnimu zakonu (déale jen SZ).

« oddvodnéni vymezeni dalSich ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti nad rdmec SZ (s ohledem na
specifické podminky feSeného Gzemi):

Plochy sidelni zelen & (ZZ, ZO, ZS) - jsou vymezeny zdlvodu potfeby oddélit plochy
s pfevazujicim charakterem zelené od ploch vefejnych prostranstvi, kde se predpokladaji
prevazné plochy zpevnéné.

* vymezeni samostatné plochy verejnych prostranstvi dle § 7 odst.2 vyhl. ¢. 501/2006 Sb., v platném
znéni
Vefejna prostranstvi o odpovidajici vymére u rozvojovych ploch (plochy bydleni, plochy smiSené
obytné, plochy rekreace, plochy ob&anského vybaveni) nad 2 ha jsou Gzemnim planem uréena k
vymezeni v ramci podrobnéjSich dokumentaci. Divodem je problemati¢nost vymezeni téchto
ploch bez znalosti feSeni konkrétnich lokalit. DalSim davodem jsou vlastnické vztahy - velka fada

soukromych vlastnikil a omezeny rozsah pozemkd ve vlastnictvi obce v feSenych lokalitach
nedovoluje z pozice UP tyto plochy vymezit.

« vymezeni ploch pod 2000 m?
Plochy o vyméfe mensi nez 2000 m? jsou v UP vymezeny napf. v piipadé:

o ploch vefejného obcanského vybaveni (Ov) — zddvodd ochrany stavajicich ploch pred
nezadoucim vyuzitim &i zruSenim
ploch vefejnych prostranstvi (PV) — z diivodu zajisténi obsluhy Gzemi
ploch technické infrastruktury (T) — z dvodu vyznamu plochy, a¢ malého rozsahu, pro obsluhu
Uzemi (vodojemy, regulaéni stanice plynu...)

2.4. Vyhodnoceni souladu navrhu UP s pozadavky zvl ~ &3tnich
prfedpis a a se stanovisky DO podle zvlastnich p  Fedpis d, pop Fipad é
s vysledkem FeSeni rozpor u

241 POZADAVKY V ZAIMU ZAJIS TOVANI OBRANY A BEZPE CNOSTI STATU

Celé spravni Gzemi obce se nachazi v zajmovém Uzemi Ministerstva obrany:

- ochranném pasmu radioloka ¢éniho zafizeni. V tomto Gzemi Ize vydat izemni rozhodnuti a povolit
nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedna se o vystavbu
(v€etné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektraren, vySkovych staveb, venkovnich vedeni vvn a vn,
zakladnovych stanic mobilnich operator(l. V tomto vymezeném Uzemi muze byt vystavba vétrnych
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elektraren, vysSkovych staveb nad 30m nad terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu vySkové
omezena nebo zakazéana.

Do spravniho Gzemi obce zasahuje zajmové Uzemi Ministerstva obrany:

- koridor RR sm éri — zajmové Gzemi pro nadzemni stavby. V tomto vymezeném UGzemi Ize vydat
Uzemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu jen na z&kladé zavazného stanoviska Ministerstva
obrany. V pfipadé kolize mlze byt vystavba omezena.

V celém FeSeném UGzemi Ize vydat Uzemni rozhodnuti a povolit vystavbu vsech vySkovych
staveb nad 30m nad terénem, stavby tvo Fici dominanty v terénu (nap F. rozhledny), vystavbu a
rekonstrukci vvn a vn zd Gvodu ochrany zajm 0 vojenské dopravy jen na zaklad é zavazného
stanoviska Ministerstva obrany.

2.4.2 POZADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA

a)

Ochrana Gzemi p fed priachodem pr tlomové viny vzniklé zvlastni povodni

Resené tzemi neni potencialné ohrozeno prilomovou vinou vzniklou zvlastni povodni.

b)

Z6ny havarijniho planovani

Re3ené Gzemi neni sougasti zon havarijniho planovani.

c)

Ukryti obyvatelstvav d tsledku mimo Fadné udalosti

K ochrané pfed kontaminaci osob radioaktivnim prachem, U¢inky pronikavé radiace a toxickymi G¢inky
nebezpeénych chemickych latek uniklych pfi havériich se vyuzivaji pfirozené ochranné vlastnosti
obytnych a jinych budov.

K ochrané obyvatelstva v pfipadé nouzového stavu nebo stavu ohrozZeni statu a v dobé vale¢ného
stavu slouzi stalé Ukryty a improvizované Ukryty.

stalé ukryty se v zastavbé obce nevyskytuji

improvizované dkryty (dale jen ,1U%)

Buduji se k ochrané obyvatelstva pred Ucinky svételného a tepelného zareni, pronikavé radiace,
kontaminace radioaktivnim prachem a proti tlakovym G€inkim zbrani hromadného niceni
v pfipadé nouzového stavu nebo stavu ohrozeni statu a v dobé vale¢ného stavu v mistech , kde
nelze k ochrané obyvatelstva vyuzit stalych Gkrytd. IU se navrhuji v souladu s planem ukryti
v dosazitelnych vzdalenostech k zabezpeceni ukryti obyvatelstva, jemuz nelze poskytnout stalé
ukryti. 1U se buduji v mirové dobé k ochrané obyvatelstva v kterékoliv budové & objektu (sklepy i
v patfe) individualné podle konkrétni situace v pfedem vybranych, optimalné vyhovujicich
prostorech, ve vhodnych ¢astech domu, byt(, provoznich a vyrobnich objekt(i. Tyto prostory
upravovany pfed a¢inky mimofadnych udalosti s vyuzitim vlastnich materidlnich a finanénich
zdrojl fyzickymi a pravnickymi osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaméstnancu.
Protiradia¢ni ukryt, budovany svépomoci (PRU-BS) je improvizovanym Gkrytem (1U), vyuzitelngm
za tfech krizovych stav(:

- nouzového stavu

- stavu ohroZeni statu
- valec¢ného stavu

Samospravou obce neni na Obecnim Gfad& v Drnovicich evidovan Zadny stavajici PRU-BS. Lze
doporucit, aby nové budované podsklepené objekty byly v zajmu majiteld domi FeSeny tak, aby
vyhovovaly podminkam, kladenym na improvizované Ukryty. PoZzadovana kapacita je pfiblizné 1 m2 na
osobu. Dobéhova vzdalenost pro Ukryty je 500 m, ¢imz je splnén pozadavek dosazeni Ukrytu do 15
minut. Organiza¢ni zabezpeceni je nutno FeSit na Urovni samospravy, neni feSitelné v Gzemnim planu
obce.

(0]

(0]

hlavni kapacity jsou v objektech ob&anského vybaveni

vyrobni provozy si zajiStuji ukryti pro své zameéstnance ve vlastni rezii v prostorach provozoven
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d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani je feSeno dle havarijniho planu JMK a zplsob provadéni
evakuace a jejiho vSestranného zabezpeceni stanovi 812 a 13 vyhlasky MV ¢&. 380/2002 Sb.,
k pfipravé a provadéni kol ochrany obyvatelstva. Evakuace se provadi z mist ohrozenych
mimoradnou udalosti do mist, ktera zajiStuji pro evakuované obyvatelstvo nahradni ubytovani a
stravovani, pro zvifata ustajeni a pro véci uskladnéni.

V zajmovém Uzemi neni planovana evakuace ze zaplavového Uzemi, to se v Drnovicich nevyskytuje,
pro pripad neocekadvané mimoradné udalosti Ize vyuZit pro nouzové, pfipadné i nahradni ubytovani
obyvatelstva nasledujici objekty a plochy:

- prostory ZS véetné t&locviény, MS, kulturni dam,

- vhodné nebytové prostory vobytnych domech a vhodné prostory v dalSich objektech
nezasazenych mimoradnou udalosti

Organiza¢ni ani technické zabezpeceni evakuace obyvatelstva neni Ukolem Uzemniho planu. Je
feSeno organy obce v jejich dokumentaci a v HP JMK.

e) Skladovani materialu civilni ochrany a humanitar ~ ni pomoci

Obec a PaPFO vytvofi podminky pro doCasné skladovani materialu CO — prostfedkd individudlni
ochrany pro vybrané kategorie osob za Gc¢elem provedeni jejich vydeje pfi stavu ohroZeni statu a
valecném stavu v souladu s § 17 vyhlaSky MV €. 380/2002 Sh., k pfipravé a provadéni ukoll ochrany
obyvatelstva.

Organizacni ani technické zabezpeceni skladovani (vydeje) materialu civilni ochrany a humanitarni
pomoci neni tkolem Gzemniho planu. Je feSeno organy obce v jejich dokumentaci.

f) Vyvezeni a uskladn éni nebezpe énych latek mimo zastav €na Uzemi a zastavitelnd Gzemi

Nebezpecné latky mohou byt uskladnény v dohodnutém aredlu, izolovaném od okolnich zastavénych
Uzemi, svlastnim provoznim a bezpecnostnim fadem. Na Uzemi obce nejsou nebezpeéné latky
skladovany.

Z hlediska vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti, které feSi tzemni plan, neni s dislokaci skladd
nebezpeénych latek uvazovano.

V pripadé havarie na komunikacich bude problém feSen operativné dle mista havarie.

Organizacni ani technické zabezpeceni zachrannych, likvida¢nich a obnovovacich praci neni Ukolem
Uzemniho planu. Je feSeno organy obce v jejich dokumentaci.

Q) Zéachranné, likvida €ni a obnovovaci prace pro odstran éni nebo snizeni Skodlivych G €ink @
kontaminace

K usnadnéni zachrannych, likvidaénich a obnovovacich praci je v urbanistickém feSeni prostoru obce
zasadni:

0 vyrobni plochy jsou prostorové a provozné oddéleny od zény obytné
0 neni pFipustna vystavba uzavienych blokud

0 doprava na mistnich a obsluznych komunikacich je FeSena tak, aby umoznila pfijezd
zasahujicich jednotek (v€etné tézké techniky) a nouzovou obsluhu obce i v pfipadé
zneprujezdnéni ¢asti komunikaci v obci — komunikace budou v max. mife zaokruhovany

o pfi feSeni dulezitych mistnich komunikaci bude zabezpecena jejich nezavalitelnost v disledku
rozruSeni okolni zastavby, tedy jejich Sitka bude minimalné (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je
vySka budov po hlavni fimsu v metrech na protilehlych stranach ulice,

Organizacni ani technické zabezpeceni zachrannych, likvidaénich a obnovovacich praci neni Ukolem
Uzemniho planu. Je feSeno organy obce v jejich dokumentaci.

h) Ochrana p fed vlivy nebezpe €énych latek skladovanych v Gzemi

Na Uzemi obce nejsou nebezpecné latky skladovany.
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i) Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektric ~ kou energii

Objekty bydleni a vybavenosti jsou zabezpeéeny proti pozaru navrhem vodovodni sité o dimenzi DN
80. Dale mohou byt vyuZity pro zabezpeceni pozarni vody stavajici i navrzene (uvnitf i vné obce) vodni
plochy. Protipozarni zabezpeceni tak bude vyhovovat CSN 73 0873.

o Nouzové zasobovani obyvatelstva pitnou vodou bude feSeno dovozem z nezavadného zdroje,
zasobovani el. energii bude feSeno instalaci nahradniho zdroje. Popis vodniho hospodarstvi a
zasobovani energiemi je uveden v Odlvodnéni Uzemniho planu — kap. Koncepce technické
infrastruktury.

0 pro pfipad Uplné odstavky vodovodu jsou v obci evidovany a udrzovany samostatné jimaci
objekty (studny)

0 sité technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle moznosti
zaokruhovany a umoznuji operativni Gpravu dodavek z jinych nezavislych zdroja.

Organizacni ani technické zabezpeceni nouzového zasobovani pitnou vodou neni Ukolem Uzemniho
planu. Je FeSeno organy obce s vyuzitim ,Sluzby nouzového zasobovani vodou“, kterou stanovuje
Smérnice Ministerstva zemédélstvi CR, &.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, uvefejnéna
ve Véstniku vlady ¢astka 10/2001.

2.4.3. PODDOLOVANA UZEMI, SESUVNA UZEMI, STARE EKOL OGICKE ZATEZE

Poddolovana tzemi nejsou v katastru obce evidovana.

Na jihozapadni hranici feSeného Uzemi je evidovana lokalita aktivniho sesuvu &. 5719. Sesuv se
nachazi mimo Gzemi s navrzenymi rozvojovymi zastavitelnymi plochami.

Na katastru obce jsou evidovany dvé lokality starych ekologickych zatézi - skladky tuhého
komunalniho odpadu (TKO). Jedna se nachazi v zalesnéné Udolnici cca 220 m severozapadné od
zastavéného Uzemi a druha lokalita cca 240 m od zapadni hranice zastavéného Uzemi severné od
komunikace 11/379. V Gzemi starych ekologickych zatézi nejsou navrhovany zastavitelné plochy, které
by znemoznily nebo komplikovaly pfipadnou sanaci tzemi.

2.4.4. OCHRANA UZEMi PRED POVODNEMI
V feSeném Uzemi neni stanoveno vodopravnim Gfadem zaplavové Gzemi.

2.4.5. POZEMKOVE UPRAVY

V FeSeném Gzemi jsou zpracovany Komplexni pozemkové Gpravy (KPU), plan spole¢nych zafizeni,
protierozni opatfeni, feSeni prostupnosti Gzemi a navrh parcelace byly zapracovany do feSeni
Uzemniho planu.

V k.0. Drnovice se nachazi stavba vodniho dila - hlavni odvodnovaci zafizeni (HOZ) v pfisluSnosti
hospodareni Statniho pozemkového tfadu (SPU). Jedna se o HOZ Luleg, ID 5170000016-11201000,
CHP 4-12-02-140, oteviené HOZ, celkova délka 1,471 km ztoho na k.4. Drnovice 0,570 km, rok
pofizeni 1964. Na této stavhé se predpoklada pouze provadéni bézné udrzby, odstrafiovani
man|pulacn|ho a provozniho pruhu pro provadéni udrzby v Sifce 6 m od bfehové hrany. Toto zafizeni
neni dotéeno zajmy UP a je navrhem respektovano. Je situovan v navrhovych plochach USES — LBCS8
a LBK7.

2.4.6. OCHRANA OVZDUSI A VE REJNEHO ZDRAVI

Ochrana vefejného zdravi, v€etné ochrany pred Skodlivymi G¢inky hluku a vibraci, vyplyva ze soucasné
legislativy, kterd je v UP respektovana. V ramci UP je navrzena sidelni zelen, ktera izoluje stavajici
plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb od ploch bydleni.
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3. Zprava o vyhodnoceni vliv G na udrzitelny rozvoj Uzemi
obsahujici zakladni informace o vysledcich tohoto
vyhodnoceni v €etné vysledk G vyhodnoceni vliv G na Zivotni
prost redi

Na zékladé posouzeni podle kritérii uvedenych v pfiloze €.8 zdkona €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivd
na Zivotni prostfedi, odbor Zivotniho prostfedi neuplatfiuje poZadavek na vyhodnoceni vlivad UP na
zivotni prostfedi. Vychéazi pfitom pfedevSim zvelikosti a charakteru obce. Navrh nepogita
s vymezovanim ploch pro vyrobu a ploch pro dopravni a technickou infrastrukturu takového rozsahu,
ktery by mohl vyvolat vyznamné dopady na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi. Pro vyrobu je
preferovana postupnda prestavba stavajicich arealt a nova plocha je navrzena pro lehkou nezavadnou
vyrobu.

3.1. Vyhodnoceni p fedpokladanych d dsledk g navrzeného reSeni
ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje tzemi

Navrh Gzemniho planu vychazi z cil Uzemniho planovani — vytvaret predpoklady pro vystavbu
a udrzitelny rozvoj pfi vyvazenosti podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj
a pro soudrznost spole€enstvi obyvatel v Gzemi.

PODMINKY PRO HOSPODARSKY ROZVOJ

« UP vytvaFi podminky pro hospodafsky rozvoj stabilizaci stavajicich vyrobnich a komerénich
aredld a navrhem novych lokalit s dirazem na rozvoj smiSenych funkci; jsou vymezeny plochy
umoznujici rozvoj pracovnich pfilezitosti v primarnim sektoru (stabilizovany areél zemeédélské
vyroby), v sekundarnim sektoru (stavajici a navrzené plochy vyroby, plochy smiSené vyrobni) a
v tercialnim sektoru (stavajici a navrzené plochy pro ob&anskou vybavenost - sport)

« UP dale vymezuje plochy umoZznuijici rozvoj pracovnich pfileZitosti v oblasti sluZeb a turistické
infrastruktury (v rdmci ploch rekreace a ploch smiSenych obytnych), ve vazbé na pfirodni
hodnoty, vytvari podminky pro rozvoj raznych forem cestovniho ruchu (napf. cykloturistika,
agroturistika...) a zaroven stanovuje zasady a podminky pro ochranu a rozvoj hodnot izemi

+ vsouladu s koncepénimi zaméry JMK jsou v UP respektovany a upfesnény zaméry v oblasti
dopravni a technické infrastruktury; navrzené koncepéni zasady obsluhy jednotlivych Casti
sidla umozni zajistit dostateéné technické vybaveni a obsluhu Gzemi, UP vymezuje Gzemni
rezervy pro prelozku silnice 11/379 mimo zastavéné Uzemi, vytvafi podminky pro zlepSeni
prostupnosti krajiny a vedeni cyklistickych tras

PODMINKY PRO PRIZNIVE ZIVOTNi PROSTREDI

« vramci koncepce usporadani krajiny UP stanovuje podminky pro zmény vyuZiti ploch a
zasady vyuzivani krajiny, pro posileni ekologické stability uzemi je vymezen Gzemni systém
ekologické stability (USES)

«  UP respektuje kulturni a pfirodni hodnoty s legislativni ochranou, v ramci koncepce ochrany a
rozvoje hodnot Uzemi jsou stanoveny zasady a podminky pro ochranu dalSich kulturnich a
pfirodnich hodnot, které nepozivaji legislativni ochrany a je tfeba je chranit; v rdmci koncepce
ochrany a rozvoje hodnot Uzemi a koncepce usporadani krajiny jsou stanoveny podminky pro
ochranu krajinného razu

e navrzenym usporadanim ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, ndvrhem smiSenych funkci
umoziujicich vytvareni pracovnich pfilezitosti minimalizujici vnitfni dopravu, podporou
nemotorové dopravy a stanovenim zasad a opatfeni na ochranu zdravych Zivotnich podminek
a zivotniho prostfedi omezuje UP riziko negativnich vlivd na prostfedi (exhalace, hluk),
podporuje zasady zdravého sidla a vytvari tzemné technické podminky pro kvalitni Zivotni
prostfedi

« eliminaci rizik pfirodnich katastrof fesi UP vymezenim protipovodiovych a protieroznich
opatfeni, vramci koncepce uspofadani krajiny jsou stanoveny zasady pro ochranu proti
mistnim zaplavam
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v ramci zpracovani UP byly provéfovany rdzné alternativy umisténi rozvojovych ploch
s ohledem na dopad do ZPF; komplexnim vyhodnoceni celé Skaly aspektl (vazba na platny
UP, dostupnost ploch, naro¢nost na obsluhu Gzemi, krajinny raz, kvalita zemédélské puady,
zajmy ochrany pfirody, apod.) je pfedkladano feSeni s minimem dopadd do zminénych oblasti

nevyuzité a chatrajici vyrobni aredly (tzv. brownfields), zejména areal Kasparov, jsou v UP
navrzeny k obnové a opétovnému vyuziti, pro funkéni vyuziti rekreace spojené s agroturistikou
a ekologického zemédélstvi

PODMINKY PRO SOUDRZNOST SPOLE CENSTVI OBYVATEL

vymezenim ploch pro bydleni (v€éetné ploch smiSenych obytnych), vyrobu a obcanské
vybaveni vytvafi UP podminky pro stabilizaci po&tu obyvatel, zlepSeni vékové struktury
obyvatelstva a udrzeni obyvatel v obci a aktualné ¢€eli nezadoucimu jevu suburbanizace; na
soucasny trend starnuti obyvatelstva reaguje UP stabilizaci arealu socialni pé¢e, vymezenim
podminek, které umoznuji umistovani verejného vybaveni socialniho charakteru (napf.
zdravotnictvi, dom( s pe€ovatelskou sluzbou, apod.) v ramci ploch smiSenych obytnych, pfip.
ploch bydleni

UP vytvari podminky pro rozvoj kvalitniho bydleni s dirazem na plochy se smiSenym vyuZitim,
které umoznuji SirSi spektrum ¢innosti a aktivit (polyfunkéni vyuziti Uzemi s odpovidajici
vybavenosti) a pfinasi oZiveni a zpestfeni struktury sidla; rozsah potfebnych ploch pro obytnou
vystavbu je provéren vypoctem ve vazbé na demografické podminky

UP respektuje stabilizované plochy ob&anského vybaveni a klade ddraz zejména na zachovani
ploch vefejného ob&anského vybaveni; stavajici plochy sportu UP stabilizuje a v celém
feSeném Uzemi umoznuje situovat hfisté pro déti a mladez v urcitych plochach s rozdilnym
zplsobem vyuziti, které uspokoji sportovni a rekreaéni potfeby obyvatel

pro rozvoj kvality Zivota v obci jsou maximalné respektovany stavajici plochy vefejnych
prostranstvi a jsou stanoveny podminky pro jejich regeneraci, pfedevSim v Uzemich s

predpokladem socialnich kontaktd (namésti, ulice, cesty pro péSi a cyklisty, zastavky
hromadné dopravy...), véetné podminek pro zachovéani a rozvoj sidelni zelené

Celkové Ize konstatovat, ze byla zachovana vyvazenost vSech pilifd. Hlavnim potencidlem v Uzemi je
kvalita Zivotniho prostfedi a poptavka po plochach bydleni.

4. Stanovisko krajského U Fadu podle § 50 odst. 5

Doplni pofizovatel.

5. Sdéleni jak bylo Stanovisko krajského i Fadu podle § 50
odst. 5 zohledn éno, s uvedenim zavaznych d tdvod u, pokud
nékteré pozadavky nebo podminky zohledn ény nebyly

Doplni pofizovatel.
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6. Komplexni zd Gvodn éni pFijatého FeSeni véetné vybrané
varianty

Vymezeni zastav éného uzemi

Hranice zastavéného Uzemi je vymezena dle novely stavebniho zakona €. 350/2012 a v zasadé je
vedena po hranici intravilanu (zastavéné Gzemi k 1.9.1966), zachycené v mapach KN, rozSifené o
aktualni zastavéné nebo jinak vyuzité pozemky.

6.1. Z&kladni koncepce rozvoje Uzemi

6.1.1. URBANISTICKA KONCEPCE

Pfedmétem feSeni Uzemniho planu je komplexni a vyvazeny rozvoj feSeného Gzemi v plochach
s rozdilnym zplsobem vyuZiti, tak aby nebylo zasadnim zpusobem dotéeno nezastavéné Gzemi.

Je navrZena urbanisticka koncepce, ktera vychazi ze stavajici zalozené struktury obce, a soudobych
pozadavku, pfi plném respektovani nadfazenych dokumentaci, pozadavkd obce i obanu. ReSenim je
zachovana kontinuita urbanistické koncepce, definované platnym UP.

RESENE UZEMI
Obec se nachazi v Jihomoravském kraji, je sou¢asti ORP VySkov. Nachazi se v rozvojové oblasti Brno

OB3. Katastr obce protina silnice 11/379, kterd spojuje obec s méstem VySkovem a obcemi v jejim
spadovém tzemi.

Jedna se o obec na jiznim okraji Drahanské vrchoviny, kde je zakladni urbanisticka struktura
dlouhodobé fixovana. Prevazna cast zastavéného Uzemi je tvofena plochami pro bydleni podél
hlavnich prdjezdnich komunikaci. Centrum obce se nachazi na kfizovatce dvou hlavnich dopravnich
tahl, s kfizenim v centralnim prostoru — namésti. Namésti dominuje kostel, zamek a fada budov
obcanského vybaveni. Uzemi postupné prochazi procesem prestavby a modernizace. Pivodni Fadova
zastavba je zvétSi Casti zachovana, novodoba zastavba se vyznacuje prevazujici strukturou
samostatné stojicich rodinnych domu. VySkova hladina zéstavby je tvofena pfizemnimi az
dvoupodlaznimi domy se sedlovymi stfechami, situovanymi podél komunikaci.

V obci je pouze zakladni ob&anskéa vybavenost, ktera je kapacitné dimenzovand i pro obce spadového
obvodu. Plochy pro télovychovu a sport jsou pfedimenzovany, fotbalovy stadion slouZici pro celostatni
soutéze je v posledni dobé nevyuzity a hleda se zpusob, jak toto sportovisté uchranit pfed devastaci.
Resenim je celkova zmé&na koncepce a zptisobu vyuZivani aredlu, tzn. rozsifeni moznosti pro traveni
volného Casu déti a mladeze, zpfistupnéni arealu pro dospélé a to s moznosti komplexniho vyuziti,
vcetné rehabilitacnich sluzeb. V tomto sméru ma obec velkou prilezitost stat se atraktivnim cilem
nejen pro sousedni obce a mésta ale i pro cestovni ruch.

Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb umoznuji vyuzit pracovni prilezitosti v misté, bez Uplné
zavislosti na nejblizSim méstu VySkovu.

Jsou vymezeny zastavitelné plochy s rozdilnym zp  dsobem vyuZiti:

PLOCHY HROMADNEHO BYDLENI
Jsou vymezeny stavajici a navrhové plochy hromadného bydleni — v bytovych domech. Nové plochy
jsou navrhovany pouze minimalné jako doplnéni stavajicich ploch nebo proluk.

PLOCHY BYDLENI INDIVIDUALNIHO

Jsou vymezeny stavajici a navrhové plochy individualniho bydleni — v rodinnych domech. Nové plochy
jsou navrhovany pro zajisténi pfirozeného narliistu obyvatel, nahradu nutného odpadu bytového fondu
a pfipadné zajemce z okolnich sidel.
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PLOCHY SMISENE CENTRALNI
Jsou vymezeny v centru obce, které umoziuje polyfunkéni vyuziti Gzemi. Nové plochy nejsou
navrhovany, je mozna dostavba, modernizace, zahusStovani a humanizace stavajici zastavby.

PLOCHY SMISENE OBYTNE

Jsou vymezeny zejména podél hlavnich dopravnich tahd a v plochach s pfevazujici venkovskou
zastavbou (navazujici nadmérné pozemky, které je mozné vyuzit i k doplikovym funkcim). Nové
plochy s touto funkci jsou vymezeny podle stejnych kritérii, jako u stavajici zastavby.

PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI

Obec Drnovice m& zakladni obcanskou vybavenost. Jsou zde plochy vefejné vybavenosti (napf.
zakladni Skola, zdravotni stfedisko, které slouZi SirSimu spadovému obvodu), komeréni vybavenosti a
plochy pro télovychovu a sport. Plochy obcanské vybavenosti jsou dlouhodobé stabilizované a
potfebam obce vyhovujici. Uzemni plan vymezuje navrhové plochy pouze v nezbytné nutném pripadé

(napt. rozSifeni plochy pro moznost pfistavby matefské Skoly).

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

V feSeném Uzemi se nachéazi pouze liniové stavby — silnice Il. a lll. tfidy, mistni komunikace a Gcelové
komunikace. Soucasti ploch dopravni infrastruktury jsou i parkovisté a garaze. Koncepce feSeni
dopravy zlepSuje podminky pro dopravu jak v zastavéném Gzemi, tak i pro dopravu vySSi kategorie.
Navrzené mistni komunikace, které zajiStuji dopravni napojeni navrhovych ploch jsou soucasti ploch
vefejného prostranstvi. Jako samostatné plochy dopravni infrastruktury jsou vymezeny pouze plochy
pro silniéni dopravu.

Navrhované celové komunikace jsou soucasti ploch zemédélskych, samostatné jsou vymezovany
pouze hlavni, pfevzaté z Komplexnich pozemkovych Gprav.

NavrZena je plocha pro modernizaci Zeleznice.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

V feSeném Gzemi se nachazi pouze liniové prvky.

V souvislosti s feSenim technické infrastruktury v obci jsou navrzeny plochy technické infrastruktury pro
umisténi jednotné a splaSkové kanalizace, umisténi siti technické infrastruktury, umisténi
odvodnovacich pfikopa.

Stavajici i navrzené plochy technické infrastruktury jsou vyhovujici, navrzena je plocha u regulaéni
stanice plynu pro manipulaci nebo pfipadné rozsifeni plochy regulaéni stanice.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Jsou vymezeny stavajici plochy, prevazné se jednda o mistni komunikace a doplfiujici zeleh. Jsou
navrzeny nové plochy s touto funkci v souvislosti s navrhovanou zastavbou.

Stavajici plochy vefejnych prostranstvi i nové navrzené plochy jsou dostacujici pro potfeby obce.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Stavajici plochy jsou stabilizovany, nové jsou navrzeny pro lehkou vyrobu a smiSené vyrobni ¢innosti.
Zemédeélsky areal na vychodnim okraji je stabilizovan, byvaly aredl KaSparov predpoklada postupnou
prestavbu, v disledku Gtlumu zemédélské vyroby.

PLOCHY SIDELNI ZELENE

V obci jsou vymezeny v rdmci zastavéného Gzemi na plochach s vysokym podilem zelené. Jedna se
o plochy pfirodni i uméle zalozené zelené, které pini funkce hygienické, estetické a rekreacni. Jedna
se pfevazné o plochy navazujici na vodotece.

Navrzeno je rozSifeni ploch sidelni zelené, a to formou vysadby s izolaéni a hygienickou funkci, ktera
oddéli obytné prostfeni zastavéného Uzemi obce od ploch vyroby a dopravy.

6.1.2. KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Stavajici systém dopravni infrastruktury zUstava zachovan. Z hlediska SirSich vztah( jsou urcujicimi
prvky vymezené koridory Uzemni rezervy - severni obchvat Drnovic (silnice 11/379) a zapadni obchvat
Vyskova (silnice 11/430). V jizni ¢asti feSeného Uzemi je navrzena modernizace Zelezni¢ni trati ¢. 300
(Brno — Prerov). Vramci Uzemniho planu jsou navrzeny plochy dopravni infrastruktury a plochy
vefejnych prostranstvi (jejich soucasti jsou mistni komunikace) z divodu obsluhy rozvojovych lokalit a
zlepSeni dopravni dostupnosti.

Uzemni plan Drnovice — odGvodnéni 17



V Uzemnim planu byl zapracovan pozadavek na novou plochu pro Zeleznici, dle pfipravné
dokumentace Modernizace trati Brno — Pferov |. etapa Blazovice — Nezamyslice, kterou zpracoval
SUDOP Brno spol. s r.0. (11/2009). Davodem je takovéa Uprava traté, ktera umozni zvy3eni rychlosti na
této trase v rozmezi 160 — 200 km/hod.

A) ZELEZNIENI DOPRAVA

V ramci Uzemniho planu jsou vymezeny plochy dopravni infrastruktury  (drdzni doprava — DZ).

Jizné zastavéného Uzemi obce probiha jednokolejn& elektrizovana celostatni trat’ €.300 Brno — Pferov
s tratovou rychlosti 100 km/hod. V feSeném UGzemi se nenach&zi zadna Zzelezni€ni stanice ani
zastavka. Z Uzemné analytickych podkladi JMK vyplynul pozadavek na vymezeni navrhové plochy
Zelezni¢ni dopravy, modernizaci trati €. 300 (tzv. Nova Prerovska trat).

V Gseku Brno — Blazovice a Nezamyslice — Pferov je zpracovana pouze studie. V Useku Blazovice —
Nezamyslice je jiz zpracovana DUR ,Modernizace trati Brno — Pferov, l.etapa BlaZovice —
Nezamyslice* (SUDOP Brno). Je uvaZzovano s navrhovou rychlosti 200 km/h, tzn. ochranné pasmo
drahy bude 100 m od krajni koleje.

Jizné délnice D1 mimo feSené Uzemi prochazi sledovanad trasa koridoru Uzemni rezervy
vysokorychlostni traté, VRT Brno — VySkov — hranice kraje (Pferov — Ostrava).

B) SILNICNi DOPRAVA
Silnice
V ramci Uzemniho planu jsou navrzeny plochy dopravni infrastruktury  (silni €ni doprava — DS)

ReSenym Gzemim prochazi tyto krajské silnice:

. 11/379 Velka Bite$ — TiSnov — Blansko — VySkov
. /373 65 Krtiny — Bukovina — Racice-Pistovice - Drnovice
. /379 26 Drnovice — Lule€¢ — Nemojany — Habrovany - Rousinov

Resené Gzemi leZi mimo tranzitni dopravni trasy. Jizné mimo feSené Gzemi prochazi silnice 11/430
(Brno — Rousinov — Vyskov) a dalnice D1 (Praha - Brno — Ostrava). Patefni komunikaci obce je silnice
11/379, kterd prochazi centrem obce ze zapadu na vychod. Vzhledem Kk relativné vySSim intenzitam
dopravy v prdtahu obce Uzemni plan vymezuje Gzemni rezervu pro plochu silniéni dopravy — obchvat
Drnovic (silnice 11/379, plocha Gzemni rezervy R2). Sitka koridoru Gzemni rezervy je navrzena 100m,
silnice bude umisténa v ramci koridoru v Sifkovych parametrech odpovidajicich Navrhové kategorizaci
krajskych silnic JMK a pFislusnych CSN. Trasa obchvatu, ze které vychazi Gzemni rezerva R2, nebyla
projednana s KrU JMK OD. Potfeba a plo3né naroky pro zpusob vyuZiti plochy dopravni infrastruktury
— silniéni ke stavbé obchvatu obce se budou provéfovat a nasledné vyhodnocovat.

Nové trasa neni z hlediska dopravnich intenzit, ve srovnani s jinymi krajskymi komunikacemi, nezbytné
nutnd, ale je potfebna z ddvodu urbanistickych, protoze prochéazi stfedem husté obydleného Uzemi,
v nedostatecné Sirokém ulicnim profilu s velkou koncentraci a znacnych pohybl péSich (hlavni pési
cesta déti do Skoly a Skolky) a cyklistld. Pro nutnost ochrany obyvatelstva pfed nepfiznivymi Ucinky
dopravy (exhalace, hluk, bezpecnost provozu apod.), kdy ostatni U¢inna protihlukova opatfeni nelze
vzhledem ke stisnénym podminkdm doporucovat, je navrzena prelozka, kter4d bude vedena
v dostate¢né vzdalenosti od stavajicich a navrzenych ploch bydleni tak, aby zde mohla byt navrzena
dostate¢né Sirokd ucinna protihlukova bariera (napf. komunikace bude vedena v zafezu a bude
oddélena od zastavby pasem vzrostlé zelené, plnici protihlukovou a protiemisni ochranu).

Vychodniho okraje Fe$eného Gzemi se dotyka zapadni obchvat VySkova sil. 11/430. Uzemni plan
vymezuje Uzemni rezervu pro plochu silniéni dopravy — zapadni obchvat VySkova (silnice 11/430, plocha
azemni rezervy R1). Sitka koridoru Gzemni rezervy je navrzena 50m, silnice bude umist&na v ramci
koridoru v Sitkovych parametrech odpovidajicich Navrhové kategorizaci krajskych silnic JMK a
pFislusnych CSN.
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Na stavajici silnici 11/379 v pratahu obce je navrZzena plocha silniéni dopravy pro pfestavbu rozsahlé a
neprehledné kfizovatky se silnici 111/37926 v centru obce. Vzhledem k velkému Uhlu kfizujicich
komunikaci je uvazovano s navrhem okruzni kfizovatky.

Silnice II. tfidy je v pratahu obce uvazovana ve funkéni tfidé B jako shérna komunikace s prevazné
dopravnim vyznamem s ¢aste¢né pfimou obsluhou Uzemi v kategorii MS2 16/10/50 a mimo obec
S 9,5/80 (od kfizovatky se sil. 111/373 65 smérem na Jezkovice v kategorii S 7,5/70) dle kategorizace
Krajskych silnic Jmk.

Silnice lll. tf. maji mimo obec pouze mistni vyznam a napojuji Gzemi na nadfazenou silniéni sit. Ze
silnic je provadéna dopravni obsluha jednotlivych objektd, které navazuji na zastavbu. V zastavhé
budou komunikace navrzeny dle CSN 73 6110 ve funkéni skuping B jako sbé&rné komunikace
s Castecné pfimou obsluhou Uzemi v kategorii MS2 10/6,5/50, mimo obec silnice I11/373 65 v kategorii
S 7,5/60 a silnice 111/379 26 bude v prijezdnim Useku obci navrhovana ve funkéni skupiné C a mimo
prujezdni Usek v kategorii S 7,5/60 (dle kategorizace Krajskych silnic Jmk).

Podminky vyuziti navrhovych ploch s chranénymi prostory pfiléhajicimi k silnicim 1l. nebo Ill. tfidy
nebudou z hlediska ochrany pfed hlukem pfi dalSim projednavani tzemniho planu oslabovany.

Mistni komunikace

Mistni komunikace obsluhuji téméF celé zastavéné Gzemi. V ramci Gzemniho planu jsou navrzeny
plochy ve fejnych prostranstvi — PV . Jejich sou€ésti jsou mistni komunikace, vymezené pro obsluhu
stabilizovaného Gzemi a rozvojovych zastavitelnych ploch. Komunikace budou upravovany dle
moznosti danych pozemkovymi hranicemi a polohou zastavby dle zasad CSN 73 6110.

Mistni komunikace (nové irekonstruované) budou navrhovany s ohledem na zajisténi co nejvétsi
bezpecnosti vSech uc¢astnikl dopravy, zejména chodcu a cyklistl. Budou vytvareny takové podminky,
aby prostor mistnich komunikaci pInil ve vzdjemné rovnovaze jak funkci dopravni, tak obsluznou
a pfimérené i pobytovou a spole€enskou v zavislosti na vyznamu konkrétni komunikace vugéi jejimu
vyznamu k poloze v obci. V maximalni mozné mife budou uplatiiovany prvky zklidiiovani dopravy
vcetné feSeni ochrany urbanizovanych Uzemi pred nepfiznivymi G¢inky dopravy. Mistni komunikace
zpristupniuji tém&F viechny objekty, budou podle CSN 73 6110 navrzeny ve funkéni skuping C, napf.
v kategorii MO2 10/6,5/30 jako obsluzné komunikace umoziujici pfimou obsluhu vSech objekt,
pfipadné jako zklidnéné komunikace v obytné zéné ve funkéni skupiné D1 s minimalnim uliénim
prostorem Sifky 8 m.

C) NEMOTOROVA DOPRAVA, UCELOVE KOMUNIKACE

Pési doprava je vedena po chodnicich podél komunikaci. Pro pohyb péSich v okoli je mozno vyuzit
stavajici Ucelové komunikace. V jizni &asti obce je pfi silnici 111/37926 navrzena pro zvySeni
bezpecnosti dopravy plocha pro chodnik.

Re$enym Gzemim prochazi zelena znadena turisticka trasa z VySkova pfes Drnovice do Jezkovic a
Ruprechtova. Okrajové se feSeného Gzemi dotyka i Zluta trasa Obora, rozc. - Jezkovice a ZIuta trasa
Kopaniny, rozc. — Pistovice.

Re$enym Gzemim prochazi cyklotrasa &. 5071 z VySkova pfes Nosalovice, Drnovice, Opatovice,
Jezkovice, Pistovice, Lule¢, Habrovany do Rousinova.

Navrh cyklotras respektuje dokument ,Program rozvoje sité cyklistickych komunikaci s minimalnim
kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji“ (2007), kde je navrhovan krajsky
cyklokoridor Jedovnice — Racice — Vy3kov. Uzemni plan navrhuje cyklotrasu podél silnic 11/379 a
111/37365 do Pistovic a Racic. V Useku mezi Drnovicemi a VySkovem je do budoucna doporuc¢eno feSit
tah jako samostatnou cyklostezku nebo alespon opravit hife sjizdné Useky mistnich a ucelovych
komunikaci.

V minulosti bylo uvazovano vramci Jihomoravského kraje se dvéma variantami vedeni zameéru
dalkového cyklistického koridoru EuroVelo 4:

. Brno — Slavkov — Rousinov — VySkov (- KroméFiz)

. Brno — Slavkov — Buc€ovice — Kyjov — Straznice — Veseli nad Moravou (- Uherské Hradisté —

Kroméfiz - ...).
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EuroVelo 4 ,Roscoff — Kyjev* prochazi Francii, Belgii, Némeckem, Ceskem, Polskem a Ukrajinou.
Trasa vyuziva z velké Casti jiz realizované cyklostezky, pfipadné mistni cyklotrasy. Nékteré Useky
cyklostezek bude tfeba dobudovat.

Na uzemi_Jihomoravského kraje byla na zakladé studie vybrana varianta pfes Kyjov a Veseli nad
Moravou. ReSeného Uzemi se navrh trasy EuroVelo 4 jiz nedotyka.

V ramci tzemniho planu jsou navrzeny plochy dopravni infrastruktury (0  éelové komunikace — DU)
vyuzivané pro potfeby zemeédélstvi, lesniho hospodarstvi, cykloturistiky, pési turistiky a prostupnost
krajiny. Navrhové plochy dopravni infrastruktury pro G&elové komunikace respektuji zpracované KPU
obce.

Resené Gzemi je protkano siti tlzemné stabilizovanych tras nezpevnénych tgelovych komunikaci. Sit
Ucelovych komunikaci zajisti mimo prostupnost krajiny i protierozni ochranu a dopravni obsluhu vSech
pozemk(l. Ucelové komunikace Ize vyuzit pro vedeni turistickych a cyklistickych tras.

D) VEREJNA DOPRAVA

Vefejna doprava je zastoupena autobusovou dopravou. Sidlo je napojeno na systém integrovaného
dopravniho systému Jihomoravského kraje. Obec je vzhledem k poctu obyvatel dopravné obslouzena
autobusovymi linkami do nejblizSich cild VySkov, Rousinov, Blansko, Adamov a do okolnich obci.
Dopravu zajistuji specializované dopravni firmy. Tyto linky vyuZzivaji zastavky - Drnovice (v centru), Na
Zleb& (na Blansko), Na vrchu (na Rousinov) a $kola (v centru). Cetnost spoju je dostate¢nd, izochrony
dostupnosti pokryvaji celé zastavéné Uzemi obce.

E) LETECKA DOPRAVA

Severovychodné VySkova mimo feSené Gizemi se nachazi verejné vnitrostatni letiSté VySkov. Drahovy
systém je tvofen hlavni VPD 02/20 s travnatym povrchem. Provozovatelem je Aeroklub Vyskov. Letisté
ma vyhlaseno ochranné pasmo.

Re3ené Gzemi se nachazi v ochranném pasmu vefejného vnitrostatniho letisté Vyskov (OP letisté
s vySkovym omezenim, dle vyjadfeni MD).
F) DOPRAVAYV KLIDU

Plochy pro parkovani a odstaveni vozidel jsou feSeny v ramci stavajicich a navrzenych ploch dopravni
infrastruktury, ploch vefejnych prostranstvi a v ramci dalSich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, které
plochy pro parkovani a odstaveni vozidel pfipoustéji jako souvisejici dopravni infrastrukturu.

Parkovani a odstaveni vozidel v obci je feSeno individualné na soukromych pozemcich a v fadovych
garazich. Kratkodobé parkovani je provozovano v prostoru mistnich komunikaci a na vyznaéenych
mistech vefejného prostranstvi. Kapacity dopravy v klidu pro nové navrhovanou zastavbu budou
feSeny vZdy v tésné vazhé na tyto objekty, pokud mozno na pozemku stavby.

V navaznosti na centrum je stavajici parkovisté naproti obecniho Ufadu a za sokolovnou u fotbalového
stadionu. DalSi parkovaci stani jsou u hfbitova a u domu s pecovatelskou sluzbou.

Uzemni plan navrhuje plochy dopravni infrastruktury pro feseni parkovisté u hrbitova, parkovisté u
stfediska ZD, parkovisté u navrhované vyrobni plochy ve vychodni okraji obce a parkovisté u
autobusové zastavky v ulici Drnovické.

V jizni Easti obce je navrzena lokalita pro fadové garaze.
Plochy pro odstavovani nakladnich vozidel budou FeSeny soubézné s rozvojem podnikatelskych

objektd a objektll dopravni infrastruktury v plochach vyroby a plochach smiSenych s dopravni
navaznosti na plochy dopravni infrastruktury.

G) DOPRAVNI| ZARIZENI

e

u Vyskova.

H) VODNi DOPRAVA

Resené Gzemi neni v zajmové oblasti pro vodni dopravu.
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) INTENZITY DOPRAVY

Z vysledku celostatniho sé&itani dopravy v roce 2010 vyplyva, Ze nejzatizenéjSi komunikaci v feSeném
Uzemi je silnice 11/379 v centralni ¢asti Drnovic. V porovnani s celostatnim séitani v roce 2005 doslo
k mirnému poklesu dopravy.

Zatizeni komunikaci v roce 2010 2005
vozidla za 24 h voz /24 h
Silnice | stanovisté Popis
Tézka osobni Moto | Celkem Celkem
11/379 6-1410 Drnovice centrum 650 4913 86 5649 6220
11/379 6-1428 Drnovice — Blansko 190 937 5 1132 1878
111/137926 | 6-7820 Drnovice — Luled 272 1403 27 1702 -
111/37365 | 6-7120 Drnovice — Radice-Pistovice 183 1065 26 1274 1178

J) HLUK Z DOPRAVY

Hluk ve vnéjSim prostfedi je posuzovan na zakladé Nafizeni vlady €. 272/2011 Sh. s G¢innosti nabytou
od 1.11.2011. Nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru se
stanovi souctem zakladni hladiny hluku 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo noéni dobu a misto.
Na silnicich I1ll. tfidy nesmi byt pfekroc¢ena v denni dobé hodnota 55 dB a v no¢ni dobé 45 dB. V
pfipadé silnic Il. tfidy limit pfedstavuje 60 dB v denni a 50 dB v no¢ni dobé. V pfipadé staré hlukové
zatéZe z dopravy na pozemnich komunikacich je limit pro denni dobu stanoven na 70 dB, v no¢ni dobé
60 dB. V pfipadé Zeleznice nesmi byt pfekro¢ena hodnota 60 dB v denni a 55 dB v no¢ni dobé

v ochranném pasmu drahy.

Pro vypocet hluku ve vnéjSim prostfedi jsou smérodatné "Metodické pokyny pro navrhovani sidelnich
Gtvard z hlediska ochrany obyvatelstva pfed nadmérnym hlukem z dopravy", jejichz znéni z roku 1991
bylo nékolikrat novelizovano. Posledni novela metodiky vypoctu hluku silniéni dopravy je z roku 2004.

Hluk ze zelezni ¢ni dopravy

Zelezniéni trat vede mimo zastavéné GUzemi obce ve vzdalenosti cca 1 km, Zeleznice svym hlukem
nezasahuje do obydleného Gzemi.

Hluk ze silni éni dopravy

V nésledujicich tabulkadch je zobrazeno orientacni hlukové posouzeni v obci dle vypoctu z vySe
uvedené metodiky. Vychozim podkladem pro orientaéni posouzeni hlukové zatéze bylo celostatni
scitani dopravy v roce 2010.

POSOUZENI VE DNE

Silnice | Stanovisté F1 F2 X Y [dB] |55 dB [m]| 60 dB [m]

11/379 6-1410 |Dmovice centrum | 1,432 x 10" | 1,21 | 1,732 x 10" | 62,29 14,6

/37926 | 6-7820 |Dmovice — Lule¢ | 5,269 x 10° | 1,21 | 6,376 x 10° | 57,95 17,1

POSOUZENI V NOCI

Silnice | Stanovisté F, F, X Y [dB] |45 dB [m]|50 dB [m]

11/379 6-1410 |Dmovice centrum | 2,509 x 10° | 1,21 | 3,036 x 10° | 54,72 25,9

/37926 | 6-7820 |Dmovice — Lule¢ | 8,888 x 10° | 1,21 |1,075x 10° | 50,22 29,0
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Poznamka:

Laeq j& ekvivalentni hladina akustického tlaku ve sledovaném uUseku, ktera je v tabulce zastoupena
pomocnou veli¢inou Y [dB] (Laeq Ve vzdalenosti 7,5 m od osy nejblizsiho jizdniho pruhu komunikace).

Y=10Ig X-10,1
Hodnota X je pomocna vypoctova veli€ina pro vypocet hodnoty Laeg.
X= Fl . FZ . F3

Faktor F; vyjadfuje vliv rychlosti dopravniho proudu a zastoupeni osobnich a nakladnich vozidel
s raznymi hlukovymi limity v dopravnim proudu na hodnoty Laeg.

Fi=noa. Fuoa . 1OLOA/10 +Nna - Funa - 1OLNA/10
Faktor F , vyjadfuje vliv podéiného sklonu nivelety komunikace na hodnoty Laeq (uréen z tabulek).
Faktor F 3 vyjadfuje vliv povrchu vozovky na hodnoty Laeq (Uréen z tabulek, pro asfaltovy kryt = 1,0).

Posledni sloupec tabulky vyjadfuje vzdalenost izofony hladiny akustického tlaku o hodnotach 60 dB,
resp. 50 dB od osy nejblizsiho jizdniho pruhu komunikace. Vzdalenost je uvadéna v metrech.

PFi vypoctu izofony hladiny hluku bylo uvazovano s Gtlumem hluku v odrazivém terénu (zastavéné Casti
obce). Ve vSech posuzovanych pfipadech je méné pfiznivé vyhodnoceni v noéni dobé.

Na silnici 11/379 je rozhodujici posouzeni v noéni dobé. Ekvivalentni hladina hluku v noci je orientacné
vypocétem 54,72 dB, izofona 50 dB bude ve vzdalenosti 25,9 m od osy pfilehlého jizdniho pruhu, coz je
rozhodujici vysledek posouzeni. Ekvivalentni hladina hluku ve dne na silnici 11/379 je 62,29 dB, izofona
hluku 60 dB bude ve vzdalenosti 14,6 m.

Na silnici 11I/37926 je rozhodujici posouzeni v no¢ni dobé. Ekvivalentni hladina hluku v noci je
orientacné vypoctem 50,22 dB, izofona 45 dB bude ve vzdalenosti 29,0 m od osy pfilehlého jizdniho
pruhu, cozZ je rozhodujici vysledek posouzeni. Ekvivalentni hladina hluku ve dne na silnici 111/37926
bude 57,95 dB, izofona hluku 55 dB bude ve vzdalenosti 17,1 m.

K) OCHRANNA PASMA
Ochranné pasmo drahy je podle § 8 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahéach:

e U drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve vzdalenosti
30 m od hranic obvodu drahy

Ochranné pasmo silniéni je dano zakonem ¢&. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném
znéni, § 30 a €ini (mimo zastavéné Uzemi):

e silniéni ochranné pasmo silnice . tfidy

15 m od osy vozovky nebo osy prfilehlého jizdniho pasu, mimo souvisle zastavéné tzemi
+ silniéni ochranné pasmo silnice llI. tfidy

15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu, mimo souvisle zastavéné Uzemi

Ochranné pasmo letiSté bylo stanoveno na zakladé samostatného Gzemniho fizeni.

6.1.3. KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

A) ZASOBOVANi VODOU

Zdroje vody:

Zapadné od obce se nachazi zdroje vody - vrty Stl, HV3, HV4, které jsou soucésti skupinového
vodovodu VySkov.

V roce 1969-70 byl proveden vrt KaSparov v zadpadni ¢asti obce u vodniho toku Drndvka s maximalnim
odbérem 10 I/s — v soucasnosti mimo provoz.
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Zdroje vody nachazejici se v feSeném Gzemi maji stanovena vodopravnim Gfadem (odbor vodniho a
lesniho hospodarstvi a zemédélstvi ONV Vyskov) ochranna pasma vodnich zdroji — 1.stupné,
2.stupné vnitfni a vnéjSi: Podminky vyuziti jsou obsazeny v rozhodnuti o stanoveni uloZzeném na
vodopravnim Grfadu.

Zasobovaci systém:

Obec Drnovice ma vybudovan vefejny vodovod. Byl budovan postupné od roku 1935 a je na négj
napojeno 100 % obyvatel. Z jimaciho Gizemi je voda &erpana do stavajiciho vodojemu 2 x 1000 m®,
s maximalni hladinou 314,00 m n.m. Z vodojemu je pak voda pfivedena do spotfebisté.

Provozovatelem vodovodniho systému jsou Vodovody a kanalizace VySkov a.s.

Z pozéarniho hlediska je stavajici rozvodna sit vyhovuijici.

Tlakové pom éry:

PFi feSeni zasobovani vodou obce se predpoklada provozovani stavajiciho systému.
Akumulace:

Je zajiSténa stavajicim vodojem a je vyhovuijici.

Zddavodnéni:

e zésobovani vodou je vcelém feSeném Uzemi stabilizovano a je vsouladu s PRVK JmK
(Vodovodni sit je vdobrém technickém stavu. V budoucich letech se budou provadét opravy
vzniklych poruch).

e zastavitelné plochy budou napojeny na stavajici vodovodni sit, kterd bude vedena vramci
stavajicich a navrzenych ploch verejnych prostranstvi a ploch dopravni infrastruktury

« potfebu rekonstrukce vodarenskych objekt( FeSi spravce tohoto objektu v rdmci ploch vefejnych
prostranstvi a ploch pro dopravu

« dle podrobnéjsi dokumentace bylo navrzeno propojeni VDJ Drnovice se SV VySkov — Vétev
Slavkovska a propojeni stavajiciho zdroje podzemni vody na tentyz vodovod

Zabezpe €eni proti pozéaru

Objekty bydleni a vybavenosti budou zabezpecéeny proti pozaru vodovodni siti o dimenzi DN 80 a vysSi
(stavajici a navrzenou) — nutno zabezpecit pozarnimi hydranty. Drnovicemi protéka jako hlavni vodni
tok Drnavka, ktery je mozno rovnéz vyuzivat jako zdroj pozarni vody — je nutno stanovit podrobnéjSim
feSenim odbérna mista. Dale mlze byt vyuzita pro zabezpeceni pozarni vody stavajici vodni plocha.
Rovnéz je nutno stanovit a pfipadné upravit odbérna mista. Protipozarni zabezpeceni bude vyhovovat
CSN 73 0873.

OCHRANNA PASMA

e ochranné pasmo vodovodnich fadt do priiméru 500 mm - 1,5 m na kaZdou stranu od vnéjSiho
lice potrubi,

e ochranné pasmo vodovodnich fadt nad prdmér 500 mm - 2,5 m na kaZzdou stranu od vnéjSiho
lice potrubi,

e uvodovodnich fadd o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsSi nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, se vzdalenost od vnéjSiho lice zvySuji o 1,0 m.

e Sitka koridoru pro umisténi liniové stavby je dostatec¢né Siroka, je navrZzena s dostate¢nou
rezervou, kterd umozfiuje pfipadnou korekci trasy vedeni a sou€asné zahrnuje i Sifku
ochranného pasma
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B) ODKANALIZOVANiIi A CISTENi ODPADNICH VOD

Stokova sit’

S budovanim kanalizace v obci bylo zapocato v roce 1953 a to prevazné v akci ,Z“. Kanalizace je
uloZena v dolni ¢asti obce mélce s minimalnimi spady vzhledem k moznosti vylsténi do toku. Material
potrubi — betonové trouby s Zivotnosti cca 15-20 let. Postupné dochazi, vzhledem k Zivotnosti potrubi,
k rekonstrukcim stavajicich usekud kanalizace.

V roce 1991 byla provedena kanalizace v arealu hfisté a fotbalového stadionu, v roce 1993 se
zapocalo s vystavbou kanalizaéniho sbé&race A3, ktery odvadi odpadni vody z &asti obce na COV
VySkov. Pravobiezni sbérag, ktery byl rovnéz z &asti zrekonstruovan podchycuje ulice Donbas,
travniky, Vrch, z ¢asti Pfidanky a Mlynskou ulici. Na stoce je vybudovana odleh¢ovaci komora. Déle
byla nové vybudovana kanaliza¢ni stoka ve vychodni ¢asti obce od zemédélského aredlu ve sméru ke
hristi (kanalizace za bytovkami).

Stavajici kanalizace je ve spraveé Vodovod( a kanalizaci VySkov, a.s.

Cistirna odpadnich vod:

Obec nema vybudovanou vlastni Cistirnu odpadnich vod, odpadni vody jsou odvadény na kanaliza¢ni
sit mésta VysSkov a dale na €istirnu odpadnich vod VySkov.

Zddvodnéni:
« odkanalizovani je stabilizovano a je v souladu s PRVK JmK

e pro odvedeni odpadnich vod z rozvojovych lokalit jsou navrzeny kanaliza¢ni sbérace, které budou
napojeny na stavajici systém - trasy kanalizacnich sbéracd budou FfeSeny podrobné;si
dokumentaci vramci stavajicich a navrzenych ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravni
infrastruktury

e vzhledem ktomu, Ze lokalitu Z17 nelze gravitatné napojit na stavajici kanaliza¢ni sit je pro
odvedeni odpadnich vod z lokality Z17 navrzen koridor pro umisténi kanalizacniho sbérace, ktery
bude napojen na kmenovou stoku

» deStové vody budou odvadény stavajicim systémem jednotné kanalizace a povrchovym odtokem

< likvidace destovych vod bude u navrzenych zastavitelnych ploch s ohledem na kapacitu stavajici
jednotné kanalizace (po projednani se spravcem sité) feSena vystavbou oddilného kanaliza¢niho
fadu destové kanalizace (pro svedeni deStovych vod do vodniho toku), pfipadné feSen zpusob
jejich likvidace v maximalni mife vsakem, akumulaci na pozemcich pfedpokladanych stavebnich
parcel.

e pro snizeni zatizeni stavajici kanalizace deStovymi vodami je nutno v zastavitelnych plochach
uvadét v maximalni mife tyto vody do vsaku (vhodnost zasakovani je potfeba posoudit
hydrogeologem), akumulovat na pozemcich

OCHRANNA PASMA

e ochranné pasmo kanalizacnich stok do prdméru 500 mm - 1,5 m na kazdou stranu
od vnéjsiho lice potrubi,

e ochranné pasmo kanalizacnich stok nad pramér 500 mm - 2,5 m na kazdou stranu
od vnéjsiho lice potrubi,

e U kanalizaénich stok o praméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m
pod upravenym povrchem, se vzdalenost od vnéjSiho lice zvySuji o 1,0 m.

« Sitka koridoru pro umisténi liniové stavby je dostatec¢né Siroka, je navrZzena s dostatecnou
rezervou, kterd umozfiuje pfipadnou korekci trasy vedeni a soucasné zahrnuje i Sifku
ochranného pasma
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Odvodn éni:

V katastralnim Gzemi Drnovic bylo realizovano odvodnéni pozemku. Odvodnéni bylo provedeno jako
systematickd drenaz. Zakreslené plochy melioraci jsou pfevzaty z UAP. Pfipadny zasah do systému
odvodnéni musi byt proveden tak, aby nedoslo k poruseni odvodnovaci funkce.

C) ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Nadrazené sit é a zaFizeni vvn

ReSenym Gzemim neprochéazeji nadfazené trasy nadzemniho vedeni vvn.

Sité a zarfizeni vn 22 kV

Uzemi k.4. Drnovic je zasobovano elektrickou energii z rozvodny 110/22 kV Vy3kov z nadzemnich
vedeni vn s napétim 22 kV. V zastavéném Uzemi je ¢4stecné polozeno kabelové vedeni vn.

Na feSeném Uzemi je v provozu cca 11 sloupovych a 2 zdéné trafostanice 22/0,4 kV zasobujici el.
energii distribuci i soukromy sektor. Tato zafizeni jsou v dobrém stavu a vyhovuji sou¢asnym
pozadavk(im na zajiSténi odbéru.

Zddavodnéni:
Stavajici systém je stabilizovany, zastavitelné plochy budou napojeny na stavajici sit nn, a to v rdmci
verejnych prostranstvi a dopravnich ploch.

v ramci feSeni Gzemniho planu obce nevznikaji pozadavky na rozSifeni nadzemniho vedeni vn
a trafostanic

pro zajiSténi vyhledovych potfeb dodavky bude wvyuzito vykonu stavajicich trafostanic;
v pfipadé nutnosti je mozno stavajici trafa vyménit za vykonnéjsi, pokud to bude technicky
mozné

u ploch, které jsou ve stfetu s nadzemnim vedenim vn bude zvaZena investorem moZznost
prelozky vedeni vn, a to v nasledujici projektové dokumentaci a v souladu se spravcem
nadzemniho vedeni vn — realizace zastavby mimo trasu a ochranna pasma

dodavka el. energie pro rozvojové lokality bude zajiSténa napojenim do stavajiciho systému
sité nn v rdmci vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu

Siftka koridoru pro umisténi liniové stavby je dostatecné Siroka, je navrzena s dostate¢nou

sy

rezervou, kter& umozfiuje pfipadnou korekci trasy vedeni a sou€asné zahrnuje i Sifku
ochranného pasma

Ochranna pasma:

Ochranné pasmo [m]
pro vedeni realizovana:
*do **od ***od
31.12.1994 1.1.1995 1.1.2001

Druh zafizeni

Nadzemni vedeni

napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné:

- bez izolace 10 7

- s izolaci zakladni - -

- zavésna kabelova - - 1
vedeni
napéti nad 35 kV a do 110 kV véetné 15 12 12
napéti nad 110 kV a do 220 kV véetné 20 15 15
napéti nad 220 kV a do 400 kV véetné 25 20 20
napéti nad 400 kV 30 30
Podzemni vedeni
napéti do 110 kV véetné 1 1 1
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napéti nad 110 kV - 1 3

Elektrické stanice s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven
nizkého napéti

Stozarové 10 7 7
kompaktni a zdéné 30 20
Vestavéné 30 20 1

* podle vladniho nafizeni ¢. 80/1957
** podle zakona 222/1994 Sb. v platném znéni
*** nodle zakona 458/2000 Sb. v platném znéni

D) ZASOBOVANI PLYNEM

Obec Drnovice je zdsobovana zemnim plynem z VTL regulacni stanice, ktera je umisténa vychodné od
zastavéného Uzemi.

Vlastni rozvodna sit obce je provedena v systému stfedotlak. Rozvody v zastavéném UGzemi jsou
feSeny v ramci vefejnych prostranstvi a ploch pro dopravu.

VTL plynovody

ReSenym Uzemi prochazi trasa VTL plynovodu Brno — PFibor, ztohoto plynovodu je provedena
odbocka VTL plynovodu pro obec.

STL plynovody

STL plynovod pfivadi zemni plyn do zastavéného Uzemi obce.

Regula éni stanice
V feSeném Uzemi se nachazi VTL regulaéni stanice pro obec Drnovice.
Zddvodnéni:

e zasobovani plynem je stabilizované

e dodavku zemniho plynu do zastavitelnych ploch bude i nadale v feSeném Gzemi zajiStovat
stavajici VTL regulaéni stanice

e rozvojové lokality budou napojeny na stavajici STL plynovody v ramci vefejnych prostranstvi a
ploch pro dopravu, a to ze stavajicich nebo navrzenych STL plynovodu

OCHRANNA PASMA:

Ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto zdkona rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského objektu, ktery &ini:

* u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pFipojek, jimiz se rozvadi plyn
v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany od pudorysu,

« u ostatnich plynovodl a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu,

e utechnologickych objektd 4 m od padorysu.

» Sitka koridoru pro umisténi liniové stavby je dostate¢né Sirokd, je navrzena s dostate¢nou
rezervou, kterd umoznuje pfipadnou korekci trasy vedeni a soucasné zahrnuje i Sifku
ochranného pasma

BEZPECNOSTNI PASMA:
« vysokotlaké plynovody DN 150 — 20m na obé strany od pidorysu

* vysokotlaké plynovody DN 300 — 40m na obé strany od pudorysu
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E) ZASOBOVANI TEPLEM

V obci neni vybudovan Zadny centraini tepelny zdroj. Byty v rodinnych domech jsou zasobovany
individualné tj. samostatné v kazdé bytové jednotce, a to pfevazné zemnim plynem.

Kde nejsou provedeny pfipojky zemniho plynu je pouzivano jako topné medium prevazné:
* pevné palivo
» elektricka energie
+ topné oleje
Obnovitelné zdroje energie — nejsou vyuzivany.
Zddvodnéni:
» zasobovani teplem v obci je stabilizovano, i nadale bude v pfevazné mife vyuzivan zemni plyn

e zastavitelné plochy budou napojeny na stavajici sit plynovodl, a to vramci verejnych
prostranstvi a dopravnich ploch

e vyuzivani alternativnich zdrojl, napf. tepelna ¢erpadla, solarni energii, Ize vyuzivat lokalné
F) VEREJNE KOMUNIKA CNi SITE

Posta a telekomunikace
Posta v obci je vyhovuijici, nejsou naroky na nové plochy.
Telefonni G€astnici jsou napojeni na digitalni dstfednu s dostatecnou kapacitou.

Resenym Gzemim prochézeji trasy dalkovych optickych kabelu.

Radiokomunikace
Nad feSenym Uzemim neprochéazeji paprsky radioreléovych tras vefejné komunikacni sité.

Na Uzemi se nachéazeji objekty mobilnich operator(.

Zdavodn éni:
» koncepce verejnych komunikacnich siti je v feSeném Uzemi stabilizovana
e rozvojové lokality budou napojeny na stavajici systém v ramci vefejnych prostranstvi a ploch pro

dopravu

OCHRANNA PASMA

Ochranné pasmo dalkového kabelového vedeni je 1,50 m od kabelu na kazdou stranu.

G) POTREBA VODY, MNOZSTVi ODPADNICH VOD, POT REBA PLYNU A EL. P RIKONU:

Je stanovena pouze pro navrzené plochy bydleni. U ostatnich lokalit bude potfeba stanovena
podrobnéjSi dokumentaci na zakladé konkrétnich pozadavk.

Specificka pot Feba vody:

Vzhledem k predpokladanému vyvoji a v souladu se smérnymi Cisly roéni potfeby dle vyhlasky
€. 120/2011 Sbh. uvazujeme specifickou potfebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d)
véetné vybavenosti a drobného podnikani

« specificka potfeba vody: 120 l/ob.den
« koeficient denni nerovnomérnosti 1,4

Mnozstvi odpadnich vod odpovida cca pot  Febé vody.
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Potreba el. p Ffikonu:

* Zenergetickeho hlediska se u nove vystavby prfedpoklada dvojcestné zasobovani energiemi, a
to elektfinou a zemnim plynem — mésto je plynofikované. Podle CSN 341060 se zde bude
jednat o stupen elektrizace "A", kde se el. energie pouziva jen ke sviceni a pro bézné el.

spotfebice.
e bytovy odbér 0,85 kW/bj
e nebytovy odbér 0,35 kW/bj

Potreba plynu:

* Pro obyvatelstvo je uvazovéana specificka potfeba plynu na odbératele 2,0 m?h.

tab. 1 Vypocet potreby

Cislo Funkéni vyuziti Pocet Pocet |Potfeba vody Mnozstvi Potfeba Pfikon el.
bytovych obyvatel Qm odpadnich vod plynu energie
jednotek (m%d) (m*/d) (m%h) (kW)

z1 bydleni 5 12 1,93 1,93 10 6
z2 bydleni 4 9 1,55 1,55 8 4,8
z3 bydleni 10 23 3,86 3,86 20 12
z4 bydleni 33 76 12,75 12,75 66 39,6
Z5 bydleni 1 2 0,39 0,39 2 1,2
z6 bydlenf 42 97 16,23 16,23 84 50,4
z7 bydleni 43 99 16,62 16,62 86 51,6
z8 bydlenf 1 2 0,39 0,39 2 1,2
z9 bydleni 20 26 7,73 7,73 40 24

710 bydleni 18 M 6,96 6,96 36 21,6

Z11 bydleni 1 2 0,39 0,39 2 1,2

712 bydleni 42 97 16,23 16,23 84 50,4

713 bydleni 5 12 1,93 1,93 10 6

714 bydleni 4 9 1,55 1,55 8 4,8

P1 bydleni 4 9 1,55 1,55 8 4,8
P2 bydleni 1 2 0,39 0,39 2 1,2

H) ODPADOVE HOSPODARSTVI

Nakladani s komunalnim odpadem v obci je upraveno obecni vyhlaSkou, vychazejici z platnych
zakonnych predpisU. V feSeném Uzemi se nachazi sbérny dvar za obecnim Gfadem, ktery ale funguje
jen ve vyhrazené dny.

Odvoz nebezpecného odpadu i jeho mobilni sbér, ktery je provadén v pfedem stanoveném terminu.
Stavajici koncepce nakladani s odpadem bude zachovana. Uzemni plan nepfedpoklada plochy pro
shér.

6.1.4. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, OCHRANY P RIRODY A USES

A) KONCEPCE USPO RADANI KRAJINY

Vymezena koncepce usporadani krajiny respektuje historické usporadani krajiny jeji hodnoty, zakladni
charakteristiky a navaznosti.
Na katastru obce se nenachazi zvlasté chranéné Gzemi pfirody, dle Zak. 114/92 Sb., v platném znéni.

Vyznam Uzemi obce z pohledu ochrany pfirody spociva zejména v rozsahlém lesném prostredi
vychodnich svahd Drahanské vrchoviny.
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Respektovany jsou stabilizované plochy lesa i zemédélské pudy v katastru obce. Vymezeny zplisob
vyuziti Gzemi v krajiné reaguje na trend jejiho vyuzivani v poslednich dvaceti letech. Jsou vymezeny
plochy krajinné zelené a plochy pfirodni s krajinotvornou, ekostabiliza¢ni, protierozni a estetickou
funkei.

B) PLOCHY S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITI VYMEZENE V KRAJIN E

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
Na katastru jsou takto vymezeny plochy vodnich toku:

Seznam toku

nazev vodniho toku spravce vodniho toku ID toku Poznamka
Drniivka Lesy Ceské republiky | 10206414
s.p.
bezejmenny vodni tok Povodi Moravy, s. p. 10191470 levostranny pfitok Drnlvky -
vychodné od zastavéného Uzemi
bezejmenny vodni tok Lesy Ceské republiky | 10440634 pravostranny pfitok Drnavky —
s.p. vychodné od zastavéného Uzemi
bezejmenny vodni tok Povodi Moravy, s. p. 10195551 pravostranny pritok

bezejmenného pfitoku vychodné
od zastavéného tUzemi

LP Drnavky v km 5,7 Lesy Ceské republiky | 10186033 levostranny pritok Drnavky
s.p. zapadné od zastavéného Uzemi
Lulecsky potok Povodi Moravy, s. p. 101979687 jizni ¢ast feSeného uzemi

Je navrzena nova vodni plocha Z49 v jizni ¢asti a Z50 v severni Casti feSeného Uzemi, které jsou
pfevzaty z komplexnich pozemkovych Uprav — slouzit budou pro chov ryb, zadrzeni vody v krajiné a
jako urbanisticky prvek. Soucasti plochy bude doprovodna technicka vybavenost pro zajisténi funkce
vodni plochy.

Stavajici a navrZzené plochy jsou dostacujici.

» dle z&kona €. 254/2001 Sb., vodni zakon, je spravce vodniho toku opravnén uzivat pfi vykonu
spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po pfedchozim projednani s vlastniky
pozemkud manipulaéni pas v Sifce 6 — 8 m (volny pfistup) k pozemkdm sousedicich s korytem
vodniho toku.

PLOCHY KRAJINNE ZELEN E

Jsou vymezeny stavajici plochy krajinné zelené.

Uzemni plan navrhuje nové plochy krajinné zelené&, které jsou zéaroven skladebnymi ¢astmi USES —
biokoridory, interakénimi prvky a protieroznimi opatfenimi. Koncepce feSeni vychazi ze zpracovanych
KPU, jejiz feSeni je respektovano a rozvijeno.

Navrhované plochy zajisti mimo zvySeni biodiverzity a funkce protierozni i posileni hodnoty krajinného
razu Gzemi.

PLOCHY PRIRODNI

Jsou vymezeny stavajici plochy pfirodni zelené. Do ploch pfirodnich nalezi v feSeném Gzemi plochy
vymezenych biocenter. .

Uzemni plan navrhuje plochy pfirodni v rdamci biocenter LBC 8, LBC 9, LBC 10 a LBC 12.

PLOCHY ZEMEDELSKE

Jednéa se 0 zemédélsky vyuZzivanou pudu s pfevahou orné pudy.

Struktura zemédeélského pldniho fondu je v feSeném Uzemi dlouhodobé stabilizovana. Plochy jsou
stabilizované, v rdmci rozvojovych aktivit je navrZzena redukce ploch na Ukor zastavitelnych ploch a
navrhovych ploch zmén v krajing uréenych pfedevsim pro prvky USES a protierozni ochranu Gzemi.
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PLOCHY LESNI

Lesni porosty (PUPFL) jsou vymezeny zejména v zapadni casti katastru. Jsou stabilizované,
navrhovano je rozsifeni ploch lesnich zdpadné od obce, jako prvku protierozni ochrany, v souladu s
feSenim KPU.

C) NAVRH UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

SIRSI VZTAHY USES

Vymezeny regionalni Gzemni systém ekologické stability respektuje oborovou dokumentaci
Jihomoravského kraje na regionalni a nadregionalni arovni (Koncepéni vymezeni regiondlniho a
nadregionalniho USES Jihomoravského kraje) a oborovou dokumentaci zpracovanou na Grovni
generelu mistniho USES (Generel lokalniho USES, Kolafova a spol,1997). Prvky nadregionalniho a
regionalniho Uzemniho systému ekologické stability jsou vymezeny v zapadni ¢asti feSeného Uzemi.
Jedna se o regiondlni biokoridor RBK 043, ktery na feSené Uzemi navazuje od zapadu a dvé osy
nadregionalniho biokoridoru NRBK 06, ktery je vymezen v zapadni ¢asti katastru a prochazi tzemim
ve sméru jihozapad - severovychod, pfes lesni pozemky..

Mistni systém ekologické stability v k.U. Drnovice tvofi pfevazné funkéni, existujici az ¢astecné funkeni
skladebné c¢asti (nadregiondlni biokoridory, lokalni biocentra a biokoridory na lesni padé. Za
maximalniho mozného vyuziti stavajici kostry ekologické stability v zemi jsou tyto funkéni skladebné
gasti USES doplnény o navrzené skladebné &asti, a to véetné interakénich prvka, vytvarejici uceleny
systém. Mezi neexistujici, navrzené ¢asti k zaloZeni nalezi zejména lokalni biokoridor na jihovychodé
katastralniho Uzemi podél Luleéského potoka a navazujici interakéni prvky. Diléi feSeni byla prevzata
z provedenych Komplexnich pozemkovych Uprav, pfipadné byla Gzemnim planem doplnéna a

zpfesnéna.

Navaznost na regionalni a nadregionalni systém ekologické stability je v FeSeném Uzemi pfima. Dle
dokumentace Koncepéni vymezeni regionalniho a nadregionalniho USES Jihomoravského kraje je
vymezen nadregionalni biokoridor NRBKO6. Biokoridor reprezentuje dva zakladni typy spole€enstev —
teplomilnou a mezofilni hajovou. Nadregionalni biokoridor je tedy vymezen ve dvou o0séach,
reprezentujicich teplomilna a mezofilni hajova spole€enstva. Od zapadu na nadregiondlni biokoridor
NKO6 navazuje regiondalni biokoridor RBK 043.

NADREGIONALNIi A REGIONALNi SKLADEBNE CASTI USES

V feSeném Gzemi je dle koncepéni dokumentace regionalniho a nedregionalnino USES vymezen
nadregionalni biokoridor ve dvou osach a regionalni biokoridor RK 043 navazujici na nadregionalni
biokoridor NKO6 od zapadu.

Nadregionalni biokoridor NRBK06

Vymezeny jsou dvé osy biokoridoru reprezentujici odlisné typy spolecenstev .- teplomilna doubravni
(T) a mezofilni hjova (MH). V katastru Drnovic jsou osy misty z divodl prostorovych a blizkosti
charakteru slouc¢eny v jeden biokoridor.

Do biokoridoru je vlozeno 7 lokalnich biocenter:

oznaceni | Vyznam vyméra | Popis doporuceni pro udrzbu ploch
v UP
LBC 1 | lokalni celkem | lesni spole€enstva pfirodé blizkého charakteru s | podporovat soucasnou druhovou
Drnovicka | biocentrum | 5,19 ha | dominanci dubu. skladbu
horka vlozené do

nadreg.bio-

koridoru
LBC 2 U | lokalni 1,60 lesni spole¢enstva s dominanci smrku, borovice, | redukovat akat, vychovnymi zasahy
Panského | biocentrum modFinu, v nivé Drnavky jasany, akaty, méné lipy, | podporovat pfirozenou drevinnou
lesa vlozené do olSe, topoly a vrby skladbu

nadreg.bio-

koridoru
LBC 3 | lokalni 3,60 vyslunny hrbet s pfikrymi svahy mezi dvéma | vychovnymi zasahy podporovat
Cigan biocentrum Gdolimi. ROznovékd lesni spolecenstva s | pfirozenou dfevinnou  skladbu,
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oznaceni | Vyznam vyméra | Popis doporuceni pro tdrzbu ploch
v UpP
vlozené do proménlivou dfevinnou skladbou pfirodé blizkého | preferovat dub zimni, posilit habr.
nadreg.bio- charakteru (smrk, dub, borovice, modfin).
koridoru
LBC 4 | lokalni 3,00 plochy, vyslunny svahovy hibet s porostem | vychovnymi zasahy podporovat
Nad biocentrum riznovékych lesnich spoleCenstev  pfirodé | pfirozenou  dfevinnou  skladbu,
Naplavou | vlozené do blizkého charakteru (dub z., borovice, smrk) preferovat dub zimni, habr, buk.
nadreg.bio-
koridoru
LBC 5 Za | lokalni 4,60 drobné& ploSina na svahovém hrbetu a navazujici | vychovnymi  zdsahy podporovat
Knézu biocentrum svahy ruznych expozic s porostem rGznovékych | pfirozenou  dfevinnou  skladbu,
hajem vlozené do lesnich spolecenstev pfirodé blizkého charakteru | preferovat dub zimni, habr, buk.
nadreg.bio- (dub z., borovice, modfin, habr)
koridoru
LBC 6 U | lokalni 571 Gdolni svah JZ expozice s vékové zralymi lesnimi | vychovnymi  zdsahy podporovat
Budanické | biocentrum spoleCenstvy s téméF pfirozenou dfevinnou | pfirozenou  dfevinnou  skladbu,
louky vlozené do skladbou (dominuje dub z., habr, buk a modfin) preferovat dub zimni, habr, buk.
nadreg.bio-
koridoru
LBC 7 | lok&lni 3,75 mirny vyslunny svah s porostem rdznovékych | vychovnymi  zdsahy podporovat
Lany biocentrum lesnich spolecenstev pfirodé blizkého charakteru | pfirozenou  dfevinnou  skladbu,
vlozené do (dub z., borovice, smrk, buk) preferovat dub zimni, habr, buk.
nadreg.bio-
koridoru

Nadregionalni biokoridor NRBKO6 je vymezen v péti Usecich mezi vloZzenymi lokalnimi biocentry.
VSechny tyto Useky jsou soucasti nadregionalniho biokoridoru NRBKO6 a jsou oznaceny Ucelové pro

potfeby Uzemniho planu:

oznaceni | Vyznam délka Popis doporuceni pro tdrzbu ploch
v UP
NRBK nadregion. |celkem |asymetrické Udoli Drnivky s  vyraznym | vychovnymi zasahy podporovat
06/1 730 m | levobfeznim svahem s vyvinutou poto¢ni nivou. | pfirozenou  dfevinnou  skladbu,
Ve svahu mladé lesni porosty s proménlivou | preferovat dub zimni, habr, buk.
drevinnou skladbou (borovice, jasan, smrk, jedle,
lipa, akat) V nivé regulované koryto Drnlvky,
doprovazené vysazenymi fadami jasany a
naletem olSi.
NRBK nadregion. | 640 m | mirné vyslunné svahy s vékové zralymi lesnimi | vychovnymi zasahy podporovat
06/2 porosty s promeénlivou dfevinnou skladbou | pfirozenou  dfevinnou  skladbu,
(borovice, dub, smrk) preferovat zejména dub zimni
NRBK nadregion. | 660 m | mirné vyslunné svahy se smiSenym porostem s | vychovnymi zasahy podporovat
06/3 prevahou smrku, vtrouSen dub zimni, habr, | pfirozenou dfevinnou skladbu,
modFin a buk preferovat zejména dub zimni
NRBK nadregion. | 500 m | ¢lenité svahy se smiSenym porostem s pfevahou | vychovnymi  zasahy podporovat
06/4 smrku, vtrouSen dub zimni, habr, modfin a buk pfirozenou  dfevinnou  skladbu,
preferovat dub zimni, habr, buk.
NRBK nadregion. | 390 m | ¢lenité svahy s vyraznymi eroznimi zéafezy se | vychovnymi zasahy podporovat
06/5 smiSenym rdznovékym proménlivym porostem se | pfirozenou  dfevinnou  skladbu,
zastoupenim smrku, dubu zimniho , habru, | preferovat dub zimni, habr, buk.
modFinu a buku, borovice a;.
NRBK nadregion. | 560 m | mirné vyslunné svahy - ekotonové porosty s |zachovat stavajici skladbu drevin
06/6 pfirozenou skladbou (pfevaha dubu zimniho)

Regionalni biokoridor RK 043

Vymezen podél Drnlivky na zapadé feSeného Uzemi v seku cca 300 m.

V réamci biokoridoru je vymezeno jedno viozené lokalni biocentrum:
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oznaceni | Vyznam vyméra | Popis doporuceni pro tdrzbu ploch
vUP
LBC 11 U | lokalni, celkem | asymetrické Gadoli DrnGvky v nezpevnénych | revitalizace  vodniho  toku,
Burianky | vlozeno do | 3,10 ha | sedimentech, ve dné potoéni niva s regulovanym | rozsifit plochu drevin,
regionalniho potokem, zbytky puvodniho koryta. Ve svazich | podporovat rozvoj
biokoridoru riznovékd lesni spoleCenstva s proménlivou | autochtonnich dfevin
drevinnou skladbou od témér pfirozené az po
pfirozené vzdalenou (dub z., borovice, smrk). V
nivé Gzky pas jasanové olSiny.

Regionalni biokoridor je vymezen v jednom Useku mezi viozenymi lokalnimi biocentry:

oznaceni | Vyznam délka Popis doporuceni pro tdrzbu ploch
v UP
RBK 9 regionalni - | 280 m asymetrické udoli Drnlivky s vyraznym levobfeznim | vychovnymi zasahy podporovat
RK 043 svahem s vyvinutou potocni nivou. Ve svahu | pfirozenou dfevinnou skladbu,
mladé lesni porosty s proménlivou dfevinnou | preferovat dub zimni, habr, buk.

skladbou (borovice, jasan, smrk, jedle, lipa, akat) V
nivé regulované koryto Drnavky, doprovazené
vysdzenymi fadami jasany a naletem olSi.

LOKALNI SKLADEBNE CASTI USES

Lokalni biokoridor je vymezen na severu feSeného Uzemi v rdmci lesniho komplexu a podél Drnavky.
V rdmci lokalniho biokoridoru podél Drniivky je vymezeno jedno lokalni biocentrum - U KaSparovského
dvora. Céast tohoto biocentra je nutné zaloZit. Skladebné &asti USES (lokalni ) reprezentuji
spole¢enstva hydrické fady zamokfené az mokré (pfevazné habrojilmové jaseniny). Tento biokoridor je

prevazné ¢astecné funkéni az nefunkéni, jednoznacné vymezeny.

Lokalni biocentra :

oznaceni | Vyznam délka Popis doporuceni pro tdrzbu ploch
v UP
LBC 8 Na | lokalni celkem | vodni tok a dno ploché deprese s izolovanym | vychovnymi zasahy podporovat
Zeleznici biocentrum | 3,10 ha | remizem pfi upravené vodoteCi, v dfevinné | pfirozenou dfevinnou  skladbu,
skladbé prevlada topol, méné vrba, olSe, v niz§im | preferovat dub zimni, habr, buk, v
patfe bez ¢erny, Sipek nivé jasan a olSi lepkavou.
LBC 9 Na | lokalni 2,80 vodni tok a dno ploché deprese s izolovanym | revitalizace vodniho toku, rozsifit
Lule¢ském | biocentrum remizem pfi orné padé. V remizu prevlada topol, | plochu dfevin na ornou pudu, ¢ast
potoce ve Spici mohutnd vrba, méné olSe. Lule¢sky | orné pldy zatravnit
potok i jeho pfitok jsou upraveny - porost topold.
LBC 10 U | lokalni 2,90 potoéni niva s vodnim tokem. prostor biocentra | revitalizace vodniho toku, dosazet
Drnovické | biocentrum zabira plochy trvalé vegetace pfi pravé strané | bfehové a doprovodné porosty y
hospody Lule¢ského potoka a plochy orné pldy pfi jeho | autochtonnich dfevin, ¢ast orné
levé strané. Porost tvofi ¢aste¢né smrk, jinak | pady zatravnit
prevlada vrba, vodni tok je upraven s porostem
topoll, misty bez.
LBC 12 U | lokalni celkem | mélkd deprese svodnim tokem - prostor |revitalizace vodniho toku, rozsifit
KaSparovs | biocentrum | 10,5 ha | biocentra zabira drobny remiz (smrk, vrba, misty | plochu dfevin - vysazet doprovodné
kého bfiza) v jizni ¢asti oplocena nadrz s ojedinélymi | porosty podél toku, podporovat
dvora drevinami (smrk, vrba, bez €&...) v severni ¢asti | rozvoj autochtonnich dfevin a
orna puda pfevést ornou pudu na krajinnou
zelel a dosézet autochtonnimi
drevinami
Lokalni biokoridory:
oznaceni | Vyznam délka Popis doporuceni pro tdrzbu ploch
v UP
LBK 7 lokalni celkem | dno ploché deprese s vodnim tokem. Doprovod | revitalizace vodniho toku, vysazet
biokoridor | 570 m | tvofi vzrostlé topoly autochtonni dfeviny, ¢ast orné pady
zaluénit
LBK 8 lokalni 360 m | dno ploché deprese s vodnim tokem. Doprovod | revitalizace vodniho toku, vysazet
biokoridor tvofi vzrostlé topoly autochtonni dreviny, ¢ast orné pady
zaluénit
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LBK 10 lokalni celkem |svahy a ploSiny s lesnimi porosty, pfevazné | vychovnymi zasahy podporovat
biokoridor | 1620 m | mladymi rGznovékymi. pfevaha smrku a borovice, | pfirozenou  dfevinnou  skladbu,

modFin, dub zimni. preferovat dub zimni, buk.
LBK 11 lokalni 2100 m | dno ploché deprese s vodnim tokem. Doprovod | revitalizace vodniho toku v Useku
biokoridor tvofi vzrostlé topoly a olSe s jasanem, v|mimo obec, vysazet autochtonni
navaznosti na obec ovocné dfeviny dreviny, v obci lokalné posilit zeleri
autochtonnimi dfevinami
LBK 12 lokalni 430 m | dno ploché deprese s vodnim tokem. Doprovod | revitalizace vodniho toku
biokoridor tvofi vzrostlé topoly a olSe s jasanem , vrbou

Interak €ni prvky:

ozpaéeni délka Popis
v UP

IP1 celkem | polni cesta misty bez doprovodné zelené. Navrh na doplnéni ozelenéni cesty v Usecich bez
500 m | vegetace - vhodné jsou ovocné i neovocné dfeviny napf. ( tfreSen, Svestka, jablon, jefab,
Podminkou je volba jednoho druhu dfeviny v uzavienych pohledovych celcich, pfipadné zvoleni
drevin podobného habitu.

IP2 460 m | polni cesta misty bez doprovodné zelené. Navrh na doplnéni ozelenéni cesty v Usecich bez
vegetace - vhodné jsou ovocné i neovocné drfeviny napf. ( tfeSen, Svestka, jablon, jefab,
Podminkou je volba jednoho druhu dfeviny v uzavienych pohledovych celcich, pfipadné zvoleni
drevin podobného habitu.

IP3 2,8 ha | ¢ast udoli s enklavami subxerotermni vegetace a prosty lesniho charakteru severozdpadné od obce

IP4 1100 m | polni cesta misty bez doprovodné zelené. Navrh na doplnéni ozelenéni cesty v Usecich bez
vegetace - vhodné jsou ovocné i neovocné dfeviny napf. ( tfeSen, Svestka, jablon, jefab,
Podminkou je volba jednoho druhu dfeviny v uzavienych pohledovych celcich, pfipadné zvoleni
drevin podobného habitu.

IP5 1320 m | Polni cesta v tdolnici. V hornich partiich porost chybi, tok zatrubnén. Ve spodni ¢asti (IP 6)

IP6 390 m | regulované koryto s doprovodnou vegetaci. Vhodna revitalizace toku a zalu€néni dna tdolnice .

IP7 660 m | Drobny vodni tok s doprovodnou vegetaci, zachovat stavajici vyuzivani, posilit zastoupeni
dlouhovékych drevin

IP8 0,73 ha | navrhovana krajinna zelen (protierozni opatfeni dle KPU).

IP9 0,48 ha | stara Gvozova cesta , ponechat neménit stavajici funkci

IP10 700 m | navrh doprovodné vegetace podél navrZzené polni cesty a zachytného prikopu (protierozni opatfeni
dle KPU).

IP11 300 m | navrhovana krajinna zelen (protierozni opatreni dle KPU).

1P12 200 m | navrhovana krajinn& zelen (protierozni opatfeni dle KPU).

ZAVER

Té&zisté plochy USES v Gzemi spoéiva na lesni padé. Obnova a plna funké&nost lesnich skladebnych
Césti je i Casové velice naro¢na. Predpokladame dlouhodobou obnovu porostl s pouzitim jemnych a
Setrnych lesnich technik obnovy a vychovy porostl. Hlavni diraz je dan nejen na druhovou, ale také na
vékovou rozmanitost porostd. Luéni spolegenstva v ramci ploch USES je nutné obhospodarovat,
pravidelné kosit a to zejména v pfipadé vysSiho podilu ruderalizace. Bfehové porosty je nutné

zachovat v maximalni mife po obou bfezich vodniho toku.

D) PROSTUPNOST KRAJINY

V ramci koncepce feSeni Uzemi je zajiSténa prostupnost Gzemi i pFistupy na jednotlivé plochy
s rozdilnym zplsobem vyuZiti vymezené v krajiné. Zakladni dopravni skelet v krajiné je vymezen
Ucelovymi komunikacemi, které jsou prevzaty ze schvalenych Komplexnich pozemkovych Uprav.
Samostatné jako funkéni plochy DU jsou vymezeny pouze hlavni cesty, které jsou dulezité pro
obhospodarovani zemédélského pudniho fondu, slouzici k propojeni stavajicich acelovych komunikaci
a cesty na rozhrani ploch s rozdilnym zpGsobem wvyuziti. Ostatni U¢elové komunikace vedlejSi jsou
soucasti ploch, ve kterych se vyskytuji.
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E) PROTIEROZNI A PROTIPOVODNOVA OPAT RENI

protipovodfiova a protierozni opatfeni, ktera jsou navrZzena a zapracovana do Uzemniho planu na
zakladé zpracovanych Komplexnich pozemkovych Gprav a Posouzeni metodou Wischmeier, (toto
posouzeni bylo soucasti platného Uzemniho planu a bylo zpracovano na plochu Pfidanky na
Vihohradkach, zapadné od plochy zékladni Skoly), kde se erozni a povodnova rizika projevovala
jako nejkritictéjsi. Opatfeni mohou byt podle potfeby dale podpofena organizaci obhospodarovani
zemédeélskych pozemkd, pfipadné technickymi opatfenimi, kterd budou stanovena podrobné;jsi
dokumentaci, jako je napf. organizace povodi (osevni postupy, velikost a tvar pozemku),
agrotechnicka (vrstevnicova orba) a stavebné-technicka (pralehy, zelené pasy, poldry) opatfeni,
podle mistnich podminek.

F) REKREACE
Na katastru obce se nachazeji objekty individualni a hromadné rekreace v omezené mife. Nové plochy
pro individualni rekreaci jsou navrhovany pouze v omezené mife (doplnéni lokality v jizni ¢asti obce
plochou Z52) vzhledem k tomu, Ze zajem ze strany obce je zachovat stavajici charakter krajiny a dale
nerozsifovat plochy pro individualni rekreaci (zahradkové a chatové lokality). Pro rozvoj hromadné
rekreace nejsou v obci vhodné podminky. Nedavno byla realizovana rozhledna na kopci Chocholiku,
ktera se stala pfitaZlivou atrakci pro turisty a cyklisty.

6.1.5 STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDiLNYM ZPUSOBEM VYUZITI A
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI| ZASTAVBY

ZASTAVITELNE PLOCHY

I1.C.

Zplsob vyuziti
plochy

Ozn.

Plocha

Oduvodnéni navrhu

Z1

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

plocha je uréena pro vystavbu rodinnych dom(

v prostoru mezi bytovymi domy a fi¢kou Drnavkou.
Presto, Ze sem zasahuje OP vodniho zdroje, zastavba
muze byt situovana mimo toto pasmo a maze vhodné
vyuzit nadmérné zahrady stavajicich rodinnych domd,
pristupnych z ucelové komunikace, prochazejici po
obvodu lokality. Nova zastavba vytvofi kompaktni blok
z jihovychodni strany, v sou¢asné dobé oteviené do
zemédélské krajiny.

plocha schvéalena ptvodnim UPO — 2003; potfeba
vymezeni plochy pretrvava a jeji vymezeni v dané
lokalité je nadale vhodné z hlediska uceleni bloku
zastavby

Z2

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

plocha je uréend pro dostavbu severni strany ulice U
Drnlivky — 2 proluky. Lokalita, navrZzena ptvodnim
Uzemnim planem je jiz z vétSi ¢asti zastavéna a byla
povolena s perspektivou pokra¢ovani dalsi kapacitni
zastavby v Uzemi tzv. Pfidanky za mlynem. UvaZzovalo
se se zastavbou smérem jihozapadnim, az k lesu
Drnovické horka.

plocha schvéalena pavodnim UPO — 2003; potfeba
vymezeni plochy pFetrvava, jedna se o dostavbu
stavajici lokality

Z3

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

plocha je uréena pro dostavbu jizni strany ulice U
Drnlvky — 3 proluky. Lokalita, navrzena ptvodnim
Uzemnim planem je jiz z vétSi ¢asti zastavéna a byla
zde povolena s perspektivou dalSiho pokra¢ovani
kapacitni zastavby v izemi tzv. Pfidanky za mlynem.
UvaZovalo se se zastavbou smérem jihozapadnim az
k lesu Drnovicka horka.

plocha schvéalena pavodnim UPO — 2003; potieba
vymezeni plochy pretrvava, jedna se o dostavbu
stavajici lokality
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Zplsob vyuziti
plochy

Ozn.

Plocha

Oduvodnéni navrhu

Z4

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

¢ plocha je uréena pro vystavbu RD na vychodnim okraji
obce a byla jiz provéfena Uzemni studii, ktera vyfeSila
parcelaci Gzemi pro fadovou zastavbu i samostatné
stojici rodinné domy. Plocha ukonc&uje zastavbu obce na
jihovychodnim okraji s ohledem na limity Gzemi (vedeni
vn) a reaguje na zastavbu protéjSi strany za Fi¢kou
Drnlvkou, plochu pro sport (v sou¢asné dobé se zde
buduje cviéna draha pro cyklokros). V ramci studie byla
provérena potfeba vymezeni samostatného vefejného
prostranstvi (pro zastavitelné plochy nad 2,0 ha). U
navrzené plochy je jiz parcelace pro vystavbu
provedena. Pozemky pro vystavbu RD jsou rozdéleny a
vystavba RD byla zahajena Investorem TRASKO, a.s.
Vyskov.

« plocha schvalena ptivodnim UPO — 2003; potieba
vymezeni plochy pfetrvava, jedna se o rozestavénou
lokalitu

Z5

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

¢ plocha pro vystavbu 1 rodinného domu u Drntvky,
obsluha je mozna z prostoru podél ficky Drn(ivky,
mozna je i obsluha pfes stavajici rodinnou zastavbu.
Nutné je provést mirné navyseni terénu, z dlivodu
mozného zaplaveni. Z mistnich zkuSenosti vyplyva, ze
k zaplavam zde nedochazi.

« plocha schvalena ptvodnim UPO — 2003; jedna se o
rozSifeni zastavéného Uzemi, plochu, kterd umozni
vystavbu max. 1 rodinného domu, pfipadné umozni
rozsifit minimalni pozemek pfilehlého domu o plochu
zahrady

Z6

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

¢ plocha pro vystavbu RD Za Hibitovem je jednou ze
stézejnich rozvojovych lokalit, FeSici urbanistickou
koncepci obce. RozSifuje zastavitelné tzemi smérem
severnim, na plochach vhodnych k bydleni, vzhledem
k orientaci mirné se svazujiciho Gzemi k jihu a dobrému
umisténi ve vztahu k centru obce a dostupnosti zakladni
obc¢anské vybavenosti.

« plocha schvalena ptivodnim UPO — 2003; potfeba
vymezeni plochy pretrvava a jeji vymezeni v dané
lokalité je nadale vhodné z hlediska stanovenych
potfebnych ploch pro rozvoj i z hlediska urbanistického
usporadani uzemi

z7

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

¢ plocha pro vystavbu RD na severnim okraji obce, je
jednou ze stézejnich rozvojovych lokalit, feSici
urbanistickou koncepci. RozSifuje zastavitelné Gzemi
smeérem severnim, na plochach vhodnych k bydleni,
vzhledem k orientaci mirné se svazujiciho tzemi k jihu
a dobrému umisténi ve vztahu k centru obce a
dostupnosti zakladni ob&anské vybavenosti

« plocha schvalena ptivodnim UPO — 2003; potfeba
vymezeni plochy pretrvava a jeji vymezeni v dané
lokalité je nadale vhodné z hlediska stanovenych
potfebnych ploch pro rozvoj i z hlediska urbanistického

usporadani uzemi

Z8

Plochy pro bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

¢ plocha pro vystavbu 1 RD na zapadnim okraji obce,
umoznuje dostavbu a uceleni bloku zastavby rodinnych
dom(. Na plvodni ploSe zahradkarského spolku je
pfistupna ze stavajici polni cesty.

« plocha schvélena ptivodnim UPO — 2003; potieba
vymezeni plochy pFetrvava a jeji vymezeni v dané
lokalité je nadale vhodné z hlediska uceleni bloku
zastavby
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Zplsob vyuziti
plochy

Ozn.

Plocha

Oduvodnéni navrhu

Z9

Plochy bydleni
v bytovych domech

BH

Drnovice

plocha pro vystavbu bytového domu na zapadnim okraiji
obce. Umoznuje dostavbu ulice, kde jiz stoji 3 bytové
domy. Zameér logicky doplriuje blokovou zastavbu

V nevyuzitém prostoru.

plocha schvéalena pavodnim UPO — 2003; potfeba
vymezeni plochy pFetrvava a jeji vymezeni v dané
lokalité je nadale vhodné z hlediska uceleni bloku
zastavby

Z10

Plochy smiSené
obytné — venkovské

SV

Drnovice

plocha pro vystavbu rodinnych domu na jiznim okraji
obce, vytvafi oboustranné obestavénou ulici, v izemi,
které muze byt polyfunkéné vyuzivano. Od hluku a
exhalaci je zastavba oddélena chodnikem a pasem
izolaéni zelené.

plocha schvéalena ptvodnim UPO — 2003; potfeba
vymezeni plochy pretrvava a jeji vymezeni v dané
lokalité je nadale vhodné z hlediska vytvoreni
oboustranné obestavéné ulice, ktera vyuzije stavajici
komunikaci a jiz vybudované inZzenyrské sité

Z11

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

plocha pro vystavbu 1 RD na zapadnim okraji obce,
jedna se o dostavbu proluky.

plocha schvéalena pavodnim UPO — 2003; potieba
vymezeni plochy pFetrvava, jedna se o zamér vlastnika
pozemku FeSit svou bytovou situaci

712

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

plocha ,Bydleni u vodarny“ pro vystavbu rodinnych
dom(. Zamér byl po zvazeni limitd, jako je méné vhodné
dopravni napojeni a OP vodniho zdroje vyhodnocen
jako vhodna a pfijemna lokalita pro bydleni, ukoné&ujici
zastavbu na zapadnim okraji obce. V priibéhu
projednavani byla lokalita rozSifena az k u¢elové
komunikaci. RozSifeni plochy bylo vhodné z hlediska
organizace a obhospodarovani pozemk( zemédélského
pudniho fondu. Vystavba se bude realizovat kromé
stavby na pozemku p.¢. 1278/4 az po vybudovani
komunikace PV Z18. Bylo upfednostnéno feSeni, v prvé
fadé zajistit plynuly a bezpeény provoz na obsluzné
komunikaci, nebot vefejné prostranstvi, jehoz soucasti
je pozemni komunikace méa nedostate¢nou Sifku.

plocha schvélena pavodnim UPO — 2003,zmé&noul.01B
potfeba vymezeni plochy pretrvava, lokalita je nezbytna
pro feSeni potfebnych ploch pro rozvoj a je vhodna i

z hlediska urbanistického usporadani uzemi

Z13

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

plocha ,Rodinné domy u hfisté“ pro vystavbu RD,
vyuziva moznosti vystavby rodinnych domd na ploSe
zahradek. Ponévadz se jedna o Uzemi pfistupné ze
stavajici u¢elové komunikace, vyhledové navrzeného
verejného prostranstvi, je plocha posuzovana jako
dostavba proluky.

plocha schvalena pavodnim UPO — 2003, zmé&noul.07B
potfeba vymezeni plochy pretrvava, lokalita je vhodna
pro bydleni z hlediska urbanistického usporadani
Uzemi, ukoncuje zastavbu na vychodnim okraji obce a
vyhovuje pozadavkam vlastnik( zahradek v této lokalité

Z14
a,b

Plochy bydleni
v rodinnych domech

Bl

Drnovice

2 plochy ,Bydleni u DrnGvky* pro vystavbu RD, pfistup
je mozny z navrzeného verejného prostranstvi. Nutné je
provést mirné navyseni terénu, z dlivodu mozného
zaplaveni. Z mistnich zkuSenosti vyplyva, ze

k zaplavam zde nedochazi.

plocha schvalena ptvodnim UPO — 2003, zmé&noul.13B
potfeba vymezeni ploch pretrvava, lokalita fesi bytovou
situaci vlastnikd pozemk v této lokalité&
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i.C. Zplsob vyuziti Ozn. |Plocha Oduvodnéni navrhu
plochy
Z15 |Plochy obanského |OH |Drnovice rozSifeni vefejného pohfebisté a vytvoreni dustojného
vybaveni nastupniho prostoru s odpovidajici plochou pro
parkovani,
plocha schvéalena ptvodnim UPO — 2003; potfeba
vymezeni plochy pretrvava, jedna se o jedinou moznost,
jak zabezpedit tuto plochu pfed jinym druhem zéastavby
a umoznit rozSifeni hrbitova po vy&erpani stavajici
plochy
Z16 |Plochy obanského |OS |Drnovice rozSifeni fotbalového stadionu, pro dalSi volno¢asové
vybaveni aktivity zejména déti a mladeze, feSi urbanistickou
koncepci rozvoje sportu a rekreace v obci.
plocha schvéalena ptvodnim UPO — 2003; potfeba
vymezeni plochy pretrvava, jedna se o moznost, jak
zabezpedit rozSifeni ploch pro sportovni aktivity, které
nelze uskutecnit ve stavajicich plochach a rozsifit tak
Skalu sportovnich aktivit
Z17 |Plochy vyroby a VL Drnovice plocha je uréena pro lehkou vyrobu, pivodné zde méla
skladovani — lehky byt Sodovkarna, ktera by zpracovavala vyjimecné
pramysl kvalitni kojeneckou pitnou vodu. Plocha je vhodna pro
zavod, ktery by zpracovaval i jiné mistni produkty,
pfipadné byl vyuzivan vétSim poétem podnikatelskych
subjektd.
plocha schvalena pavodnim UPO — 2003; potieba
vymezeni plochy pfetrvava, jedna se o moznost, jak
zabezpedit rozSifeni ploch pro realizovani novych
pracovnich pfilezitosti a tim pfispét ke zlepSeni
hospodarské situace v obci
Z18 |Plochy vefejnych PV |Drnovice plocha je nezbytné nutné pro napojeni lokality Z11 a
prostranstvi Z12. Stavajici obsluzné komunikace nemaji
dostatec¢nou Sifku a parametry pro obsluhu
zastavitelného GUzemi.
Z19 |Plochy vefejnych PV | Drnovice plocha je nezbytné nutna pro dopravni obsluhu
prostranstvi navrhovych lokalit u Drnlvky a na Pfidankach (Z1, Z2,
Z3, 729, Z14)
Z20 |Plochy vefejnych PV | Drnovice plocha je nezbytné nutna pro rozsifeni stavaji ci
prostranstvi Ucelové komunikace a zménu na vefejné prostranstvi
v prostoru lokality Z4
Z21 |Plochy verejnych PV |Drnovice plocha je nezbytné nutna pro vefejné prostranstvi a
prostranstvi obsluhu navazujicich navrzenych ploch Z2, Z3, Z14
Z22 | Plochy vefejnych PV |Drnovice plocha je nezbytné nutna pro rozsifeni stavajici ucelové
prostranstvi komunikace a obsluhu navazujicich navrzenych ploch
Z6, Z7 a plochy hrbitova
Z23 |Plochy vefejnych PV |Drnovice plocha je nezbytné nutna pro propojeni ulic ve stavajici
prostranstvi zastavbé a navrhové lokality Z4
Z24 | Plochy vefejnych PV | Drnovice plocha je nezbytné nutna pro chodnik mezi silnici
prostranstvi 111/37926 a lokalitou Z10 jako prostor pro péSi a prostor
pro uloZeni inZenyrskych siti
Z25 | Plochy vefejnych Pz | Drnovice plocha je nezbytné nutna pro feSeni nastupniho
prostranstvi — prostoru pied hibitovem
verejné zelené
Z26 |Plochy sidelni ZS | Drnovice plocha je ur€ena jako zazemi stavajici palenice, feSeni
zelené — zelen ma umoznit realizaci podzemni vodni nadrze
soukroma a locha schvalena pavodnim UPO — 2003, zménoul.12B
vyhrazena P P ' )
Z27 |Plochy sidelni ZS |Drnovice plocha fesi zahrady v zdzemi rodinnych doma u
zelené — zelen fotbalového stadionu,
soukroma a s P .
vyhrazena plocha schvalena plivodnim UPO — 2003;
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i.C. Zplsob vyuziti Ozn. |Plocha Oduvodnéni navrhu
plochy

Z28 | Plochy sidelni ZO | Drnovice plocha feSi potfebnou ochrannou zeler kolem navrhové
zelené — zelen plochy pro lehkou vyrobu VL Z17
ochranna a izola¢ni

Z29 |Plochy sidelni ZO |Drnovice plocha feSi potfebnou ochrannou zeler kolem stfediska
zelené — zelen ZD
ochranna a izola¢ni

Z30 |Plochy sidelni ZO | Drnovice plocha feSi potfebnou ochrannou zelen kolem lokality
zelené — zelen Z10
ochranna a izola¢ni

Z32 |Plochy sidelni ZP | Drnovice plocha feSi potfebnou pfirodni zeleri pro LBK kolem
zelené — zelen Drnavky
pfirodniho
charakteru

Z34 | Plochy dopravni DS |Drnovice plocha fesi potfebné parkovaci plochy u verejné
infrastruktury — obc¢anské vybavenosti - hibitova. Parkovisté je soucasti
silniéni nastupniho prostoru hrbitova a to jeho navrzené

rozSifené ¢asti. Pokud nedojde k rozSifeni hibitova na
ploSe (Z15), nebude realizovana ani plocha parkovisté
Z34. Parkovisté bude vyuzivano zejména v den
pamatky zesnulych a nebude slouzit k odstaveni vozidel
nebo parkovani pfilehlé obytné zastavby.

Z35 | Plochy dopravni DS |Drnovice plocha feSi potfebné parkovisté u stfediska ZD, mezi
infrastruktury — plochou pro vyrobu zemédélskou a lehkou vyrobu. Toto
silniéni umisténi je zde zamérné, a je rezervou pro navstévniky

fotbalovych zapasu, pfijizdéjicich od VySkova.
PFistupova cesta na sportovni plochy se pfedpoklada
po Ucelové komunikaci podél Drnavky, z davodu nizké
kapacity parkovacich mist a zmirnéni naporu pésich a
automobil v centru obce pfi zvlasStnich udalostech.

Z36 |Plochy dopravni DS |Drnovice plocha Fesi potfebné parkovaci plochy u vyrobni plochy
infrastruktury — Z17. Z tohoto prostoru budou feseny viezdy a nastupy
silnicni do vyrobniho areélu, ktery méze vyuZivat vice

podnikatelskych subjektl a jejich uspofadani navrhne
predepsana Gzemni studie. V lokalité je respektovan
pé&si chodnik do Vyskova. Uzemni studie navrhne
rovnéz hlavni napojné body pro dopravni a technickou
infrastrukturu v souladu s platnymi normami pro silnice
II. tFidy.

Z37 | Plochy dopravni DZ |Drnovice plocha fesi ,Modernizaci Zelezni¢ni trati Brno — Prerov*
infrastruktury — dle zpracovaného projektu
Zelezniéni

Z38 |Plochy dopravni DU |Drnovice plocha feSi vefejné pfistupnou G¢elovou komunikaci dle
infrastruktury — zpracovanych KPU, podél lokality Z4
Ucelové komunikace

Z39 | Plochy dopravni DU |Drnovice plocha feSi vefejné pristupnou G¢elovou komunikaci dle
infrastruktury — zpracovanych KPU, slouzici pro pfijezd ke sportovistim
Ucelové komunikace

Z40 | Plochy dopravni DU |Drnovice plocha feSi vefejné pfistupnou G¢elovou komunikaci dle
infrastruktury — zpracovanych KPU
Ucelové komunikace

Z41 | Plochy dopravni DU |Drnovice plocha feSi vefejné pristupnou G¢elovou komunikaci dle
infrastruktury — zpracovanych KPU
Ucelové komunikace

Z42 | Plochy dopravni DU |Drnovice plocha feSi vefejné pfistupnou G¢elovou komunikaci dle
infrastruktury — zpracovanych KPU
Ucelové komunikace

Z43 | Plochy dopravni DU |Drnovice plocha feSi vefejné pristupnou G¢elovou komunikaci dle
infrastruktury — zpracovanych KPU
Ucelové komunikace

Z44 | Plochy dopravni DU |Drnovice plocha feSi vefejné pfistupnou G¢elovou komunikaci dle
infrastruktury — zpracovanych KPU, podél chodniku do Vy3kova

Ucelové komunikace
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i.C. Zplsob vyuziti Ozn. |Plocha Oduvodnéni navrhu
plochy
Z45 | Plochy dopravni DU |Drnovice plocha fesi vefejné pfistupnou ucelovou komunikaci dle
infrastruktury — zpracovanych KPU
Ucelové komunikace
Z46 | Plochy dopravni DU |Drnovice plocha fesi vefejné pfistupnou Gcelovou komunikaci dle
infrastruktury — zpracovanych KPU
Ucelové komunikace
ZAT7 | Plochy dopravni DU |Drnovice plocha fesi vefejné pfistupnou ucelovou komunikaci dle
infrastruktury — zpracovanych KPU
Ucelové komunikace
ZA48 | Plochy technické TI Drnovice plocha fesi potfebnou manipulaéni plochu pro regulaéni
infrastruktury — stanici plynu
vSeobecné
Z49 |Plochy vodni a w Drnovice plocha fe$i potfebu vodni plochy v souladu s KPU
vodohospodarské
Z50 |Plochy vodni a w Drnovice plocha fe$i potfebu vodni plochy v souladu s KPU
vodohospodarské
Z51 | Plochy sidelni ZS |Drnovice plocha feSi pfechod do krajiny na zapadnim okraji obce,
zelené — zelen oddéluje navrzenou plochu pro bydleni od pozemku
soukroma a PUPFL s funkci lokalniho biocentra LBC 1
vyhrazena
Z52 | Plochy rodinné RI Drnovice plocha feSi dopInéni stavajici lokality rodinné rekreace
rekreace na jiznim okraji obce, tato plocha je jiz dnes vyuzivana
k G¢elim rodinné rekreace spojené se zahradkarstvim,
v prostoru mezi stavajicimi plochami a uc¢elovou
obvodovou komunikaci vypIni vymezeny prostor beze
zbytku

Etapizace realizace navrhovych ploch neni stanovena.

PLOCHY PRESTAVBY

i.C. zpusob vyuziti ozn. | Plocha doplrujici podminky vyuziti Gzemi
uzemi
P1 Plochy smiSené SV Drnovice plocha FeSi potfebu vystavby bytového domu, véetné
obytné — kancelafi firmy DAVO TRADING, s.r.0. v ulici Drnovické,
venkovské PP P «
plocha schvélen& ptivodnim UPO — 2003, zménoul.03B
P2 Plochy bydleni SV Drnovice plocha feSi potfebu vystavby 1 RD v ulici Drnovicka
v rodinnych PP P «
domech plocha schvélena ptvodnim UPO — 2003, zmé&noul.03B
P3 Plochy dopravni DS Drnovice plocha feSi potfebu parkovisté u autobusové zastavky
ir)frqstruktury - v ulici Drnovické,
silnicni plocha schvalena pavodnim UPO — 2003;
P4 Plochy dopravni DS Drnovice plocha feSi potfebu fadovych garazi v jizni ¢asti obce
Infrastruktury — plocha schvélena pavodnim UPO — 2003;
silniéni
P5 Plochy dopravni DS Drnovice plocha fesi dopravni zavadu v centru obce
infrastruktury —
silniéni
P6 Plochy ov Drnovice plocha FeSi moznost pfistavby Matefské Skoly,
ob&anského v ndavaznosti na stavajici budovu, z ddvodu nutnosti
vybaveni rozSifeni jeji kapacity

6.2. Vymezeni ploch a koridor & Uzemnich rezerv a stanoveni jejich

vyuziti, které bude nutno prov  éfit

Plochy a koridory izemnich rezerv jsou vymezeny pro dopravni stavby, budou provéreny dopravnimi
studiemi:
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6.3.

Plocha Uzemni rezervy pro obchvat obce Drnovice, preloZzka silnice 11/379

Plocha pro prelozku silnice 11/379 je zapracovana v Gzemnim planu jako dopravni rezerva
s oznaenim DS R2. Tato rezerva jiz neni pfedmétem sledovani na krajské drovni, neni
zafazena v Generelu krajskych silnic, nebyla projednana v zadani a vymezeni rezervy
nepredchazela Zadna studie. Trasa neni vedena Uzemim benevolentné, ale byla prevzata
z puvodniho Uzemné planovaci dokumentace. Nachazi se v blizkosti planované bytové
vystavby a neméla by byt v rozporu s ochranou a rozvojem kulturnich a civilizaénich hodnot
(rozhledna na Chocholiku) ,respektovat a nepfipustit vystavbu a zaméry, které by mohly
nepriznivé ovlivnit jejich vzhled, prostfedi a estetické pusobeni a naruSit jejich funkci
dominanty v obci* a dale nesmi byt v rozporu s vyhodnocenim republikovych priorit, kde je
uvedeno, Ze v izemnim planu jsou navrzeny nové Useky cyklotras a cyklostezek, které umozni
i turistické vyuziti a propojeni s vyznamnymi misty atraktivnimi pro cestovni ruch. ZlepSeni
podminek (napf. rozhledna Chocholik) pfivadi do GUzemi zajemce o klidné traveni volného
¢asu, s cilem regenerace duSevnich i fyzickych sil. Provéfeni trasy musi prokazat, Ze tyto
podminky budou spinény a Ze nova trasa bude zaclenéna do krajiny tak, aby nenaruSila
krajinny réaz a neobtéZzovala navrzenou obytnou zastavbu negativnimi vlivy (hlu€nost, prasnost,
exhalace).

Prelozka je zapracovana jako rezerva, pro pfipad, Ze dopravni zatéz na silnici 11/379 pfesahne
povolené limity hluku stanovené hygienickymi pfedpisy a bude nelnosna pro zivot obyvatel
Drnovické ulice, kterou dnesni trasa prochazi. Uliéni profil je nedostacujici pro vedeni silnice .
tfidy, kolem kterého jsou nutné chodniky, pfipadné cyklisticky pruh, s ohledem na hustou
fadovou zastavbu rodinnych doma. Potfeba a ploSné naroky Gzemni rezervy pro obchvat obce
se budou provéfovat. Provéfeni trasy Uzemni rezervy pro obchvat obce musi prokazat
nezbytnou nutnost prelozeni dosavadni trasy v ulici Drnovické.

Plocha Uzemni rezervy pro zapadni obchvat VySkova, silnice 11/430

Plocha pro zapadni obchvat silnice 11/430 je zapracovana v Uzemnim planu jako dopravni
rezerva s oznac¢enim DS R1. Tato Uzemni rezerva byla zapracovana dle podkladu UAP JMK
(aktualizace 2013). Uzemni rezerva je navrzena pro dopravni feSeni zapadniho obchvatu
VySkova. Bylo prevzato dle platného tzemniho planu sidelniho Gtvaru Vyskova, kde je FeSeno
jako Gzemni rezerva a novy Uzemni plan Vyskova neni vydan.

Provéfeni trasy musi prokazat, Zze nova trasa bude zaclenéna do krajiny tak, aby nenaruSila
krajinny rdz a neobtéZovala své okoli negativnimi vlivy (hlu¢nost, prasnost, exhalace).

Vymezeni ve rFejn é prosp ésnych staveb, ve Fejné prosp éSnych

opat feni a asanace, pro které bude mozné uplatnit vyvlas  tnéni nebo
pFfedkupni pravo

UP navrhuje tyto vefejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a vefejna prostranstvi, véetné
ploch nezbytnych k zajiSténi jejich vystavby a fadného uzivani pro stanoveny Gcel:

Vymezeni ve fejné prosp éSnych staveb, ve Fejné prosp éSnych opat feni, pro které lze prava k

pozemk &m a stavbam vyvlastnit,

Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury byly vymezeny z divodu:

V1 — zapracovani zaméru modernizace Zelezni¢ni traté Brno — Pferov za Ucelem zlepSeni
parametru traté pro zvySeni rychlosti cca 160 km/hod

V2 — vytvofeni zachytného parkoviSté pro mimofadné sportovni udélosti v obci, spojené
s vyuzivanim fotbalového areélu

V3 — zlepSeni prostorovych parametri na dulezité kfizovatce v centru mésta
V4 — vytvoreni parkoviSté pro navstévniky hrbitova

V5 — vytvoreni vjezdl do vyrobni zony, z ddvodu omezeni poctu kfizeni na silnici Il. tfidy
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* V6 — parkovisté u zastavky autobusu a restaurace na zapadnim okraji obce

e V7 — V16 - rozSifeni sité Gcelovych komunikaci pro obsluhu zemédélskych pozemkd,
prostupnost krajiny a préichod cyklistickych tras, dle zpracovanych KPU

Verejné prospésné stavby technické infrastruktury byly vymezeny z divodu:

* V17 — plocha pro rozsifeni stavajici RS VTL plynovodu je navrzena jako manipulaéni, pro
pfijezd a zaparkovani technickych vozidel

e V18 - koridor pro odvedeni odpadnich vod z rozvojové lokality pro vyrobu na vychodnim okraji
obce

* V19 — koridor pro posileni vodovodni sité z vodniho zdroje na Vinohradkach
e V20 — koridor pro posileni vodovodni sité v ulici Drnovické

e V21 - V26 - vefejna prostranstvi pro obsluhu rozvojovych lokalit, v nich se predpoklada
dopravni a technicka infrastruktura (obsluzna mistni komunikace, véetné inzenyrskych siti)

Verejné prospésna opatfeni pro zaloZeni prvkd USES a opatfeni ke sniZeni ohroZeni Gzemi
povodnémi byla vymezena z divodu:

« VP1 — VP8 — zaloZeni chybgjicich nebo dopInéni nefunké&nich prvki USES — biocenter a
biokoridoru, pfirodni zelené

* VP9 - VP10 - vodni plochy navrzené z davodu zvySeni retence Uzemi a ochrany obce pred
negativnimi G¢inky extravilanovych vod

e VP11 - VP15 — oteviené prikopy pro zachyceni a odvedeni vod z pfivalovych destl za Gcelem
ochranéni stavajici a navrzené zastavby pfed mistnimi zaplavami

Vymezeni_ ve Ffeiné prosp éSnych staveb a ve fejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo

Verejné prospéSné stavby pro vefejnd prostranstvi, obanské vybaveni a vefejnou zelefi byly
vymezeny z davodu:

* P1 —rozSifeni hrbitova

P2 - rozSifeni hfisté je navrzeno na zékladé dlouhodobého zaméru, vybudovat v obci
komplexni sportovni vybavenost i pro jiné druhy sportu nez stavajici fotbal a dalsi sluzby typu
wellness

e P3 - pési propojeni mezi stavajici zastavbou a navrzenou plochou bydleni Z4

» P4 — vefejna zelen u hrbitova je navrzena pro vytvoreni distojného nastupniho prostoru arealu
hfbitova

Do VPS a VPO bhyly zafazeny i ty plochy a koridory, které obec Drnovice jiz vlastni, z davodu
komplexnosti navrhu; obec na tyto plochy nebude uplatfiovat vyvlastnéni nebo predkupni pravo.

Stavby a opat feni k zajiS tovani obrany a bezpe c¢nosti statu a plochy pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemk gm a stavbam vyvlastnit

Nejsou vymezeny.

6.4. Vymezeni ploch a koridor d, ve kterych bude rozhodovani
0 zménach v izemi podmin éno vydanim regula ¢niho planu,
zpracovanim tuzemni studie nebo uzav Fenim dohody o parcelami

Je vymezeno v grafické ¢asti ve vykrese |.1 — Vykres zakladniho ¢lenéni.

UP navrhl zastavitelné plochy, u kterych podminky funkéni a prostorové regulace nebylo moZné
stanovit pfimo Uzemnim planem z divodu jejich rozsahu nebo charakteru, k provéfeni jejich vyuziti
tzemni studii. Uzemni studie stanovi zejména koncepci vefejné infrastruktury véetné poZadavk( na
feSeni vefejnych prostranstvi a obecné podminky prostorové regulace.
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K provéreni Uzemni studii je navrZzena:

Rozvojova lokalita zahrnujici plochy (Bl Z6, Bl Z7, PV Z22) — jedna se o stéZejni rozvojovou
plochu obce pro rozvoj bydleni navrzenou na severnim okraji obce v blizkosti arealu Skoly a
hibitova. S ohledem na rozsah plochy je nutno feSit vymezeni stavebnich pozemkd pro bydleni,
verejnych prostranstvi pro pési a pro setkavani a odpocinek, obsluhu Uzemi dopravni a technickou
infrastrukturou, vefejnou zelen, zelen s funkci izolaéni pro odclonéni zastavby od navazujici krajiny
a eliminaci pfipadného hluku z navazujici dopravni trasy (rezerva pro pfelozku silnice 11/379),
zadrzeni a odvedeni deStovych a extravilAnovych vod podrobnéjSi dokumentaci. Z divodu
zachovani lokality pro pohodu a klidné bydleni je plocha navrzena pro Bl bydleni v rodinnych
domech.

Rozvojova lokalita zahrnujici plochu (Bl Z12) — jedné se o stézejni rozvojovou plochu obce pro
rozvoj bydleni navrzenou na zapadnim okraji obce. S ohledem na rozsah plochy je nutno fesit
vymezeni stavebnich pozemkd pro bydleni, vefejnych prostranstvi pro péSi a pro setkavani a
odpocinek, obsluhu Gzemi dopravni a technickou infrastrukturou, vefejnou zelen, zelen s funkci
izolaéni pro odclonéni zastavby od pfipadného hluku ze stavajici silnice 11/379, zadrZeni a

odvedeni deStovych vod podrobnéjsi dokumentaci. Z diivodu zachovani lokality pro pohodu a
klidné bydleni je plocha navrzena pro Bl bydleni v rodinnych domech.

Rozvojova lokalita zahrnujici plochy (VL Z17, ZO Z28, DS Z36) — jedna se o stézejni
rozvojovou plochu obce pro rozvoj vyroby a podnikatelskych aktivit, navrzenou na vychodnim okraji
obce. S ohledem na rozsah plochy je nutno Fesit i¢elné vyuziti plochy pro vyrobni objekty, vefejné
prostranstvi pro obsluhu Gzemi dopravni a technickou infrastrukturou, vefejnou zelen, zelen
s funkci izolaéni pro odclonéni zastavby od pfipadného chranéného GUzemi bydleni, zadrzeni a

odvedeni deStovych vod podrobnéjsi dokumentaci.

Rozvojova lokalita zahrnujici plochu (DS P5) — jedna se o Upravu hlavni dopravni kfizovatky
v centru obce. Uzemni studie navrhne komplexni feSeni, tvar kfizovatky a navaznosti na vefejnou

zelen, pési a cyklistické trasy, vefejné prostranstvi a dopravni a technickou infrastrukturu, apod.

UP navrhl zastavitelné plochy, u kterych je realizace zastavby podminéna dosazenim dohody o
parcelaci pozemk(. Jedna se o lokality, kde je vice vlastniki a souasna parcelace neumoznuje
Ucelné vyuziti navrzené plochy k uréenému vyuziti.

K dohodé o parcelaci jsou navrzeny tyto rozvojové lokality:

Bl Z1, Bl Z2, Bl Z3, Bl Z14a,b, PV Z19 - lokalita bydleni Pfidanky za mlynem
Bl Z6, Bl Z7, PV Z22 — lokalita bydleni za hibitovem

SV 710, PV Z24, ZO Z30 - lokalita smiSeného bydleni u silnice do Lulce

Bl Z12 — lokalita bydleni u vodojemu

SV Z13 - lokalita bydleni u sportovniho arealu

VL Z17, ZO Z28, DS Z36 — lokalita vyroby na vychodnim okraji obce

Koncepce urbanistického feseni UP nevyZzaduje stanoveni podminek regulaénim planem.

6.4.1. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMIi (ETAPIZACE)

Etapizace nebyla stanovena.

6.4.2. ZMENY OD SPOLECNEHO JEDNANI

0 Pozemky kumisténi prvki USES byly zVyhodnoceni pfedpokladanych —disledkd
navrhovaného feSeni na zemédeélsky pldni fond vypusStény z divodu, Ze se na pozemky
nezbytné k uskuteénéni opatfeni, projektd a pland tvorby systému ekologické stability
nevztahuji ustanoveni o ochrané zemédélského pudniho fondu. Byly vypustény z grafické
¢asti odivodnéni ¢. 1.8 Vykres predpokladanych zabord pudniho fondu a textové Easti
odivodnéni kap. 11. Vyhodnoceni predpokladanych duasledka navrhovaného FeSeni na
zemédélsky pidni fond a pozemky ur¢ené k pInéni funkce lesa.
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0 Pro vyhledovou trasu silnice 11/430 (zapadni obchvat mésta VySkova)byl rozSifen dopravni
koridor na 50m.

o Pro vyhledovou trasu silnice 11/379 (severni obchvat obce Drnovice) byl rozSifen dopravni

koridor na 100m a posunut severnim smérem, mimo dosah nejblizSi zastavby. Tyto zmény
byly promitnuty do pfislusnych kapitol textové ¢asti UP.

0 Byly zapracovany 4 pamatné stromy a oc¢islovany pamatky mistniho vyznamu.

o Cast plochy Z32(ZP) navrzena pro zelef prirodniho charakteru kolem Drniivky byla vypusténa,
a to podél zahrady Plhalovych, z divodu zachovani pfistupu na jejich pozemky.

o Cast zahrady Bastlovych byla vynata z plochy pro vefejné prostranstvi (znamena to mirné

zvétSeni plochy Z1(BI) a doplnéni podminky v textu, Ze kolem jejich zahrady bude pouze pési
provoz.

0 Byly doplnény podminky pro ochranu Gzemi proti mistnim zaplavam kap. E.3. Prostupnost
krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi.

o0 Bylo dopInéno odlGvodnéni a potfeba navrhovych ploch Z6(Bl), Z7(Bl), Z14a,b(BI), Z17(VL),
Z34(DS), Z35(DS), Z36(DS) v kap.7 Vyhodnoceni G&elného vyuziti zastavéného Uzemi a
vyhodnoceni potfeby vymezeni zastavitelnych ploch.

0 Bylo zredukovano pouziti pojmu ,zafizeni* ve smyslu stavebniho zakona a byly opraveny
nékteré pojmy (napf. ob&anské vybaveni — vefejné apod.) v textové ¢asti i legendé hlavniho a
koordina¢niho vykresu.

o Byla opravena graficka a textova ¢ast kap. VPS a VPO, vefejna prostranstvi, ve kterych je
navrzena mistni obsluzna doprava a inZenyrské sité, byla pfefazena z ploch pro uplatnéni
predkupniho prava do ploch s moznosti vyvlastnéni, stejné jako plochy pro dopravu a plochy
pro technickou infrastrukturu.

o0 Byly doplnény podminky pro vyuziti Gzemi v kap. J. Vymezeni ploch a koridord Gzemnich
rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni a kap. K.
Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno dohodou o
parcelaci a kap. L. Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménéach v tzemi
podminéno zpracovanim Uzemni studie.

o Byly doplnény kapitoly oduvodnéni, které reaguji na zmény v zavazné casti,

0 Byla rozsifena plocha Z12(BI) smérem zapadnim k polni cesté. RozSifeni plochy bylo vhodné
z hlediska organizace a obhospodafovani pozemkld zemédélského pldniho fondu, aby
nedochazelo k nevhodnému déleni zemédélského pozemku a naruSovani hospodareni na
tomto pozemku.

o V grafické &asti dokumentace byl vykres 1.1 Vykres zakladniho ¢&lenéni Gzemi doplnén o
grafické vyjadfeni ploch podminénych dohodou o parcelaci.

o V grafické ¢asti dokumentace byly vykresy 1.6 Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi a
1.6 Technické infrastruktura — energetika, spoje doplnény o feSeni zastavitelné plochy Z11(Bl)

o 1.8 Vykres predpokladanych zabord puadniho fondu byl pro lepsi prehlednost zjednodusen.
o UP byl rozsifen o navrhovou plochu Z52(RI) na zadost vlastnika pozemku

o Pri vyjezdu z Drnovic smérem na Jezkovice byla rozSifena plocha verejného prostranstvi na
Ukor plochy DS na zakladeé jiz zrealizovaného détského hristé.
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7. Vyhodnoceni U €elného vyuziti zastav éného uzemi
a vyhodnoceni pot Feby vymezeni zastavitelnych ploch

7.1. KONCEPCE RESENi A VYHODNOCENi UGELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI
A VYHODNOCEN| POTREBY VYMEZENi PLOCH OSTATNICH ZASTAVITELNYCH PLOCH

Pocet obyvatel k 31.12.2011 (SLBD 2011) byl 2 385 obyvatel, v poslednich péti letech obec vykazuje
narlst poctu obyvatel. Trvaly mirny pfirastek je projevem atraktivity obce, podminéné rlznymi faktory:
cenova dostupnost pozemkd, atraktivita a kvalita Zivotniho prostfedi, pobidky pro migranty ze strany
obce v pfipravenosti pozemku pro vystavbu. Vysoké hodnoty kladnych migracnich sald jsou jednim z
typickych projevl suburbanizaéniho rozvoje. Zasadni roli zde sehrava prostorova lokalizace ve vztahu
k silnému regionalnimu stfedisku Vy3Skov a poloha v rozvojové oblasti OB3 Brno.

V obci pfevazuje zastavba rodinnymi domy (750 byt / 653 domu - pro orienta¢ni vypocet je pocitano
s jednim bytem na jeden dum). Stavebné technicky stav objekt( je dobry a vyhovujici. Primérny pocet
osob na 1 obydleny byt je 3,2 (v roce 2012). Navrhovany pocet osob na 1 byt je 2,3 v souladu
s celorepublikovymi trendy. Tato disproporce se projevuje ve vypoctu potfeby bytd pro navrh Gzemniho
planu. Navrhové lokality byly z ¢asti prevzaty ze schvaleného Uzemniho planu a jeho zmén a byly
provéfeny a doplnény v souladu s urbanistickou koncepci a demografickym vyvojem poctu obyvatel v
obci.

Potieba ploch pro vyrobu:

Ekonomicka aktivita obyvatelstva byla k roku 2011 1131obyvatel, tj. 48%, nezaméstnanost byla 9,3% —
ekonomické podminky obce jsou stabilizované. NejvyznamnéjSim odvétvim z hlediska zaméstnanosti
obyvatelstva je zemédélstvi, nasleduje pramysl, obchod, opravy a udrzba motorovych vozidel. 510
ekonomicky aktivnich obyvatel (cca 45%) za praci vyjizdi dle Gdaji z roku 2011 (Zdroj — S¢itani SLBD)
Negativhim jevem je dale rostouci nezaméstnanost ve spojeni se sezonnosti praci. Pro potlaceni
tohoto nepfiznivého jevu v UP navrzena koncepce rozvoje vyroby, kterd spogiva ve stabilizaci ploch
vyroby, které jsou soustfedény prakticky do jednoho pIné funkéniho zemédélského strediska na
vychodnim okraji obce. Zemédélské stfedisko KaSparov prochazi transformaci a je navrzeno k vyuziti
pro agroturistiku. Proto je navrZzena plocha pro lehkou vyrobu VL Z17 (3,23 ha) v navaznosti na ZD - z
divodu vhodné polohy na hlavni komunikaci 11/379 a mimo dosah obytného Uzemi. Plochy vyroby ve
smyslu tézké vyroby se v feSeném Uzemi nenachazeji, jejich umisténi neni ani v budoucnu v zamu
obce. Provozovny mensiho rozsahu (drobna a femeslina vyroba), existujici v zastavéném Gzemi, byly
zafazeny do ploch smiSenych vyrobnich VS, které tento druh vyroby pfipoustéji za podminek
nenaruseni Zivotniho prostfedi souvisejiciho uzemi.

Rozvoj podnikani formou menSich provozoven je umoznén v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych
plochach - v plochach ob&anského vybaveni komeréniho OM a v plochach se smiSenym vyuzitim SV,
které tyto €innosti pfipoustéji jako drobnou a femesinou vyrobu pfi dodrzeni stanovenych podminek.

Navrh plochy pro vyrobu, jako hlavni zdroj pracovnich pfileZitosti, naplfuje priority vyplyvaJ|C| z PUR
CR 2008, budovat vyvaZzeny rozvoj Gzemi, souéasné s bydlenim a ob&anskou vybavenosti. Resi stale
rostouci dojizdku do zaméstnani, ktera neimérné zatézuje dopravni systém.

Potieba ploch pro bydleni:

Rostouci pocet obyvatel ukazuje zdjem obyvatel o bydleni v Drnovicich, jednak z dadvodu dobrého
ob&anského vybaveni, dostupnosti pracovnich pfilezitosti v sousednim VySkové a zejména v lokalité
s kvalitnim Zivotnim prostfedim, kterd leZi v blizkosti mésta Brna a ma velmi blizko do pfirody. Tato
vyvazenost bude vzdy pfitazliva pro zivot a bude zarukou stalého mirného riistu poctu obyvatel v obci,
ktera tvofi spolehlivé prfirodné rekreaéni zazemi okresnimu méstu VySkov a zajemcim o klidné
bydleni. Pomérné malé rozvojové moznosti limitované technickymi a pfirodnimi limity (obec lezi
v pasmu ochrany vodnich zdrojl), jsou zarukou, Ze obec obtizné, nebo vlbec v dohledné dobé nema
moznost se vyrazné odchylit ze sou€¢asnych demografickych trend(l. Pro bydleni je navrzeno cca 20 ha
novych ploch, pro bydleni v bytovych a rodinnych domech a bydleni smiSené venkovského charakteru.

Plochy Z6 a Z7 uréené pro bydleni v rodinnych domech jsou navrZzeny v lokalité vyhodné situované
z hlediska urbanistické koncepce, v dobré dostupnosti do centra obce a centra ob&anské vybavenosti
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(zékladni Skola, obchody, zastavka hromadné dopravy apod.). P&Si dostupnost centra je nejkratSi ze
vSech navrzenych lokalit, s navaznosti na stavajici zastavbu a dobrou obsluhu Gzemi dopravni a
technickou infrastrukturou. Ostatni navrzené lokality navazuji na zastavéné Uzemi, pfirozené je
rozSifuji pfi respektovani stavajicich a vyhledovych limiti (technickych a pfirodnich, jako jsou chranéné
lokality pfirodni, chranéné pfirodni horizonty a krajinny raz).

Plochy Z13, Z14a, Z14b, které jsou situovany v tésné blizkosti vodniho toku Drnavky, jsou zafazeny do
navrhu pouze ztoho duavodu, Ze jsou dopravné pfistupné bez nutnosti budovani novych vefejnych
prostranstvi. Plocha Z5 rozSifuje zastavéné Uzemi stavajiciho rodinného domu bez odpovidajiciho
zazemi.

Potieba ploch pro obéanskou vybavenost a sport:

Pro obcanskou vybavenost verfejnou (jako Skolstvi, kultura, zdravotnictvi) jsou v Gzemnim planu
navrzeny plochy pouze v nezbytné nutné mife 0,33 ha pro rozSifeni hrbitova a 0,06 ha pro rozsifeni
ploch materské Skoly. Vefejna ob&anska vybavenost je v Drnovicich vybudovana (zékladni) a ma
dostatecné rezervy, které umoziuji intenzivnéjSi vyuZiti stavajicich ploch a rovnéz stanovené
podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti (napf. plochy bydleni, plochy smiSeného
bydleni, plochy centralni) umoznuji dalSi doplnéni této vybavenosti.

Vétsi podil ploch ob&anského vybaveni je navrzen pro télovychovu a sport (1,02 ha). Plochy pro sport
bylo nutné celkové posilit, a to tam, kde byly jiz zaloZzeny. Soucasny Zivotni styl — sedavé zaméstnani
v dusledku vyuzivani vypocetni techniky a modernich technologii, klade vySSi naroky na zpulsob
traveni volného ¢asu a zachovani dobrého fyzického stavu obyvatelstva.

7.2. VYPOCET POTREBY NOVYCH BYTU

« Prognéza obyvatelstva jihomoravského kraje dor. 20 25

2000 | 112005 | 2010 | 2015 | 2020 2025
Absolutni pocet obyvatel
Jihomoravsky kraj 1134786 | 1130240 | 1133000 | 1133000 | 1131000 | 1128000

Pramen: CSU, prognéza krajti - vlastni vypoéty URS PRAHA, a.s.

* Vyvoj po ¢tu obyvatelstva v obci Drnovice

2008 2009 2010 2011

Drnovice 2245 2287 2315 2385

Dle prognézy bude pocet obyvatel v Jihomoravském kraji stagnovat nebo spiSe mirné klesat,
v Drnovicich je patrna mirné stoupajici tendence. Pro vypocet potfeby bytd do r. 2025 budeme
uvaZovat pocet obyvatel 2 500, jako sidlo, které patfi do rozvojové oblasti OB3 Brno a proto ma obec
ambice pro narlst obyvatel a s tim souvisejici nar(ist poctu bytd.

« Potreba novych byt ddor. cca 2025:
pocet obyvatel: 2 500
trvale obydlené byty: 979

PFi navrhu poctu novych bytl je tfeba vzit v Gvahu stafi a kvalitu stavajiciho bytového fondu, nardst
poctu obyvatel, pocet cenzovych domacnosti, pfebydlenost bytd a predpokladany Ubytek bytd
(asanace):

Dle celostatnich prognoz Ize ocekéavat tyto tendence v bydleni:

» pocet doméacnosti se bude zvySovat

e nejvice se zvysi pocet domacnosti jednotlivcl

* prdamérnou velikost cenzové domécnosti Ize ocekavat 2,3 osob
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+ predpoklada se odpad bytového fondu cca 0,6%, Eemuz odpovida cyklus obnovy 170 let

e mira souZiti z(istane na stejné Grovni

Dle této progn6zy by bylo v Drnovicich potfeba byt:

«  obloznost” 2,3 osob/byt
« potfeba byt pro 2 500 obyvatel pfi 10% souZziti cenzovych domécnosti: 979 bytu

2500: 2,3 =1087
10% z 1087 je cca 108

1087 — 108 = 979
750 trvale obydlenych byt v roce 2011 — pfirozeny odpad 0,6% = 745 bytl

« ccador. 2025 je potieba 234 byt
975 — 745 = 234 bytl

pro obdobi do r. 2025 je t Feba navrhnout nové plochy pro bydleni pro cca 234.n___ ovych byt 4
celkovy po ¢éet trvale obydlenych byt G bude v r. 2025 cca 979 byt G

e narust poCtu byt o:  23%
234:9,79=22,90

V pfipadé, Zze budeme uvazovat (s ohledem na charakter Gzemi) rozloZzeni byt v rodinnych domech
90% a bytovych domech 10%:

+ pocet bytd v rodinnych domech: 210

* pocet bytd v bytovych domech: 24
pocet byt | obloznost | pocet obyvatel | pocet obyvatel | primérna velikost | cca potfebna
/ ha parcely* plocha (ha)
RD 210 2,3 483 - 900 m? 18,9
BD 24 2,3 53 150 - 0,35
celkem 234 - 536 - - 19,25

* v€etné vefejnych prostranstvi nezbytnych pro obsluhu pozemku

e celkova potfebna plocha: 19,25 ha + 20% (0,75 ha) = 20 ha

20% = souvisejici vefejna infrastruktura (obcanské vybaveni, dopravni a technické infrastruktura,
ostatni vefejna prostranstvi + vefejna zelen...) — vyplyva z vysokého zastoupeni smiSenych ploch

v ramci UP Drnovice jsou navrzeny obytné plochy (plochy bydleni, plochy smiSené obytné) o celkové
vymére cca 20 ha
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8. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani GUzemi z hledisk a
SirSich vztah d v uzemi

Pozadavky na feSeni vyplyvajici z SirSich Gzemnich vztahd a koordinaci Gzemi sousednich obci byly
Uzemnim planem provéfeny a zapracovany:

 stavajici technicka a dopravni infrastruktura a jeji vazby do uzemi sousednich obci (zejména
vodovod zasobujici okolni obce, kanalizace obce propojena na COV VySkov)

e koridor Zelezniéni trati Brno — Pferov a jeho modernizaci dle koordina¢ni studie stavby
» komunikace ll. tf., prijezdnd komunikace, ktera spojuje mésta Vyskov a Blansko

e rezerva pro zapadni obchvat VySkova, silnice 11/430

« umisténi koridoru skupinového vodovodu a jeho propojeni se sousednimi obcemi

« cyklistické trasy, které umozni propojeni sousednich obci k rekreaénim G¢elim nebo dennimu
dojizdéni za praci.

e Uzemni systém ekologické stability

Spravni Uzemi obce (tvofené katastralnim Gzemim Drnovice) sousedi s nasledujicimi Uzemnimi
jednotkami:

« obec Jezkovice, kraj Jihomoravsky, ORP Vyskov;

e obec Racice-Pistovice, kraj Jihomoravsky, ORP VySkov;
» obec Lule¢, kraj Jihomoravsky, ORP VySkov;

e meésto VysSkov, kraj Jihomoravsky, ORP VySkov.

7 Ve

9. Vyhodnoceni spin éni poZzadavk d zadani a pokyn d pro
zpracovani navrhu.

9.1. VYHODNOCENI SPLNENi POZADAVK U ZADANI
a) Pozadavky vyplyvajici z politiky Gzemniho rozvoj e, Uzemné planovaci dokumentace
vydané krajem, pop Fipadé z dalSich SirSich Gzemnich vztah .

PoZzadavky vyplyvajici z politiky uzemniho rozvoje, tzemné planovaci dokumentace vydané krajem
a SirSich vztahu jsou spinény v podrobnosti a méfitku odpovidajicimu Gzemnimu planu. Podrobné v
kap. 2.1. Vyhodnoceni souladu navrhu UP s PUR a ZUR.

b) Pozadavky vyplyvajici z Gzemn & analytickych podklad .

Pozadavky vyplyvajici z Gzemné analytickych podkladd byly Gzemnim planem provéfeny a
zapracovany.
e pro posileni silnych stranek a pfilezitosti byly Gzemnim planem navrzeny:

o plochy bydleni vrodinnych domech a plochy pro nové pracovni pfilezitosti, za
podminek zachovani kvalitniho pfirodniho zazemi

0 zlepSeni dopravniho napojeni na sit krajskych a celorepublikovych komunikaci a
zlepSeni prajezdnosti obci feSenim diléich dopravnich zavad

o zapracovani KPU, které vymezily plochy pro zaméry a opatieni, pfispivajici ke stabilité
krajiny, hospodarskému vyuziti (kvalitni ZPF) i sportovné rekreaénimu vyuZiti (pési
trasy a cyklotrasy)
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* pro odstranéni slabych stranek a hrozeb byly Gzemnim planem navrzeny:

o feSeni prljezdné dopravy nejhustéji obydlenou ¢&asti obce, Uzemni rezervou
k provéfeni prelozky silnice 11/379 mimo zastavéné tzemi

o feSeni USES a interakénich prvki, zatravnéni, zalesnéni a dalich opatfeni ke zvyeni
ekologické stability Gzemi

0 umoznéni dalSiho vyuziti sportovniho arealu FK Drnovice navrhem Podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem wvyuziti, pro rozvoj rdznych druh(l sportovné
rekreaénich aktivit, nezavislych na fotbalovém vyuziti

0o umoznéni dalSiho wvyuziti byvalého zemédélského aredlu KaSparov névrhem
Podminek pro vyuZziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti pro rozvoj raznych druhd
zemédélskych ¢innosti, spojenych s agroturistikou, pfipadné i dalSich moznosti vyuziti

c) Pozadavky na rozvoj izemi obce.

Pozadavky na rozvoj Uzemi obce byly provéfeny a specifikovany v navrhu urbanistické koncepce a
pfislusnych ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti (plochy bydleni, ob&anského vybaveni — sportu,
vyroby)

* byla provéfena potfeba ploch pro bydleni z hlediska demografického vyvoje, vyhodné polohy
obce s dobrou dopravni obsluznosti a blizkosti silného centra osidleni a kvalitniho Zivotniho
prostfedi, dostupnosti inzenyrskych siti a efektivniho napojeni na komunikace a moznosti
vymezeni ploch zastavbou proluk.

* byly posouzeny moznosti rozvoje obcanské vybavenosti, zejména pro oblast zdravotni a
socialni péce, sportovnich a kulturnich aktivit, zvlasté pak pro volno¢asové aktivity déti a
mladeze a navrzeny nové plochy nebo podminky pro jejich intenzifikaci, pfestavbu nebo jiné
vyuziti.

» pro zlepSeni rekreacniho potencidlu obce, pfedeviim moznosti ubytovacich a stravovacich

kapacit v obci, bylo umoZnéno umistovani téchto kapacit ve stavajicich plochach bydleni
s ohledem na Setrnost a vazby k okoli (nerusici aktivita malého rozsahu).

e moznosti umistovani nerusSicich vyrobnich a femeslnych aktivit v plochach bydleni v ramci
podpory femesiné vyroby, Zivnostenského podnikani a sluzeb je umoznéno podminkami pro
vyuziti Gzemi (dfive v regulativech Gzemniho planu).

d) Pozadavky na ploSné a prostorové uspo  Fadani Gzemi (urbanistickou koncepci a koncepci
uspo radani krajiny).

Uzemi bylo Gzemnim planem &lenéno na plochy s rozdilngym zpGsobem vyuziti. S pfihlédnutim k Géelu
a podrobnosti byly vymezeny zejména plochy o rozloze vétsi nez 2 000 m?. Plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti byly s ohledem na specifické podminky a charakter izemi dale podrobnéji €lenény
dle pouziti § 3 vyhlasky €. 501/2006 Sb.

Pozadavky na urbanistickou koncepci a koncepci usporadani krajiny byly provéfeny a specifikovany
v navrhu urbanistické koncepce a pfisluSnych kapitol, v€éetné podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zplsobem vyuZziti.

Urbanisticka koncepce

» urbanistickd koncepce klade hlavni diraz na komplexni feSeni vSech slozek, vytvarejicich
funkéni organismus sidla

e navrh vychazi ze souasného Uzemniho planu obce a jeho zmén, zachovava plvodni
urbanistickou a architektonickou strukturu sidla, zachovava historicky cenné objekty,
dominanty obce (kostel) a kulturni hodnoty, zachovava centrum obce a umoZrfiuje jeho
pfipadné posileni, zachovava hladinu zastavby a stanovuje podminky ochrany obrazu obce a
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krajiny, vymezuje Uzemi cenna z urbanistického hlediska a historického vyvoje obce a
stanovuje podminky pro jejich dalSi funkéni vyuziti

rozvojové plochy jsou feSeny tak, aby v co nejvétSi mife byly vyuZity prostorové rezervy
v soucasné zastavéném Uzemi a pfimo na né navazovaly. Rozvoj feSi tak, aby bylo sidlo
vhodné zahuStovano a minimalizovaly se tim zabory krajiny.

bylo provéfeno zastoupeni ploch vefejné zelené v zastavéném Uzemi obce (napf. parky,
zahrady, sady, aleje, stromoradi, travniky, zdhony) a bylo umoznéno podminkami pro vyuziti
Uzemi budovani sidelni zelené v ramci ploch s rozdilnym zpuasobem vyuZiti podle potfeby, aniz
by tyto plochy byly samostatné vymezené (v mnoha pfipadech se jedna o plochy pod 2 000m2
— zelen z ochrannou a izolaéni funkci)

Koncepce uspo fadani krajiny

hlavni koncepéni zasadou usporadani krajiny je rovnéz komplexnost feSeni

byly zapracovany Komplexni pozemkové Gpravy (KPU), véetné Planu spoleénych zafizeni -
schvéleny v prosinci 2011. Navrh Gzemniho planu byl stimto podkladem zkoordinovan,
zejména sit UCelovych komunikaci. Samostatné byly vymezeny Gc¢elové komunikace hlavni,
dulezité pro zajiSténi prostupnosti Uzemi a ucelové komunikace vedlejSi, které Ize ménit na
zakladé aktualniho hospodafeni byly ponechany v plochach nezastavéného Uzemi (ZPF,
PUPFL).

byly zohlednény a zachovany ekologicky vyznamné krajinné segmenty v izemi a doplnény
dalSimi opatfenimi, sméfujicimi ke zvySeni ekologické stability a ochrany krajiny, napf.
dopInénim remizkd, osazenim obecnich cest liniovou zeleni. VétSinou tyto prvky a opatreni
pusobi spole¢né jako systém a pfispivaji ke zvySeni retencni schopnosti Uzemi, eliminaci
Ucinkd privalovych destu, k ochrané plady ohroZzené vodni a vétrnou erozi.

byl navrzen USES, na zakladé oborové dokumentace pro vymezeni USES regionalni a
nadregionalni arovné a byl doplnén navrhem mistniho USES, ktery zohledriuje propojenost
pfirodnich prvkd a koordinaci se sousednimi obcemi.

byl zohlednén Povodnovy plan obce, tykajici se vodniho toku Ficky Drnlvky, ze kterého
vyplyva, ze pfi dodrzeni zasady ponechani volného nezastavéného pruhu v Sifce 6-8m podél
toku pro manipulaci s mechanismy a pfi dodrzeni zasady nezastavovat tako Uzemi, budou
pfipadné disledky zaplavy eliminovany

podminkami pro vyuZziti nezastavéného Uzemi byly vytvofeny Gzemni podminky pro pestrou
strukturu vyuziti nezastavéného Uzemi predevSim v erozné ohrozenych plochach, na méné
hodnotné zemédélské pudé pro Setrnou formu rekreacniho vyuziti, pro posileni protieroznich
funkci v zemi, nebo zadrzovani vody v krajiné, pfi zachovani produkéni hodnoty Gzemi.

e) Pozadavky na feSeni vefejné infrastruktury.

Dopravni infrastruktura

Pozadavky byly respektovany a zapracovany do navrhu tzemniho planu kap. C.1 Urbanisticka
koncepce a kap. D.1 Dopravni infrastruktura.

navrh zachovava stavajici dopravni infrastrukturu.

byly provéfeny mistni komunikace a parkovani v navaznosti na vymezeni rozvojovych ploch.
Noveé navrzené zastavitelné plochy navazuji na stavajici a prodlouzené mistni komunikace.

byly provéfeny stavajici plochy pro parkovani a navrzeny dalSi plochy pro odstavna parkovisté

byly provéfeny zastavky vefejné autobusové dopravy, nutno fesit zastavku v centru, spolu s
feSenim kfizovatky podrobnéjsi dokumentaci

byly provéfeny komunikace v feSeném Uzemi, zejména optimalizace trasy, Sitkové poméry,
bezpecnost feSeni napojeni komunikaci vySSich tfid a mistnich komunikaci (kfizovatky),
zlepSeni povrchu a odvodnéni.

byly provéfeny cyklistické trasy k rozvoji cyklistické dopravy pro kazdodenni a rekreaéni vyuziti.
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+ bylo provéfeno vymezeni koridoru konvenéni Zelezniéni dopravy ZD1 Brno - Vyskov - hranice
kraje, vyplyvajici z nadfazené dokumentace PUR CR 2008 v navrhovanych technickych
parametrech. Opatfeni k eliminaci negativnich vliva (hlukové zatéze) na obytnou a rekreaéni
zastavbu neni nezbytné nutné.

* bylo provéfeno umisténi koridoru Gzemni rezervy pro silniéni dopravu VySkov - obchvat zapad,
silnice Il tf. Negativnich vlivy nemaji dopad na obytnou zastavbu.

Technicka infrastruktura

Pozadavky byly respektovany a zapracovany do navrhu tzemniho planu viz. kap. C.1 Urbanisticka
koncepce a kap. D.2 Technicka infrastruktura.

* jsou zachovany stavajici obsluzné prvky technické infrastruktury

e byla provéfena technickd infrastruktura v ndvaznosti na vymezeni rozvojovych ploch a jeji
celkové kapacitni moznosti jako dostate¢na

« Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Jihomoravského kraje (PRVK JmK) byl respektovan

* je navrzeno, Ze deStové vody pro zachovani odtokovych pomérd se budou v maximalni mozné
mife zdrZzovat na pozemku a uvadét do vsaku

* nakladani s odpady je feSeno v ndvaznosti na obecni vyhlasku tykajici se likvidace odpadu.
« byly provéfeny prostory pro nouzové feSeni ukladani domovniho odpadu a bioodpadu,

- pro nouzové ukladani domovniho odpadu a bioodpadd neni na Uzemi obce
vhodna lokalita. Sbérny dvdr Ize umistit do ploch vyroby, funkci sbérného dvora
castecné plni plocha za obecnim Grfadem.

Obé¢anské vybaveni

Pozadavky byly respektovany a zapracovany do navrhu Gzemniho planu viz. kap. C.1 Urbanisticka
koncepce a kap. D.3 Obc&anské vybaveni.

» byly zohlednény stavajici plochy obéanského vybaveni

* byla provéfena ob&anskéa vybavenost v navaznosti na vymezeni rozvojovych ploch

» bylo provéreno posileni ob¢anské vybavenosti zejména pro starSi obyvatele a pro volno¢asové

aktivity déti a mladeze.
- nové plochy pro obéanské vybaveni verejné Uzemni plan nenavrhuje, stavajici

plochy jsou dostate¢né, moznd je intenzifikace a dostavba centralni ¢asti obce.
Pro volnoc¢asové aktivity déti a mladeze navrhuje Uzemni plan novou plochu
sportu a navrhuje nové vyuziti stavajiciho stadionu véetné jeho zazemi. Bydleni
s pecovatelskou sluzbou pro seniory Ize umistit v plochach bydleni a v plochéch
smiSenych obytnych.

Verejna prostranstvi
e Zachovat stavajici plochy vefejnych prostranstvi — bylo respektovano

» Provérit umisténi ploch vefejnych prostranstvi na vymezenych rozvojovych plochach
- pozadavek na kazdé 2 ha nové plochy pro bydleni, obéanskou vybavenost a
vyrobu 1000 m2 verejného prostranstvi bude feSeno podrobnéjSi dokumentaci

* Plochy posoudit za ucelem zlepSeni odpocinkovych, relaxaénich aktivit, ktomu provéfit
moznosti vysadby Gc€elové zelené, strom(, vymezeni pasu zelené napf. podél komunikaci
s cilem snizeni praSnosti a hluku z dopravy. Dale proveéfit moznosti umisténi détskych hrist.

- podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti (regulativy) umozriuji
vysadbu podél komunikaci, pokud to prostorové podminky umozriuji, v nékterych
castech je pfimo navrzena zeleri ochranna a izola¢ni. Umisténi détskych hAst je
mozné v urcitych plochach s rozdilngym zpdsobem vyuziti, samostatné nejsou
navrhovany.
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f) Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot Gzemi.

Pozadavky byly respektovany a zapracovany do navrhu tzemniho planu viz. kap. C.1 Urbanisticka
koncepce a kap. B.3 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot Gizemi.

Zachovat pfirodni, kulturni hodnoty Gzemi.

Zachovat historicky pldorys obce, obce s navesni ulicovkou. Zachovat vySkovou hladinu
a charakter zastavby.

Hajit urbanistické hodnoty centra, dale architektonicky cenné stavby, stavebni dominanty,
nemovité kulturni pamatky a jejich soubory.

Zachovat pamatky mistniho vyznamu - drobnou sakralni architekturu, drobné stavby
kulturnich hodnot. Provéfit moznosti regenerace téchto mist, zejména doplnénim zelené
k zatraktivnéni pro obyvatele a navstévniky obce.

Z hlediska p Firodnich hodnot v Gzemi

V navrhu UP jsou respektovany limity vyplyvajici ze zakona ¢&. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody
a krajiny, zadkona o ochrané Zivotniho prostfedi a dalSich zakonnych pfedpist. Nejsou
navrzeny rozvojové plochy v oblastech potencialnich sesuvl (lokality se okrajové dotyka pouze
stavajici plocha smiSend, obytna, v ploSe aktivniho sesuvu se nenachazi objekty staveb.

N&avrhem nejsou zhorSeny odtokové poméry v zemi.

Byly vyhodnoceny dopady na ZPF dle pfilohy ¢.3 vyhl.€.13/1994 Sh. a § 5, odst. 2, zdkona
€.334/1992 Sbh. .

Byly feSeny zakladni pfedpoklady pro dosazeni kvalitngjsiho, ekologicky stabilngjsiho Zivotniho
prostfedi, zejména respektovani komplexniho FeSeni protieroznich opatfeni navrzenych
komplexni pozemkovou Upravou a navrzeno je feSeni koncepce rozvoje Uzemniho systému
ekologické stability, v&. doplnéni interakénich prvk( na plochach intenzivné zemédélsky
vyuzivanych

Z hlediska zelen é a izemniho systému ekologické stability

Respektovany jsou prvky QSES v souladu s oborovym dokumentem organt ochrany pfirody
Jihomoravského kraje a MZP ,Koncepéni vymezeni regionalniho a nadregionalniho tzemniho
systému ekologické stability, a komplexni pozemkovou Gpravou obce Drnovice.

Z hlediska ochrany zem édélského p adniho fondu a pozemk @ uré€enych k pin éni funkci
lesa

Navrhem dochéazi k zaboru zemédélského pladniho fondu. Navrh izemniho planu je zpracovan
vsouladu sust. 8 4 a 5 zak. €. 334/1992 Sh. o ochrané zemédélského pudniho fondu
v platném znéni. Vyhodnoceni pozadavk(l na zdbor ZPF je provedeno v souladu s platnymi
provadécimi predpisu o ochrané ZPF. Ve vyhodnoceni dopadl navrhovaného feSeni na ZPF
je uvedena vazba na plochy, které jiz byly v platném Gzemnim planu odsouhlaseny.

Navrhem UP jsou dotéeny pozemky uréenych k pIinéni funkci lesa pouze v nezbytné nutném
pFipadé.

g) Pozadavky nave Fejné prosp éSné stavby, ve fejné prosp éSné opat feni a asanace.
Byly zpfesnény a vymezeny v Uzemnim planu vefejné prospésné stavby a vefejné prospésSna
opatfeni vyplyvajici z FeSeni navrhu dzemniho planu, pro uplatnéni vyvlastnéni, jedna se o plochy
pro dopravni a technickou infrastrukturu a plochy pro zlepSeni funkce krajiny.
Stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu nejsou v feSeném Uzemi navrhovany.

V tzemnim planu byly vymezeny plochy pro vefejné prospéSné stavby a vefejna prostranstvi, pro
néz je mozné uplatnit pfedkupni pravo, jedna se o plochy vefejného ob¢anského vybaveni,
vefejnych prostranstvi a vefejné zelené.

Asanace a asanacni opatfeni nejsou v feSeném GUzemi navrhovany.
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h)

Byla provedena identifikace starych ekologickych zatézi, nachazejicich se mimo Gzemi, uréenych
k zastavbé. Jejich pfipadna asanace je nad podrobnost Gzemniho planu.

DalSi pozadavky, vyplyvajici ze zvlasStnich p  ravnich p fedpis G (napfiklad pozadavky na
ochranu ve fejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpe ¢€nosti statu, ochrany lozisek
nerostnych surovin, geologické stavby Uzemi, och rany p fed povodn émi a jinymi
rizikovymi p Firodnimi jevy).
Byly respektovany a jsou zapracovany v Uzemnim planu jako limity vyuziti Gzemi.
Pozadavky a pokyny pro FeSeni hlavnich st fetd zajma a problém G v Gzemi.
Dopravni a hygienické zavady:

0 pratah silnice 11/379 (hlukova a imisni zatéz) je feSena prelozkou

0 kfizovatka v centru je navrZzena k pfestavbé

0 ochranna pasma vodnich zdroj jsou oSetfena duslednym feSenim odkanalizovani a

vylou¢enim zavadnych provozu z chrdnéného uzemi

Vzajemné stfety zaméra na provedeni zmén v Gzemi:

0 stfet modernizace koridoru Zelezni¢ni dopravy ZD1 Brno — Vy3kov a Gzemni rezervy
silnice II. tf. — zdpadni obchvat VySkova neni nutné fesit na tzemi obce Drnovice

Uzemni problémy a omezeni:
0 rozvoj obce je navrzen v souladu s ochranou ZPF

0 nedostatek zelené v zastavéném a nezastavéném Uzemi je FeSen ndvrhem novych
plocha podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

0 rozvojové plochy jsou navrzeny mimo dosah hluku a emisi z dopravy

0 rozvojové plochy jsou navrzeny mimo dosah stacionarnich zdroji znecisténi ovzdusi
nebo hluku pochazejiciho z vyroby

o vySkové omezeni — OP vefejného vnitrostatniho letiSté VySkov je respektovano,
vySkové stavby nejsou navrzeny

o byvaly zemédeélsky aredl KaSparov — navrzen k vyuziti, podminkami pro vyuziti ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZziti pro agroturistiku

0 nevyuzity sportovni areal FK Drnovice — navrzen k vyuziti, podminkami pro vyuziti
ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti pro sport

Ohrozeni Gzemi:

0 sesuvné lzemi neni navrhem dotceno; omezeni se tyka staveb, které by mohly byt
ohrozeny sesuvem a proto zde nesmi byt umistovany

0 staré ekologické zatéze nejsou navrhem dotceny

0 Uzemi s rizikem naruSeni pfirodnich hodnot — riziko pfivalovych vod je feSeno
navrhem opatfeni

o plochy ohroZzené vodni erozi jsou feSeny zatravnénim, zalesnénim, soustavou
odvodnovacich pfikopu apod.

o nefunkéni skladebné ¢asti USES jsou feSeny navrhem

o nevhodné rozSifovani zastavby do krajiny neni navrhovano
Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch  a ploch p festavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sidelni struktury a polohu obce vro  zvojové oblasti nebo rozvojové ose.

PoZzadavky na vymezeni zastavitelnych ploch jsou v souladu s U¢elnym vyuzitim zastavéného
Uzemi kap. 7. Vyhodnoceni U¢elného vyuZiti zastavéného Gzemi a vyhodnoceni potfeby vymezeni
zastavitelnych ploch.
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k)

m)

p)

Uzemni plan Drnovice — oddvodnéni

Pozadavky na vymezeni ploch a koridor @, ve kterych bude uloZzeno prov éfeni zmén jejich
vyuziti Gzemni studii

V réamci vyhotoveni navrhu byla prokdzana nutnost zpracovani tzemnich studii v plochach, kde je
nezbytné nutné podrobnéji proveéfit zplisob zastavby, dopravni a technické obsluhu Gzemi a
stanovit prostorové podminky vyuziti zemi (vySkovou hladinu zastavby, intenzitu vyuziti pozemku
a pod).

Pozadavky na vymezeni ploch a koridor @, pro které budou podminky pro rozhodovéani o
zmeénach jejich vyuziti stanoveny regula  €énim planem.

Nebylo v zadani pozadovano.

Pozadavky na vyhodnoceni vliv G Uzemniho planu na udrZitelny rozvoj Gzemi, pokud

dot €eny orgén ve svém stanovisku k navrhu zadani uplatn il pozadavek na zpracovani
vyhodnoceni z hlediska vliv @ na Zivotni prost fedi nebo pokud nevylou &il vyznamny vliv na
evropsky vyznamnou lokalitu  €i pta i oblast.

Vyhodnoceni vlivd Gzemniho planu na udrzitelny rozvoj Uzemi nebylo v zadani pozadovano.

Pfipadny pozadavek na zpracovani konceptu, v €etné pozadavk G na zpracovani variant.

Zpracovani konceptu nebylo v zadani pozadovano.

Pozadavky na uspo fadani navrhu dzemniho planu a na uspo fadani obsahu jeho
od Gvodn éni s ohledem na charakter Gzemi a problémy k  FeSeni v éetné méritek vykres G a
po €tu vyhotoveni.

Navrh tzemniho planu piné respektuje poZzadavky zadani.

Pfipominky obce a ob €anu byly respektovany:

0 Ing. Zdenék Pippal a MUDr. Ivana Pippalova — poZadavek na zaclenéni pozemku p.¢. 1259/12
a 1651/13 do ploch bydleni, byl zapracovan do UP jako stavajici plocha bydleni, pod
spoleénym oploceni, v souladu se skuteénym vyuzivanim.

o0 Ing. Renata Zemanova — poZadavek na zaclenéni pozemkd p.¢. 2195/1, 2195/2, 2198/1,
2199/1, 2199/2 a 2200 do ploch bydleni, byl zapracovan do UP jako nova plocha pro rozsifeni
bydleni v rodinnych domech (Z11 BI) a plocha sidelni zelené — zelern soukroma a vyhrazena
(Z51 ZS). Toto vymezeni odpovida skute€nému zaméru vlastnika pozemkd na vyuzivani
Uzemi; ¢ast plochy bude pfi¢lenéna k bydleni, ¢ast plochy pfiléhajici k lesnim pozemkim bude
uzivana jako zahrada.

o Pavel Hladik, Marek Jelinek, MiloS Bastl — pozadavek na zachovani stavajiciho stavu v lokalité
Pfidanky na Vinohradkach byl akceptovan, nova zastavba se zde nenavrhuje a funkéni vyuziti
Uzemi SV — ploch smiSené obytné — venkovské odpovida soucasnému vyuziti, s moznosti
podnikani, coz neni podminkou.

o0 Pozadavek, vzneseny po spoleéném jednani na zaélenéni pozemku p.¢. 1278/4, 1278/5 a
1278/6 do ploch bydleni, byl zapracovan do UP jako rozSifeni navrhové plochy bydleni

v rodinnych domech (Z12 BI), po stavajici ochranné pasmo nadzemniho el. vedeni vn na
severni strané a po U¢elovou komunikaci na zadpadni strané.

o PoZadavek obce na rozsifeni plochy pro pristavbu matefské $koly byl do UP zapracovan, jako
plocha pfestavby (P6 OV).
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10. Vycet zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou
reSeny v zasadach UuGzemniho rozvoje (843 odst. 1
stavebniho zakona), sod dvodnénim pot Ffeby jejich
vymezeni

Z dGvodu, ze Zasady Uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje nejsou zpracovany, uvadi se v této
kapitole zaméry nadmistniho vyznamu, které byly pfevzaty zjinych krajskych dokumentaci.
V Drnovicich je to:

« modernizace Zelezni éni traté ZD1 Brno — P ferov, zahrnuje plochu pro zlepSeni parametrd
(zvySeni rychlosti na 160 km/hod.) na soucasné trati, je zapracovana do Uzemniho planu
Drnovic na zakladé zpracované dokumentace, véetné Useku, ve kterém se trasa vyrazné
odchyluje od stavajiciho vymezeni ploch pro drazni dopravu

+ silnice 11/430 — zapadni obchvat VySkova - feSi dopravni situaci mésta VySkova — zapadni
obchvat. Cast koridoru zasahuje do katastru Drnovic, bez dopadu na zastavéné nebo
zastavitelné Gzemi. Umisténi komunikace v dopravnim koridoru bude upfesnéno na zakladé
podrobnéjsi dokumentace, kter& neni dosud zpracovana.

« nadregionalni biokoridor USES — vymezeni prvku USES je prevzato z Koncepéniho vymezeni
regionalniho a nadregionalniho USES JMK, které nahrazuje neexistenci nadfazené
dokumentace ZUR JMK.

« umisténi skupinového vodovodu — rozSifeni pro obce VySkov, Radslavice a PustiméF — tento
zamér reSi potfebu zasobovani vodou pfilehlych obci a mésta Vyskova

Nad ramec zadani byla do Gzemniho planu zapracovana Gzemni rezerva pro prelozku silnice 11/379.

Diivodem je zvy3ena dopravni zatéZ, zejména téZkou nakladovou dopravou. Uzky profil ulice, kterym
trasa prochazi, poskytuje nedostatecny prostor pro chodce, Uzemi je husté obydleno a vystaveno viem
negativnim vlivim, které prdjezdna doprava do Gzemi pfinasi. Obytné Uzemi je rozdéleno obtizné
prekrocitelnou bariérou.

11. Vyhodnoceni p fFedpokladanych d asledk g navrhovaného
reSeni na zem édélsky p adni fond a pozemky ur c¢ené
k pln éni funkce lesa.

11.1. Vyhodnoceni zaboru zem édélského p ddniho fondu

Pouzitd metodika

Vyhodnoceni predpokladanych dusledk(l na zemédélsky pudni fond bylo provedeno ve smysiu
vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb. a prilohy 3 této vyhlasky a Metodického pokynu odboru ochrany lesa
a pudy MZP CR ze dne 1.10.1996 &.j. OOLP/1067/96 k odnimani pdy ze zemédélského padniho
fondu podle zakona ¢&. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského padniho fondu ve znéni pozdéjSich
pravnich predpist. Déle bylo respektovano spole¢né metodické doporuceni Odboru tzemniho planu
MMR a Odboru ochrany horninového a padniho prostiedi MZP (&ervenec 2011).

tab. 2  Struktura padniho fondu v Gzemi

Drnovice
Celkova vyméra k.0. (ha) 1196
Zemédélska puda 636
- orna puada 587
- sady 4

Uzemni plan Drnovice — oddvodnéni 54



- zahrady 36
-TTP 9
Nezemédélska puda 560
- PUPFL 460
- vodni plochy 5
- zastavéné plochy 30
- ostatni plochy 65

CsU 2011

BONITOVANE PUDNE EKOLOGICKE JEDNOTKY

Vychozim podkladem pfi ochrané zemédélského padniho fondu pfi Gzemné planovaci ¢innosti jsou
bonitované padné ekologické jednotky. Pétimistny kod pudné ekologickych jednotek (dale jen BPEJ)
vyjadfuje:

V katastru obce jsou zastoupeny nasledujici BPEJ s odpovidajicim zafazenim do tfid ochrany:

3.01.00 I

3.01.10 Il

3.02.00 l.

3.08.10 Il.

3.08.40 V.

3.08.50 Il

3.10.00 l.

3.11.10 Il

3.12.12 Il

3.14.10 [l

3.40.67 V.

3.62.00 Il.

5.08.50 Il

5.10.00 I

5.10.10 l.

5.15.00 Il

5.15.10 Il

5.26.14 V.

5.27.01 V.

5.27.11 V.

5.27.14 V.

5.27.44 V.

Zarazeni jednotlivych BPEJ do tfid ochrany odpovida vyhlasce €. 44/2011 Sb.

Na Uzemi obce pfevazuji kvalitni zemédeélské pldy, zafazené prevazné do I. a Il. tfidy ochrany
zemédélského pudniho fondu. Rozsah je patrny z grafické ¢asti.
Investice do zemédélského pudniho fondu

Na katastru byly provedeny investice do pudy za Gc¢elem zlepSeni jeji ptdni Urodnosti — odvodnéni.
Dopad do ploch je vyc€islen v tabulce na konci kapitoly.

Zpusob identifikace lokalit zaboru a rozvojovych lokalit v grafické €asti dokumentace, Udaje o celkovém
Uhrnu zaboru ZPF

Navrhové lokality jsou v grafické ¢asti o¢islovany. Uveden je i pfislusny identifikator pouzity v popisu
lokalit v textové ¢asti. O¢islovani lokalit od 1 do 84 je provedeno z divodu zachovani principu jedna
plocha jedno &islo, na rozdil od identifikace v urbanistické ¢asti dokumentace, ktera cti kontinuitu

s platnym Gzemnim planem a napf. identifikator Z3 je uveden u vSech fragmentt navrhovych ploch,
které zbyly z pavodni plochy Z3 a nebyly dosud zastavény.
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Dopad do zaboru ZPF maji nasledujici lokality:
2,3,4,5,6,7,8,9,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23b, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
71,74,75,76, 77,78, 79, 80, 82, 84,

Tyto lokality jsou zahrnuty do néasledujiciho sumarniho souctu (tab.3).

tab. 3  Souhrnné Gdaje o zaboru ZPF

22 >z | 3 > o S © ©
€9 5 | & 3 S % >(30 &
5.5 X o e o < <] X . 25 |2 E B
e g RN 5 E g 3 _ = = = = £3 |83
BH —bydleni v bytovych 0119 | 0119 | 0 0 0 0 0 | o119 | o 0 0 | 0119
domech
Bl - bydleni v rodinnych 20453 | 18,422 | 026 | 1,045 | 1,026 | 9157 | 5476 | 582 0 0 2221 | 20,453
domech
glsm_c:wa"”' infrastruktura—| 4 g44 | 4584 | 0027 0 0 1,003 | 0,608 0 0 0 0 1,611
DU - dopravniinfrastruktura- | 5 4a7 | a7 | 0 0 1476 | 0576 | 0 | 0225 | 011 | 0137 | 2392
Ucelové komunikace
bz-dopravniinfrastruktura— | 4755 | 5755 | 0 0 3002 | 0663 | 0 0 0 0 3755
Zeleznice
NL - plochy lesni 1,069 | 1,069 | 0 0 0 0 0 0 1069 | 0 | 0239 | 1,069
OH - obcanské vybaveni - 0,331 | 0,331 0 0 0 | 0044 | 0287 | 0 0 0 0o | 0331
vefejna pohrebisté
OS - obcanské vybaveni - 1027 | 1027 | 0 0 0 0o | 1027 | o 0 0 0 | 1027
télovychova a sport
PV - veFejna prostranstvi 0,92 0,896 0 0,024 0 0,139 0,239 | 0,542 0 0 0 1,827
PZ - verejna prostranstvi - 0083 | 0083 | 0 0 0 | 008 | o 0 0 0 0 | 0083
verejna zelen
SV —plochy smiSené obytné = | 4 0 0 | 0041 0 0 0,041 0 0 0 0o | o041
venkovské
Rr —rekreace individudlni 0,247 0,247 0 0 0 0,247 0 0 0 0 0 0,247
11 - technickd infrastruktura | 0:078 | 0078 | 0 0 0 0,027 | 0,051 0 0 0 0 | 0078
VL - vyroba a skladovani - 3234 | 3234 | 0 0 0 302 | 0214 | 0 0 0 0 3,234
lehky primysl
W - vodni plochy a toky 0,296 | 0,296 0 0 0 0,296 0 0 0 0 0 0,296
20 - zelefi - ochrannd a 078 | 078 0 0 0 0381 | 0302 | 0007 | 0 0 0 | o84
izolaéni
ZP - zelefi - pfirodniho 0607 | 0192 | 0,091 | 0279 | 0,045 0 0,607 0 0 0 0 0,708
charakteru
Z5 - zeled - soukroma 1274 | 0954 | 0320 | 0 0 0 0246 | 0388 | 0640 | 0 0 1,274
vyhrazena
Celkovy soutet 38,312 | 35,154 | 0,698| 1,389 | 1,071 18,965 | 10,337 | 6,966 | 1,934| 0,11 | 2,597 | 39,229

POZNAMKA: Pfipadné disproporce v sumarnich souétech vymér dle tfid ochrany a dle druhti pozemk( jsou zpGsobeny
riznymi mapovymi podklady, které se v detailech rozchéazeji. Vyhodnoceni dopadu dle tfid ochrany BPEJ bylo zpracovano
z podklad VUMOP (zdroj UAP ORP Vyskov), vyhodnoceni dle dopadu dle druht pozemkl pak dle aktuélniho mapového
podkladu (platny mapovy podklad CUZK pred schvalenim KPU.)

Navrhovano je 38,312 ha zaboru ZPF. Zabor vysoce ch
nadpr amérnému vyskytu takto kvalitnich p

ranénych p td dosahuje diky vysoce
ud v ndvaznosti na obec, cca 29 ha.

Udaje o aredlech a objektech staveb zemédélské prvovyroby

Zemé&délska prvovyroba je v FeSeném Gzemi zaméFena na rostlinou prvovyrobu. Reseni tzemniho
planu neomezuje jeji stavajici provozy.

Usporadani zemédélského pudniho fondu a pozemkové Upravy

V feSeném Uzemi jsou v dobé zpracovani GUzemniho planu zpracovavany komplexni pozemkové
apravy (KPU). Jejich pribé&zné vysledky jsou do feSeni UP zapracovany. Jedna se zejména o navrh
parcelace, kdy byly vyuzity hranice parcel navrzenych komplexni pozemkovou Upravou. Pro viastni
vyhodnoceni ploch zaboru ZPF v$ak byla pouZita aktualni, platnd mapa katastru nemovitosti (CUZK).
Pri feSeni Gzemniho planu byly respektovany prvky planu spole¢nych zafizeni, které feSily zejména
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ekologickou stabilitu (prvky USES), protierozni ochranu (napf. lokality zatravnéni a ¢lenéni svaht — &.
22, 23a a 26, zalesnéni &.: 53, 54, 55) a plochy pro realizaci G¢elovych komunikaci (€. 13, 14, 15,16,
21, 71). Lokality navrhuijici prvky USES (1, 25, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 22, 26, 24) a lokalita zatravnéni
(23a) nejsou pfedmétem zaboru ZPF a jsou uvedeny pouze z diivodu odivodnéni koncepce feSeni a

jeho dopadu do ZPF.

Z téchto lokalit, které izemni plan prebira z planu spole¢nych zafizeni komplexni pozemkové Upravy je
tedy zabor ZPF vyhodnocen pouze u lokalit zalesnéni ¢. 53, 54 a 55).

Opatreni k zajiSténi ekologické stability

Pro skladebné ¢asti USES jsou navrhovany rozvojové plochy pro krajinnou zelefi. Navrhové plochy
pro biokoridory a interakéni prvky: 1, 25, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 22, 26, 24, Lokality nejsou z duvodu
pozadavku respektovat doporu¢ené metodické vyhodnoceni zaborl zemédélského pudniho fondu
(MMR a MZP, 07/2013) vyhodnoceny jako zabor ZPF. Z diivodu celkového prehledu o dopadu do ZPF
jsou pro informaci uvedeny v tabulce €.5 na konci kapitoly.

Sit zemédélskych uéelovych komunikaci

Navrzena sit zemédélskych Ucelovych komunikaci vychazi z koncepce zpracovanych KPU. Ta
rozdéluje ucelové komunikace na hlavni a vedlejsi. VedlejSi ucelové zemédeélské komunikace nejsou
vyjadreny v plochéch s rozdilnym zpGsobem vyuziti, ale v plochach zemédélskych jsou pfipustné, coz
pfipousti jejich moznou realizaci bez nutnosti zpracovat zménu Gzemniho planu. Cela sit' je graficky
znazornéna v Koordinaénim vykrese 1l.1. Nejsou navrhovana feSeni, ktera by znemoznovala pfistup
k pozemkum.

Zdivodnéni vhodnosti navrzeného feSeni

Zabory zemédeélské pudy pro stavebni funkce budou realizovany zejména na pozemcich uvnitf
zastavéného Uzemi, pfipadné na pozemcich bezprostfedné na né navazujicich. Navrhové lokality
respektuji koncepci, stanovenou v platném Gzemnim planu, a dale ji rozviji tak, aby byla zajiSténa
kontinuita rozvoje uzemi. Oduivodnéni potfeby ploch je obsazeno v kapitole 7. Vyhodnoceni G¢elného
vyuziti zastavéného Gzemi a vyhodnoceni potfeby zastavitelnych ploch.

Plochy pro bydleni a plochy smiSené obytné:

V Gzemnim planu byly navrzeny plochy pro bydleni na vychodnim, jihovychodnim, zapadnim a
severnim okraji obce. Tyto plochy jsou ¢astec¢né prfevzaty z pavodniho Gzemniho planu a po
Gpravé zapracovany do nového Gzemniho planu. Cast lokalit navrzenych k zastavbé v platném
Uzemnim planu jiz byla zastavéna. Z tohoto divodu je nad ramec odsouhlasenych ploch pro
bydleni navrzena plocha na jihozapadni hranici zastavéného Uzemi (€. 82). Tato lokalita
rozSifuje nabidku disponibilnich ploch pro vystavbu za plochy jiz zastavéné. Jedna se o lll.
tfidu ochrany ZPF. Ostatni lokality navrzené pro bydleni se nachazeji v prostoru I. nebo . tfidy
ochrany a rozSifovani ploch pro bydleni v jejich navaznosti by tak navySovalo podil ploch
zaboru ZPF v Gzemi s vysoce chranénymi pldami.

Plochy pro vyrobu

Koncepce feSeni navazuje na koncepci platného Gzemniho planu. Plocha pro vyrobu je
navrzena na vychodni hranici zastavéného Uzemi v navaznosti na zastavéné Uzemi.

Plochy pro sport a rekreaci

Koncepce feSeni navazuje na koncepci platného Gzemniho planu. Plocha pro sport a rekreaci
je navrzena v navaznosti na stavajici areél sportu na vychodé obce.

Plochy pro zeleri a feSeni protieroznich opatfeni dle KPU.

Koncepce feseni sidelni zelené navazuje na koncepci platného tzemniho planu a uzce souvisi
s feSenim USES. Protierozni opatfeni dle navrhu KPU jsou vymezena jako plochy krajinné
zeleng, plochy zalesnéni (€. 53,54,55) nebo plochy vodni (€. 33 a 59).

ZdGvodnéni vhodnosti navrzeného feSeni v porovnani s jinymi moznymi variantami:

Byly provéieny kapacitni naroky obce, navrhové plochy ve schvaleném UPO a poZadované plochy na
zakladé vyhodnoceni demografického vyvoje. Provéfily se redlné moznosti vzhledem k poloze,
navaznosti na technickou a dopravni infrastrukturu a urbanistické koncepci obce. V maximalni mozné
mife je respektovana kontinuita s platnym UP.
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BPEJ s I. a Il. tfidou ochrany se nachazeji v Sirokém obvodu obce. Rozvoj zastavitelného Gzemi neni
bez vyuziti téchto ploch mozny. V navrhu UP, ktery vychazi z koncepce udrzeni kompaktnosti sidla
v ndvaznosti na zastavéné Uzemi, nebylo mozno rozvojové plochy vymezit mimo tyto chranéné plochy
BPEJ.

Dosavadni vyuziti ploch nezemédglské pudy v feSeném Gzemi

Nezemédélska puda vyuzitelna pro rozvoj zastavitelného tzemi je maximalné vyuzita.

Vyuziti zemédélské pldy na nezastavénych ¢astech stavebnich pozemkl a enklav zemédélské pady
v zastavéném lUzemi:

Zemédélska puda na nezastavénych Gastech stavebnich pozemkd je vyuzivdna predevSim jako
samozasobitelské zahrady a sady, enklavy velkovyrobné obhospodafované zemédeélské pudy se
v zastavéném Uzemi nevyskytuiji.

Vyuziti ploch, které byly pro potieby rozvoje sidla organem ochrany ZPF jiz odsouhlaseny v dosavadni
schvalené dokumentaci:

Uzemni plan cti kontinuitu vyvoje Uzemi a navrhuje k zastavb& zejména ty lokality, které byly
v pfedchozi dokumentaci jiz schvéaleny:

Dusledky navrhovaného feSeni na usporadani ploch ZPF, kterym by méla byt s ohledem na § 2
zakona ¢. 114/1992 Sh. V platném znéni co nejméné naruSena krajina a jeji funkce:

Navrhované plochy zastavby neznemoznuji obhospodafovani a udrzbu zemédélskych ploch. Plochy
pro rozvoj bydleni jsou umistény v navaznosti na soucasné zastavéné Uzemi sidla. Nejsou vytvareny
samostatné enklavy osidleni. Prostupnost krajiny je feSena vymezenim tcelovych ploch pro dopravu.

Prostupnost krajiny je feSena pfipustnosti nebo podminec¢nou pfipustnosti ploch souvisejici dopravy
ve vSech plochach s rozdilnym zplGsobem vyuziti. Navrhované plochy jsou obsluhovany ze stavajicich
komunikaci, respektovany jsou navrhované Géelové komunikace dle KPU.

Ovlivnéni hydrologickych a odtokovych pomért a stavajicich melioracnich systému v Uzemi:

Odtokové pomeéry v jednotlivych rozvojovych lokalitdch budou ¢asteéné ovlivnény vystavbou samotnou,
k jinému ovlivnéni nedojde. DeStové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény stavajicim systémem
kanalizace. Dopad do ploch s realizovanymi melioracemi (zdroj z datového skladu UAP ORP Vyskov)
je vygislen v tabulce na konci kapitoly.

11.2. Vyhodnoceni p rfedpokladanych d dsledk & navrhovaného reSeni na lesni
pudni fond

Uzemni plan nenavrhuje plochy s dopadem do PUPFL.
Do pasma 50 m od okraje lesa zasahuji lokality pro zastavitelné plochy: ¢.10, 52 a 82, a
nezastavitelné plochy €. 14, 22, 25, 26, 59, 66, 71 a 72.

11.3. Tabelarni vyhodnoceni jednotlivych lokalit
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Udaje o celkovém rozsahu pozadovanych ploch a podilu ptidy néleZejici do zemé&délského ptidniho fondu, Gidaje o druhu pozemku (kultufe) dotéené pady,

Udaje o zarazeni zemédélské pady, Udaje o zafazeni zemédélské plidy do bonitovanych ptdné ekologickych jednotek a do stupriti prednosti v ochrané:
tab. 4 Tabelarni vyhodnoceni jednotlivych ploch s ndvrhem na zménu vyuziti (nékteré plochy nemaji dopad do zaboru ZPF)

|de|:lzgﬂ"kt€;1/ce st colkout Zabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zébor ZPF podle tfid ochrany (ha) M Invrzsti
o v | Kod funkéniho elkov: vyméra | cedo .
Cislo | v urbsén;:ﬂcke vyusit ZM’VT: Flm pidy Poznamka
dokumentace omapida | TTP | vinice | zahrady °‘S’g§’;e I I . v, | v | lokality | (ha)
2 Z3 Bl 0,747 0,747 0,097 0,65 0,747 dle platného UPO — B2
3 Z1 Bl 0,623 0,419 0,204 0,623 0,623 dle platného UPO — B1
4 Z9 BH 0,119 0,119 0,119 0,119 dle platného UPO — B9
5 7230 Z0 0,143 0,143 0,046 0,097 0,143 dle platného UPO — ZK4
6 Z11 Bl 0,993 0,993 0,993 0,993 dle platného UPO - B11
7 216 0S 1,027 1,027 1,027 1,027 dle platného UPO - R1
8 227 ZS 0,246 0,246 0,246 0,246 dle platného UPO - IS2
9 725 PZ 0,083 0,083 0,083 0,083 dle platného UPO - 72
10 P3 DS 0,000 0,086 dle platného UPO - ZM. 1.02B
11 726 ZS 0,320 0,320 0,32 0,320 dle platného UPO — ZM. 1.12B
12 728 Z0 0,134 0,134 0,039 0,095 0,039 dle platného UPO — ZK11, ZK15
13 43 DU 0,347 0,347 0,347 0,347
14 Ly DU 0,129 0,129 0,129 0,129 feseno dle KPU
15 740 DU 0,090 0,090 0,09 0,094 | 0,067
16 744 DU 0,235 0,235 0,235 0,235
17 745 DU 0,060 0,060 0,06 0,060
18 Z38 DU 0,347 0,347 0,347 0,347 dle platného UPO — ZK5
19 247 DU 0,235 0,235 0,235 0,235
20 746 DU 0,351 0,351 0,252 0,099 0,351 0,001
21 740 DU 0,135 0,135 0,135 0,135 | 0,069
23b 726 ZS 0,320 0,320 0,320 0,320
27 Z35 DS 0,976 0,976 0,368 0,608 0,976 dle platného UPO - D13
28 748 Tl 0,078 0,078 0,027 0,051 0,078 dle platného UPO - D13
29 729 Z0 0,054 0,054 0,054 0,054 dle platného UPO — ZK8
30 729 Z0 0,234 0,234 0,152 0,082 0,234 dle platného UPO — ZK8
31 P5 DS 0,000 0,167 dle platného UPO — ZK6
32 723 PV 0,059 0,059 0,059 0,059
33 749 W 0,274 0,274 0,274 0,274
34 P4 DS 0,027 0,027 0,027 0,027 dle platného UPO - G7
35 724 PV 0,091 0,091 0,091 0,091 dle platného UPO — ZK4
36 Z10 Bl 2,099 2,099 2,064 0,035 2,099 dle platného UPO - B10
37 732 ZP 0,098 0,098 0,098 0,098 dle platného UPO — ZK6
38 732 ZP 0,008 0,008 0,008 0,034 dle platného UPO — ZK6
39 73 Bl 0,350 0,350 0,35 0,350 dle platného UPQ — B2
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identifikace

lokality ’ . ) Zabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zébor ZPF podle tfid ochrany (ha) w Investi
Cislo | v urbanistické b funf(lc'mho ?elﬂl yymera | ce i Poznamka
casti vyuziti zabor ZPF - fesené pudy
dokumentace ornapida | TTP | vinice | zahrady ozgg;e l. Il 11} V. V. lokality | (ha)

40 Z2 Bl 0,140 0,140 0,08 0,06 0,140 dle platného UPO — B2

41 Z2 Bl 0,313 0,313 0,185 0,128 0,312 dle platného UPO — B2

42 739 DU 0,302 0,302 0,302 0,302 dle platného UPO — D15

43 732 ZP 0,154 0,095 0,023 0,036 0,154 0,154 dle platného UPO — ZK6

44 732 ZP 0,086 0,041 0,045 0,086 0,106 dle platného UPO — ZK6

45 214 Bl 0,260 0,260 0,26 0,260 dle platného UPO — ZM. 1.13B
46 732 ZP 0,164 0,068 0,096 0,164 0,219 dle platného UPO — ZK6

47 Z5 Bl 0,170 0,170 0,17 0,170 dle platného UPO — B5

48 215 OH 0,331 0,331 0,044 0,287 0,331 dle platného UPQ — Z1

49 21 PV 0,164 0,140 0,024 0,164 0,164 dle platného UPO - D8

50 P1 SV 0,000 0,078 dle platného UPO-ZM. 1.03B
51 P2 SV 0,041 0,041 0,041 0 0,041 dle platného UPO - ZM. 1.03B
52 737 DZ 3,755 3,755 3,092 0,663 3,755

53 K1 NL 0,800 0,800 0,8 0,800 0,239

54 K2 NL 0,237 0,237 0,237 0,237

55 K3 NL 0,032 0,032 0,032 0,032

56 Z18 PV 0,400 0,400 0,400 0,400

57 Z4 Bl 3,241 3,241 3,235 0,006 3,241 dle platného UPO - B4

58 Z7 Bl 3,574 3,574 2,404 1,170 3,574 dle platného UPO - B7

59 Z50 W 0,022 0,022 0,022 0,022

60 734 DS 0,137 0,137 0,137 0,137 dle platného UPO - D14

61 26 Bl 2,812 1,786 1,026 0,477 2,335 2,812 dle platného UPO -B6

63 K16 NSk 0,007 0,007 0,007 0,007

64 8 Bl 0,129 0,129 0,129 0,129 dle platného UPO — B8

65 220 PV 0,000 0,109 dle platného UPO-D7

71 742 DU 0,156 0,156 0,046 0,11 0,157 fegeno dle KPU

73 732 ZP 0,000 0,054 dle platného UPO - ZK6

74 217 VL 3,234 3,234 3,02 0,214 3,234 dle platného UPO - V1

75 736 DS 0471 0471 0,471 0471 dle platného UPO - D18

76 213 Bl 0,671 0,671 0,671 0,671 dle platného UPO — ZM. 1.07B
77 214 Bl 0,306 0,306 0,285 0,021 0,306 dle platného UPO — ZM. 1.13.B
78 732 ZP 0,097 0,097 0,097 0,097 dle platného UPO — ZK6

79 Z3 Bl 0,136 0,136 0,136 0,136 dle platného UPO - B2

80 219 PV 0,206 0,206 0,08 0,075 0,051 0,705 dle platného UPO - D5

81 722 PV 0,000 0,408 dle platného UPO-D10aZ12
82 12 Bl 3,889 3,889 0301 | 3498 3880 | 2,221 | € plainého UPO -ZM.1.01B,

rozifeno
84 Z51 ZS 0,388 0,388 0,388 0,388
85 752 Rr 0,247 0,247 0,247 0,247
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tab.5.

Plochy zmén v krajiné - USES. Lokality nejsou z divodu pozadavku respektovat doporucené metodické vyhodnoceni zabort zemédélského padniho fondu

(MMR a MZP, 07/2013) vyhodnoceny jako zabor ZPF.

|d<|ent|ﬁl§ace ‘ Dopad do ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Dopad ZPF podle tfid ochrany (ha) Celkova | Investi
okalty Kéd funkéniho Colkovy. vyméra | cedo
gislo | v urbanistické | o0 pramét do yymera | ce Poznamka
cast vyuziti ZPF - feSené | pidy
dokumentace T orna pida TTP | vinice | zahrady ozca)gr;e . II. Ml V. V. lokality (ha)
1 K6 NP 1,528 0,807 0,721 0,164 1,364 1,856 USES
25 K10 NSp 0,312 0,312 0,044 0,268 0,312 USES
66 K5 NP 0,997 0,787 0,210 0,339 0,658 2,573 0,859 | USES
67 K7 NP 1,569 0,466 1,103 0,556 1,013 1,569 USES
68 K11 NSp 0,520 0,520 0,52 0,520 USES
69 K12 NSp 0,309 0,309 0,309 0,309 | 0,309 | USES
70 K4 NP 8,390 8,390 8,39 8,390 USES dle platného UPO - ZK14
72 K9 NSp 0,540 0,540 0,53 0,01 0,541 USES
22 K13 NSp 0,728 0,728 0,261 0,467 0,728 USES, protierozni opatfeni KPU
26 K14 NSp 0,564 0,564 0,118 0167 | 0079 | 02 0,564 USES, protierozni opatfeni KPU
24 K15 NSp 0,289 0,289 0,083 0,206 0,289 USES, protierozni opatfeni KPU
Tab.6.
Plochy zmén v krajiné s navrzenou zménou vyuziti druhu pozemku - zatravnéni - lokality bez vyhodnoceni na zbor ZPF:
oy j Dopad do ZPF pode jednotlivjch kutur (h Dopad ZPF podle tfid ochrany (h Celkova | Invest
n Ioka!lty .| Kéd funkéniho Celkovy, R podie jednotiivych kultur (na) R pode tfid ochrany (ha) vyméra | cedo g
Cislo | v urbanistické exre dopad do Crem— : Poznamka
Casti ] ZPF & o ovocné resene. pudy
dETRE = onapuda | TTP | vinice | zahrady sady Il. IIl. V. V. lokality | (ha)
23a K8 NSz 4,579 4,579 4,579 4,579 0,443 | dle platného UPO - IS1
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12. Rozhodnuti o namitkach v ¢etn é jejich od dvodn éni

Doplni pofizovatel.

13. Vyhodnoceni p Apominek

Doplni pofizovatel.

62



